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Эскертүү
Жабдууну куроо иштерине киришүүдөн мурда, ушул 
документ жана Кыскача колдонмо (Quick Guide) менен 
жакшылап таанышып чыгуу керек. Жабдууну куроо жана 
пайдалануу ушул документтин талаптарына жана 
жергиликтүү ченемдер менен эрежелерге ылайык 
жүргүзүлүшү керек.

1. Коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөр
Эскертүү
Ушул жабдууну пайдалануу буга зарыл болгон билими 
жана тажрыйбасы болгон кызматчылар тарабынан 
жүргүзүлүшү керек. 
Дене-мүчөлүк, акыл-эс жактан мүмкүнчүлүктөрү 
чектелген, көрүүсү жана угуусу начар адамдар бул 
жабдууну пайдалануусуна жол берилбеши зарыл.  
Бул жабдууну балдардын пайдалануусуна тыюу 
салынат.

1.1. Документ тууралуу жалпы маалымат
Паспорт, Куроо жана пайдалануу боюнча колдонмо куроодо, 
пайдаланууда жана техникалык жактан тейлөөдө аткарылуучу 
принципиалдык көрсөтмөлөрдөн турат. Ошондуктан, куроо жана 
пайдалануу алдында, тейлөөчү кызматчылар жана колдонуучулар 
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аларды милдеттүү түрдө изилдеп чыгышы керек. Ушул документ ар 
дайым жабдууну пайдаланган жерде турушу керек.
1. Коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөр Бөлүмүндө 
келтирилген коопсуздук техникасынын жалпы көрсөтмөлөрүн гана 
сактабастан, башка бөлүмдөрдө берилген атайын көрсөтмөлөрдү 
дагы сактоо керек.

1.2. �Буюмдагы символдордун жана жазуулардын 
маанилери

Жабдуунун өзүндөгү көрсөтмөлөр, мисалы:
•	 айлануунун багытын көрсөткөн багыттооч,
•	 сордурулган чөйрөгө жөнөтүү үчүн оргутуучу келтетүтүктүн 
белгиси,

алар милдеттүү түрдө аткарылышы керек жана бардык учурларда 
окуганга мүмкүн болгудай сакталышы керек.

1.3. ��Тейлөөчү кызматчылардын квалификациясы жана 
окуусу

Жабдууну пайдаланууну, техникалык тейлөөнү жана контролдук 
текшерүүлөрдү, ошондой эле орнотууну аткарган кызматчылар 
ылайыктуу квалификацияга ээ болушу керек. Кызматчылар көзөмөлгө 
алган жана алар үчүн жоопкерчилигин тарткан маселелердин арымы, 
жана ошондой эле анын иш-билги аймагы керектөөчү тарабынан так 
аныкталууга тийиш.

1.4. ��Коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөрдү 
сактабагандан келип чыккан коркунучтуу кесепеттери

Коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөр сакталбаса адамдын 
өмүрүнө жана ден-соолугуна гана коркунучтуу кесепеттерди алып 
келбестен, бирок айлана-чөйрөгө жана жабдууга дагы зыян алып 
келет. Коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөрдү сактабаганы 
келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча кепилдиктерди жокко 
чыгарышы мүмкүн.
Атап айтканда, коопсуздук техникасынын талаптарын сактабаганда, 
кийинки кесепеттер болушу мүмкүн:
•	 жабдуунун маанилүү функциялары иштебей калат;
•	 белгиленген техникалык тейлөө жана оңдоо ыкмаларынын 
натыйжасыздыгы;

•	 электр жана механикалык факторлордон кызматкерлердин өмүрүнө 
жана ден соолугуна коркунучутуу абалдын пайда болуусу.
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аткаруу
Жабдууну иштетип жатканда, пайдаланууда, аталган документтеги 
коопсуздук техникасы, коопсуздук техникасы боюнча колдонуудагы 
улуттук эскертүүлөр, ошондой эле керектөөчүнүн колдонуусундагы 
иштерди аткаруу, жабдууну пайдалануу жана коопсуздук техникасы 
боюнча эскертүүлөр сакталууга тийиш.

1.6. �Керектөөчү же тейлөөчү кызматчылар үчүн 
коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөр

•	Жабдуу пайдаланылып жаткан болсо, иштеп жаткан түйүндөрдүн 
жана бөлүктөрдүн коргоо тосмолорун кайра орнотуп чыгууга тыюу 
салынат.

•	 Электр энергиясы менен байланышкан коркунучтардын пайда болуу 
мүмкүнчүлүктөрүн жоюу зарыл (мисалы, ПУЭнин жана энергия 
менен камсыздоочу жергиликтүү ишканалардын көрсөтмөлөрүн 
тагыраак карап чыккыла).

1.7. �Техникалык тейлөөнү, кароону жана куроону 
аткарууда коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөр

Колдонуучу техникалык тейлөөнү, текшерүү кароону, куроону, 
пайдалануу жана куроо жетекчилиги менен жетиштүү таанышып 
чыккан жана бул тармакты жакшы билген адистердин иштөөсүн 
камсыз кылуу керек.
Бардык иштер милдеттүү түрдө жабдуу өчүрүлгөн учурда 
жүргүзүлүшү керек. Жабдуунун ишин токтотоордо жабдууну орнотуу 
жана иштетүү боюнча көрсөтмөдө камтылган иш-аракеттер тартиби 
сакталышы керек.
Иш аяктаганда бардык алынган сактоо жана коргоо жабдууларды 
кайра орнотуу же күйгүзүү керек.

1.8. �Өз алдынча кошумча түйүндөрдү жана бөлүктөрдү 
кайра жабдуу жана даярдоо

Жабдууларды өндүрүүчүнүн гана уруксаты менен кайра орнотуп же 
модификациялоого мүмкүн.
Фирманын кошумча түйүндөрү жана бөлүктөрү, ошондой эле 
даярдоочу фирма тараптан уруксат берилген топтомдор 
пайдалануунун ишеничтүүлүгүн камсыздоо үчүн тандалган.
Башка өндүрүүчүлөрдүн түйүндөрүн жана бөлүктөрүн колдонсо 
натыйжалар үчүн даярдоочу жоопкерчилик тартуудан баш тартышы 
мүмкүн.
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1.9. Пайдалануунун жол берилбеген режимдери
Жеткирилген жабдуунн пайдалануунун ишеничтүүлүгүнө 
кепилдикбөлүмүндө каралган функционалдык иштөөгө ылайык гана 
колдонулганда кепилдик берилет 6. Колдонуу тармагы. Бардык 
учурда техникалык маалыматта уруксат берилген гана маанилерди 
колдонуу керек.

2. Ташуу жана сактоо
Жабдууну үстү жабылган вагондордо, үстү жабык унааларда, аба, суу 
же деңиз аркылуу жеткирүү керек.
Жабдууну жеткирүү шарттары механикалык факторлордун таасир 
этүү бөлүгүндө МАМСТ 23216 боюнча «С» тобуна туура келиши керек.
Жеткирүүдө таңгакталган жабдуу ордунан ары-бери жылып кетпеш 
үчүн аны унаага бекем бекитиш керек.
Жабдууну сактоо шарттары МАСТ 15150 «С» тобуна дал келиш керек.
Максималдуу белгиленген сактоо мөөнөтү 2 жыл. Сактоо мөөнөтүндө 
консервация талап кылынбайт.
Сактоонун жана транспорттоонун температурасы (бош абалда) мин. 
-30 °С; макс. +60 °С.

3. �Документтеги символдордун жана жазуулардын 
мааниси

Эскертүү  
Ушул көрсөтмөлөр сакталбаса, адамдын ден соолугуна 
коркунучтуу кесепеттерди алып келиши мүмкүн.

Көңүл бур
Аларды аткарбоо жабдуунун иштебей калуусуна, 
ошондой эле анын бузулушуна алып келе турган 
коопсуздук техникасы боюнча көрсөтмөлөр.
Эскертүү  
Ушул көрсөтмөлөр сакталбаса, электр тогунун 
соккусуна кабылуу мүмкүн жана бул адамдардын 
өмүрүнө жана саламаттыгына кооптуу кесепеттерге 
алып келиши ыктымал.
Эскертүү  
Ысык суюктуктарга же жабдуунун үстүнкү бетине 
тийгенде күйүктөргө жана дене жаракаттарына алып 
келиши мүмкүн.
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Бул документ ALPHA1 L айланма соркысмаларына жайылтылат.
ALPHA1 L соркысмалары жылытуу тутумдарынын бардык түрлөрүндө, 
суюктуктун өзгөрүлмө же туруктуу агым менен иштөөгө 
ылайыкташтырылган. ALPHA1 L башкаруунун 6 режими менен 
жабдылган: туруктуу басымды кармоо режими, пропорционалдык 
басымды кармоо режими, 3 туруктуу ылдамдык менен иштөө режими 
жана тышкы контроллердон ИТМ сигналы боюнча башкаруу режими.

Көңүл бур

ALPHA1 L соркысмалары орнотулган жыштыктык 
өзгөрткүч менен жабдылган. Соркысманын 
өндүрүмдүүлүгүн башкаруу үчүн соркысманын 
кубатынын чыңалуусун өзгөртүүчү тышкы 
көзөмөлдөгүчтү колдонууга тыюу салынат.

Жеткирүү топтомуна төмөнкүлөр кирет: ALPHA1 L соркысмасы, 
ALPHA1 L штекери, резиналык тыгыздагычтар, техникалык 
документация. 
Россия, Беларусь Республикасы, Казакстан жана Армения үчүн 
атайын жасалган ALPHA1 L 25-40 180 жана ALPHA1 L 25-60 180 
соркысмаларынын жеткирүү топтомуна сайлуу түтүктүк кошулуулар 
кошумча салынат. 
Жабдуунун жеткирүү топтомунда техникалык тейлөөнү жана 
арналышы боюнча колдонууну жөнгө салуу үчүн тиешелүү буюмдар 
жана аспаптар болбойт. Даярдоочунун техникалык коопсуздугунун 
талаптарын эске алуу менен стандарттык аспаптарды пайдаланыңыз. 

4.1. Түзүлүшү
ALPHA1 L туруктуу магниттери менен кыймылдаткыч жана 
соркысманын өндүрүмдүүлүгүн жылуулук тутумунун иш жүзүндөгү 
керектөөсү менен макулдашуунун камсыз кылуучу кыймылдаткычтын 
айлануу жыштыгын жөндөөнүн кыналган тутуму менен жабдылган.
ALPHA1 L соркысмаларынын ротору статордон герметикалуу гильза 
менен обочолонгон. Бул булсо соркысма жана электр кыймылдаткыч 
валдын тыгыздоосу жок бирдиктүү түйүн түзүшөт дегенди 
түшүндүрөт. Ротордун подшипниги сордурулган суюктук менен 
майланат. 
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4.2. Шарттуу калыптык белги
Мисал ALPHA1 L 25 -40 180
Соркысманын калыптык 
белгиси
Соруучу жана оргутуучу келтетүтүктөрдүн [мм] 
номиналдык диаметри (DN)
Максималдуу кысым [дм]
[ ]: соркысманын корпусу катафорез менен капталган 
чоюндан жасалган
Монтаждык узундук [мм]

Жабдуунун жеткирүү топтомунда техникалык тейлөөнү жана 
арналышы боюнча колдонууну жөнгө салуу үчүн тиешелүү буюмдар 
жана аспаптар болбойт. Даярдоочунун техникалык коопсуздугунун 
талаптарын эске алуу менен стандарттык аспаптарды пайдаланыңыз. 

4.3. Фирмалык такта

1

ALPHA1 L XX-40/60/65

1-сүр.  ALPHA1 L соркысмасынын фирмалык көрнөкчөсү

Поз. Аталышы
1 Соркысманын калыптык белгиси
2 Токтун минималдык күчү [А]
3 Токтун максималдуу күчү [А]
4 Рынокто жүгүртүүнүн белгилери
5 Энергиялык эффективдүүлүктүн EEI индекси
6 Номиналдык чыңалуу [В]
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7 Соркысманын модели
8 Өнүмдүн номери
9 Сериялык номери
10 Даярдаган өлкө
11 Жыштыгы [Гц]
12 Мамлекет аралык EN 16297 стандарттын бөлүмү
13 Коргоо классы
14 Өндүрүүчүнүн аталышы жана почталык дареги

15

Өндүрүштүк коду
• 1- жана 2-символдор: өндүрүштүк аянттын коду
• 3- жана 4-символдор: өндүрүштүн жылы
• 5- жана 6-символдор: өндүрүштүн жумасы

16 Суюкутуктун минималдык температурасы [°C]

17 Товардык белгиси  
(өнүмдүн юридикалык коду)

18 Температуралык класс
19 Орточо керектелүүчү кубаттуулук [Вт]
20 Системадагы максималдуу басым [МПа]
21 Максималдуу керектелүүчү кубаттуулук [Вт]
22 Минималдуу керектелүүчү кубаттуулук [Вт]

5. Таңуу жана ташуу
5.1. Таңгак
Жабдууну алып жатканда, таңгакта жана жабдуунун өзүндө, ташуу 
учурунда келип чыгышы мүмкүн болгон бузулуулар бар же жок 
экендигин текшериңиз. Таңгакты утилизациялоодон мурда, анда 
документтер жана майда бөлүкчөлөрдүн калбагандыгын текшериңиз. 
Эгерде сиз алган жабдуу буйрутмаңызга дал келбесе, анда жабдууну 
жөнөтүүчүгө кайрылыңыз.
Жеткирүү учурунда жабдууга доо кетсе, дароо жеткирүү компаниясы 
менен байланышыңыз жана жабдууну жөнөтүүчүгө билдириңиз.
Жеткирүүчү мүмкүн болгон бузулууну дыкат карап чыгууга укуктуу.
Таңгакты утилизациялоо тууралуу маалыматты бөлүмдөн караңыз 
20. Таңгакты кайра керектөө боюнча маалымат.
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5.2. Ташуу
Эскертүү 
Кол менен көтөрүү жана жүктөө-түшүрүү иштеринде 
жергиликтүү ченемдердин жана эрежелердин 
чектөөлөрүн сактоо абзел.

Көңүл бур
ALPHA1 L соркысмасын токко сайылуучу кабелден 
көтөрүүгө тыюу салынат.

Жабдууну ташуу боюнча кошумча маалымат Кыскача колдонмодо 
(Quick Guide) келтирилген.

6. Колдонуу тармагы
ALPHA1 L соркысмалары жылуулук тутумунда жергиликтүү 
тутумдарында суюктукту айлантууга арналган. 
ALPHA1 L кыймылдаткычынын айлануу ылдамдыгын орнотулган 
башкаруу режимдери аркылуу да, тышкы контроллердон ИТМ 
төмөнвольттук сигналдын жардамы менен да башкарууга болот 
(11.4. ИТМ-сигнал боюнча башкаруу бөлүмүн караңыз).

6.1. Сордурулуучу суюктуктар
Жылуулук тутумдарында суу жылыткыч агрегаттар үчүн тармактык 
суунун сапаты боюнча ченемдердин талаптарын канааттандырууга 
тийиш, мисалы CO 153-34.20.501-2003.
ALPHA1 L соркысмасы төмөнкүдөй суюктуктарды сордуруу үчүн туура 
келет:
•	 Катуу жана узун була кошулмасы жок, илешкектүүлүгү төмөн, таза, 
агрессивдүү эмес жана жарылуучу эмес суюктуктар.

•	 Сордурулуучу суюктуктун суутектик көрсөткүчү pH 8,2 - 9,5 
аралыгында болууга тийиш. Минималдуу мааниси суунун 
ийкемдүүлүгүнөн көз каранды болот жана 4° dHта (0,712 ммол/л) 
7,4төн төмөн болбош керек.

•	 25 °Ста электрдик өкөрүмдүүлүк ≥ 10 мкСм/см болууга тийиш
Суунун кинематикалык илээшкичтиги 20 °C да ʋ = 1 мм2/с (1 сСт).
Кыйла жогору илээшкектиги менен суюктуктарды сордуруу үчүн 
ALPHA1 L соркысмасын пайдаланууда анын өндүрүмдүүлүгү 
төмөндөйт.
Мисал: 50 % гликолду камтыган сордурулуучу суюктуктун 
илээшкектиги, 20 °C та болжолу менен 10 мм2/с (10 cСт) барабар, ал 
соркысманын өндүрүмдүүлүгүн болжолдуу 15 % га төмөндөтөт.
Соркысманын иштөөсүнө терс таасир этүүчү аралашмаларды 
пайдаланууга тыюу салынат.
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көңүлгө алуу зарыл.

Эскертүү
ALPHA1 L соркысмаларын тез тутануучу, дизелдик 
отун, бензин жана башка ушуга окшош суюктуктарды 
сордурууда пайдаланууга тыюу салынат.
Эскертүү 
ALPHA1 L соркысмасын кычкылдыктар жана деңиз суусу 
сыяктуу агрессивдүү суютуктарды сордурууда 
пайдаланууга тыюу салынат.
Эскертүү 
Legionella пайда болбош үчүн, жергиликтүү ЫСК 
тутумдарында сордурулган суюктуктун 
температурасы дайыма 50 °С тан жогору болууга 
тийиш. 
Суу жылыткычтагы суунун сунушталган жылытуу 
температурасы: 60 °C.

7. Иштөө принциби
ALPHA1 L соркысмалардынын иштөө принциби кирүүчү келте 
түтүктөн чыгуучу келтетүтүккө жылуучу суюктуктун басымын 
жогорулатууга негизделген. 
Суюктук соркысманын кириш келтетүтүгү аркылуу өтүп, айланып 
жаткан жумушчу дөңгөлөккө кирет. Борборго умтулуучу күчтөрдүн 
аракети менен суюктуктун ылдамдыгы көбөйөт. Суюктуктун өсүүчү 
кинетикалык энергиясы чыгуучу келтетүтүктөгү жогорку басымга 
айланат. 
Жумушчу дөңгөлөктүн айлануусун электр кыймылдаткыч камсыз 
кылат.
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8. Механикалык бөлүктү куроо
Жабдууну куроо боюнча кошумча маалымат Кыскача колдонмодо 
(Quick Guide) келтирилген.

Эскертүү 
Куроо жергиликтүү ченемдер жана эрежелерге ылайык 
ыйгарым укуктуу адистер тарабынан аткарылууга 
тийиш.

8.1. Соркысманы куроо
1. �ALPHA1 L соркысмасынын корпусундагы багыттоочтор суюктуктун 
агымынын багытын көрсөтөт (2 -сүр-сүр. кара). 

2. �ALPHA1 L соркысмасын өткөрмө түтүккө куроодон мурда, соркысма 
менен жеткирилүүчү эки төшөлмөны орнотуңуз (3 -сүр-сүр. кара.). ALPHA1 L 
соркысмасын кыймылдаткыч валын жана соркысманын баш 
бөлүгүнүн абалы 8.2. Соркысманын жайгашуусуна коюулуучу 
талаптар-бөлүмдөгү талаптарга жооп бергидей кылып орнотуңуз. 

3. Фитингдерди тарттырыңыз (4 -сүр-сүр. кара.).

2-сүр.  Агымдын багыты 
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3-сүр.  ALPHA1 L соркысмасын куроо

4-сүр.  Фитингдерди тартуу
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8.2. Соркысманын жайгашуусуна коюулуучу талаптар
1. �Соркысма ар дайым кыймылдаткычтын валы жерге карата 
туурасынан тургандай кылып орнотуулууга тийиш (5 -сүр-сүр. кара).

2. �Соркысманын баш бөлүгү мүмкүн болгон төрт абалда 
жайгаштырылышы мүмкүн (6 -сүр сүр кара.). Баш бөлүктүн абалын 
өзгөртүү жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу үчүн 8.3. ALPHA1 L 
cоркысманын баш бөлүгүнүн абалынын өзгөрүшү бөлүмдү 
караңыз.

Соркысманы вертикалдуу түтүккө туура орнотулушунун мисалы 5 -сүр-
сүрөттүн сол жагындагы жогорку бурчта көрсөтүлгөн. 
Соркысманы горизонталдуу орнотулушунун мисалы 5 -сүр-сүрөттүн оң 
жагындагы жогорку бурчта көрсөтүлгөн. Мындай абалда соркысманын 
баш бөлүгүнүн абалын сүрөттө көрсөтүлгөндөй өзгөртүү зарыл.

5-сүр.  ALPHA1 L соркысмасынын жайгашуусу

6-сүр.  ALPHA1 L cоркысманын баш бөлүгүнүн жайгашуусу
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өзгөрүшү
Эскертүү
ALPHA1 L соркысмасында кандайдыр бир жумуштарды 
жүргүзүүдөн мурда, аны электр кубатынан 
ажыратыңыз. Электр азыгын өчүргөндөн кийин, анын 
кокустан күйүп кетпешине ынаныңыз.
Эскертүү 
ALPHA1 L соркысмасынын корпусу ал сордуруучу 
суюктуктун жогорку температурасы үчүн ысык болушу 
мүмкүн. Кандайдыр бир иштерди аткаруудан мурда 
ALPHA1 L соркысмасынын эки жагындагы жапма 
клапандарды жаап, соркысманын корпусунун муздашын 
күтүп туруңуз.
Эскертүү
Тутумдагы сордурулган суюктук өтө ысык жана 
жогорку басымы болушу мүмкүн. ALPHA1 L соркысмасын 
ажыратуудан мурун, сууну тутумдан агызыңыз же эки 
жагындагы жапма клапандарды жабыңыз.

ALPHA1 L соркысмасынын баш бөлүгү мүмкүн болгон төрт абалда 
жайгаштырылышы мүмкүн (6 -сүр сүр кара.).

КадамАракет Иллюстрациясы

1

Кириш жана кысым 
жагындагы карнадардын 
жабыктыгына ынаныныз. 
Соркысманын баш 
бөлүгүндөгү бекиткич 
буралгыларды 
чыгарыңыз.

2
Соркысманын башкы 
бөлүгүн керектүү абалга 
буруу керек.
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3
Бекүүтүүчү 
буралгыларды кайра 
бекитип бураңыз. 

8.4. Жылуулоочу каптоочту орнотуу
ALPHA1 L соркысмасынын жылуулукту жоготууларын, анын корпусуна 
атайын жылуулоочу каптоочту орнотуп азайтса болот (Рис. 7-сүр кара).
Соркысмага жылуулоочу каптоочту тийиштүү буюм катары буйрутма 
берүүгө болот. Толугураак маалыматты 17. Топтомдоочу буюмдар * 
бөлүмүнөн караңыз.

7-сүр.  Жылуулоочу каптоочту орнотуу
Көңүл бур Башкаруу панелин изоляция менен жаппаңыз.
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Жабдууну куроо боюнча кошумча маалымат Кыскача колдонмодо 
(Quick Guide) келтирилген.

Эскертүү
Электр жабдууну жергиликтүү ченемдерге жана 
эрежелерге ылайык туташтыруу керек.
Эскертүү
ALPHA1 L соркысмасында кандайдыр бир жумуштарды 
жүргүзүүдөн мурда, аны электр кубатынан 
ажыратыңыз. Электр азыгын өчүргөндөн кийин, анын 
кокустан күйүп кетпешине ынаныңыз.
Эскертүү
ALPHA1 L соркысмасы жерделиши керек. ALPHA1 L 
соркысмасы тышкы өчүргүчкө туташтырылган 
болууга тийиш. Бардык уюлдардагы өчүргүчтөрдүн 
байланыштарынын ортосундагы боштук 3 мм кем 
болбошу керек.
Эскертүү
Эгерде электр изоляциясы бузулса, ток дайыма 
пульсациялоочу болуп калышы мүмкүн. ALPHA1 L 
соркысмасын орнотууда коргоо үчүн өчүрүү түзмөгүнө 
(КӨТ) талаптар жана тандоо жөнүндөгү жергиликтүү 
мыйзамдарды сактаңыз.
Эскертүү
ALPHA1 L соркысмасын туташтыруудан мурда, электр 
кубат тармагынын параметрлери фирмалык 
көрнөкчөдө көрсөтүлгөн, талап кылынган маанилерге 
шайкеш келишин текшериңиз, 4.3. Фирмалык такта 
бөлүм.

ALPHA1 L соркысмаларынын кыймылдаткычы кыналган жылуулук 
коргоо менен жабдылган жана кошумча тышкы коргоону орнотууну 
талап кылбайт.
ALPHA1 L соркысмасы кубат булагына ALPHA1 L атайын штекеринин 
жардамы менен туташтырылышы керек, ал соркысма менен топтомдо 
жеткирилет.
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9.1. ALPHA1 L штекерин чогултуу жана туташтыруу
КадамАракет Иллюстрациясы

1.

Кабелдик киргизменин 
үлүгүн бошотуңуз жана 
штекердин корпусундагы 
буралгыны бурап 
чыгарыңыз

 

2. Клеммалык калыпты 
алып салыңыз

 

3.
Кабелди кабелдик 
киргизме аркылуу 
өткөрүңүз.

  

4.

Кабелдин зымдарын 
иллюстацияда 
көрсөтүлгөндөй кылып 
ажыратыңыз

 

32 мм

42 мм
0,5 - 1,5 мм2
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5.

Клеммалардын 
баскычтарын бошотуңуз 
жана аларга кабелдин 
өткөргүчтөрүн 
туташтырыңыз.

x 3

 

6. Клеммаларды бекитиңиз

x 3

7.

Клеммалык колодканы 
штекердин корпусу 
менен туташтырыңыз 
(А сүр.)

Көңүл буруңуз, 
штекердин корпусун 
90°ка буруп бекитсе 
болот (Б сүр.). 
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КадамАракет Иллюстрациясы

8. Буралгыны бекитиңиз

 

9. Кабелдик киргизменин 
үлүгүн бекитиңиз

 

10. Штекерди азык 
туташтыргычына коюңуз

 

 

9.2. ИТМ-сигналды туташтыруу
ALPHA1 L соркысмасын тышкы контроллердон чыккан ИТМ сигналы 
аркылуу башкарууга болот. 
ИТМ-сигналды туташтыруу үчүн Mini Superseal туташтыргычы менен 
сигналдык кабель талап кылынат (8 -сүр сүр. кара.). 
Сигналдык кабель жеткирүү топтомуна кирбейт жана тийиштүү 
буюм катары өзүнчө буйрутма берсе болот. Кененирээк 
маалыматты 17. Топтомдоочу буюмдар * бөлүмүнөн караңыз.
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8-сүр.  Mini Superseal туташтыргычы
Кабелди туташтыруу үчүн аракеттердин тартиби

КадамАракет

1. Соркысма тышкы контроллердон чыккан ИТМ сигнал менен 
өчүрүлгөндүгүн текшериңиз.

2. Mini Superseal туташтыргычы менен кабелди соркысмага 
туташтырыңыз

3. Кубатты жандырыңыз

4. Соркысма ынгайлуу ИТМ-сигналдын туташуусун автоматтык 
түрдө аныктайт жана ага тиешелүү иштөө шарттамына өтөт

9-сүр.  Сигналдык кабелди ALPHA1 Lге туташтыруу
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Тышкы контроллердон ИТМ сигналы менен башкаруу режими 
жөнүндө кененирээк 11.4. ИТМ-сигнал боюнча башкаруу бөлүмүнөн 
караңыз.

10. Пайдаланууга киргизүү
Иштетүүгө берүү боюнча кошумча маалымат Кыскача колдонмодо 
(Quick Guide) келтирилген.
Бардык буюмдар даярдоочу-заводдо кабыл алуу-өткөрүп берүүчү 
сыноолорду өтүшөт. Орнотууда кошумча сынактар талап кылынбайт.
Тутумду ишке киргизүүнүн алдында жумушчу суюктук менен 
толтурулууга тийиш.

Эскертүү
Соркысманын сорулуучу суюктуксуз иштешине жол 
бербеңиз ("куру" жүрүш)

ALPHA1 L түрүндөгү соркысмаларды пайдалануу үчүн тармактык 
өчүргүчтү «Күйгүзүлүү» абалына которуу керек. Мында башкаруу 
панелиндеги жарык индикатору азыктануу күйдү дегенди көрсөтөт. 
Зарыл болсо пайдалануунун алдында соркысмадан жана тутумдан 
аба чыгарылуусу керек.



119

Кы
рг

ы
зч

а 
(K

G
)10.1. ALPHA1 L ишке киргизүү

КадамАракет Иллюстрациясы

1. Бардык кыскыч 
крандарды ачыңыз

2. Чыңалууну күйгүзүңүз

3.

Башкаруу панелиндеги 
жарык индикаторлору 
чыңалуу берилди жана 
соркысма иштеди 
дегенди билдирет 
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10.2. Соркысмадагы абаны чыгаруу

10-сүр.  Соркысмадагы абаны чыгаруу
Жылуулук тутумунан абаны чыгаруу тутумдун жогорку чекитинде 
орнотулган автоматтык клапандын жардамы менен жүргүзүлөт. 
Жылуулук тутумун толтургандан кийин жумушчу суюктук менен 
төмөнкү кадамдарды аткаруу зарыл:
1. Абаны чыгаруучу клапанды ачыңыз.
2. �Башкаруу тактасындагы баскычтын жардамы менен III ылдамдыкты 
орнотуңуз.

3. �ALPHA1 L соркысмасын кыска убакытка күйгүзүңүз, анын так 
узактыгы тутумдун өлчөмүнөн жана конструкциясынан көз каранды 
болот.

4. �ALPHA1 L соркысмасынан абаны чыгаргандан кийин, б.а. добуш 
чыкпай калганда, сунуштарга ылайык соркысманы жөндөөнү 
аткарыңыз, толугураак 11. Пайдалануу бөлүмүнөн караңыз. 

Зарыл болсо процедураны кайталаңыз. Соркысмадагы жана 
жылуулук тутумунан абаны чыгаруу боюнча иштер аткарылгандан 
кийин, соркысманы жумушчу шарттамда коё берүүгө болот.
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Буюмду пайдалануу боюнча кошумча көрсөтмөлөр Кыскача 
колдонмодо (Quick Guide) келтирилген.

Көңүл бур

ALPHA1 L соркысмасын бардык тутумдан абаны 
чыгарыш үчүн пайдаланбаңыз. Жумушчу суюктук менен 
толтурулбаган ALPHA1 L соркысмасын ишке киргизүүгө 
болбойт.

ALPHA1 соркысмасын тутумда суу жок болгондо узак убакытка же 
кирүүдө минималдуу жол берилген басымсыз иштетүүгө тыюу 
салынат (15. Техникалык берилмелери бөлүмдү кара.). Бул 
талаптарды сактабагандык кыймылдаткычтын жана соркысманын 
бузулуусуна алып келиши мүмкүн.

11.1. Башкаруу панели

11-сүр.  Башкаруу панели

Белгилениши Сүрөттөлүшү
Башкаруу баскычы

I, II, III Белгиленген ылдамдыктар I, II, III 
Катыштык басымды колдоо шарттамы (Радиаторлор 
менен контурда иштөө үчүн сунушталат)
Туруктуу басымды колдоо шарттамы (Жылуу 
жертаман менен контурда иштөө үчүн сунушталат)

Башкаруу панели көрсөтөт:
1)� Соркысманын жумушчу абалы 
Эгерде соркысма туура эмес ишти аныктаса, үстүңкү жарык диоду 
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кызыл түс менен күйөт. Ката четтетилгенден кийин кызыл индикатор 
өчөт. 

16. Бузууларды табуу жана оңдоо бөлүмүн кара.
2) �Колдонуудагы башкаруу шарттамы (башкаруу баскычын баскандан 
кийин)

ALPHA1 L башкаруу шарттамдары жөнүндө 11.3. Башкаруу 
шарттамдары бөлүмүнөн кара.

11.2. ALPHA1 L соркысмасын жөндөө
Башкаруу панелиндеги баскычты пайдаланып, ALPHA1 L 
соркысмасынын иштөө шарттамдарын которууга болот. Туруктуу же 
катыштык басымды колдоо шарттамын тандоо, баскычты басып жана 
үч секунддун ичинде кармап туруу менен аткарылат.
ИТМ-сигналы боюнча башкаруу режими ИТМ-сигналы берилген 
сигналдык кабель соркысмага туташканда автоматтык түрдө 
тандалат. Эгерде соркысма ИТМ-сигналын тааный албаса, же 
берилген ИТМ сигналы 0 барабар болсо, соркысма ИТМ сигналы 
туташканга чейин тандалган башкаруу режимине автоматтык түрдө 
өтөт. 
ALPHA1 L башкаруу шарттамдары кыйла толугураак 11.3. Башкаруу 
шарттамдары бөлүмүндө сүрөттөлгөн.

ALPHA1 L башкаруу панелинде режимдердин белгилениши
Башкаруу 

панелиндеги 
индикаторлор

Сүрөттөлүшү

Белгиленген ылдамдык I

Белгиленген ылдамдык II

Белгиленген ылдамдык III

Катыштык басым шарттамы 
(Абалкы боюнча жөндөөлөр) 

Туруктуу басым шарттамы

ИТМ-сигналды башкаруу режими

Катыштык басымдын белгиленген ийри сызыгы
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ALPHA1 L соркысмасы каалагандай алты шарттамы бар:
•	 Катыштык басым шарттамы
•	 Туруктуу басым шарттамы
•	 Белгиленген ылдамдык I
•	 Белгиленген ылдамдык II
•	 Белгиленген ылдамдык III
•	 Кириш ИТМ-сигналынан башкаруу режими.
ALPHA1 L сериясындагы соркысмалардын түр-өлчөмдөрү үчүн 
башкаруу режимдеринин сарптоо-ортугутуу мүнөздөмөлөрү 
15.2. Негизги мүнөздөмөлөрү, тыш өлчөмдөрү жана салмагы 
бөлүмүндө келтирилген.

11.3.1. �Катыштык басым шарттамы 
Эки түтүктүү жылытуу тутумундагы радиаторлору бар контурда 
соркысманын иштеши үчүн басымдын пропорционалдык деңгээлде 
кармалышы сунушталат. 
Ушул шарттамда ALPHA1 L соркысмасынын жумушчу чекити 
катыштык басымынын чыгымдык-кысымдык мүнөздөмөсүнүн ийри 
сызыктарынын бири боюнча, тутумдагы жылуулук алып жүргүчтүн иш 
жүзүндө чыгымдалышына жараша өйдө ылдый жылат (12 -сүр сүр. кара.).

12-сүр.  �Катыштык басымды колдоо шарттамындагы катыштык 
басымдын ийри сызыгынын мисалы

11.3.2. Туруктуу басым шарттамы 
Туруктуу басым шарттамы ALPHA1 L соркысмасынын жылуу 
жертаман менен контурда иштөө үчүн сунушталат. ALPHA1 L 
соркысмасынын жумушчу чекити тутумдагы жылуулук алып 
жургүчтүн чыгымына жараша туруктуу басымдын ийри сызыгы 
боюнча жылат. Жыйынтыгында кысым (басым) жылуулук алып 
жүргүчтүн иш жүзүндө чыгымына карабастан туруктуу бойдон калат 
(13 -сүр сүр. кара.). 
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Туруктуу басымды колдоо шарттамындагы туруктуу 
басымдын ийри сызыгынын мисалы

11.3.3. Белгиленген ылдамдыктардын шарттамдары
Бекитилген ылдамдык режиминде ALPHA1 L соркысмасы туруктуу 
кыймылдаткыч ылдамдыгы менен иштейт. Бул шарттамда ALPHA1 L 
соркысмасы тутумдагы жылуулук алып жүргүчтүн иш жүзүндөгү 
чыгымына карабастан иштейт (14 -сүр сүр. кара.). ALPHA1 L 
соркысмасында тандоого үч белгиленген ылдамдыкка ээ. Бекитилген 
ылдамдыкты тандоо тутумдун гидравликалык мүнөздөмөлөрүнө жана 
аба ырайынын шарттарына көз каранды.

14-сүр.  Белгиленген ылдамдыктардын үч ийри сызыгынын мисалы

11.4. ИТМ-сигнал боюнча башкаруу 
ALPHA1 L соркысмасынын өндүрүмдүүлүгүн тышкы көзөмөлдөгүчтүн 
жардамы менен башкарса болот. Ал үчүн ИТМ-сигналы боюнча 
башкаруу шарттамы пайдаланылат. ИТМ-сигналы боюнча 
көзөмөлдөгүч соркысманын иш статусу жөнүндө кайтарым 
байланышты алышы мүмкүн. ALPHA1 L соркысмасына КИМ-сигналды 
туташтыруу тууралуу 9.2. ИТМ-сигналды туташтыруу бөлүмүндө.
Импульстун туурасын модуляциялоо (ИТМ) сигналы - көзөмөлдөгүчтү 
коддоого жана башкаруучу же маалыматтык сигналды, белгилүү 
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убакытын (туурасын) өзгөртүү жолу менен өткөрүп берүүгө мүмкүндүк 
берүүчү технология. Тик бурчтуу формадагы ИТМ-сигналынын 
иллюстрациясы 15 -сүр-сүр келтирилген.

15-сүр.  ИТМ сигналдын иллюстрациясы

Белгилениши Сүрөттөлүшү

t Импульс убакыты 

T Импульстардын кайталануу мезгили

UIH Сигналдын кириш максималдуу чыңалуусу

UIL Сигналдын кириш минималдуу чыңалуусу

IiH Сигналдын кириш максималдуу тогу

Жумушчу цикл – импульстун t узактыгынын сигнал T мезгилине карата 
проценттик катышы. ALPHA1 L соркысмасынын электроника блогу 
алынган импульстун иштөө циклын эсептеп чыгат жана соркысманын 
валынын ылдамдыгын "А" профилине ылайык өзгөртөт, 11.4.1. «А» 
профили бөлүмдү караңыз
Жумушчу циклди эсептөө формуласы: d %=100*t/T

Мисал Диапазону

T = 2 мс (500 Гц) UiH = 4-24 В

t = 0,6 мс UiL ≤ 1 В

d % = 100 * 0,6/2=30 % IiH ≤ 10 мА (UiHтан көз каранды)

11.4.1. «А» профили 
ИТМ-сигналы боюнча башкаруу шарттамы менен иштеп, ALPHA1 L өз 
валынын айлануу ылдамдыгын кириш ИТМ-сигналынын жумушчу 
циклинин алынган маанисине жараша өзгөртөт. Көз карандылык 
графиги – «А» профили – 16 -сүр-сүр келтирилген. 
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Сигналдын жумушчу циклинин мааниси [%]
ALPHA1 L соркысмасында кириш ИТМ-сигналынын «А» 
профили

Сигналдын жумушчу 
циклинин мааниси 
[%]

Соркысманын иштөө статусу

≤ 10 Максималдуу ылдамдык

10 <… ≤ 84 Макс. дан мин. чейин өзгөрүлүүчү 
ылдамдык

> 84 … ≤ 91 Минималдуу ылдамдык
91 ... 95 Күй./өчүр. гистерезисинин аймагы
95< ... ≤100 Соркысма өчүрүлгөн

Жумушчу циклдин маанилериндеги гистерезис аймагы 91...95 
сигналдын термелүүсүнөн пайда болгон атайылабаган күйгүзүү/
өчүрүүлөрдөн соркысманы коргойт.
Эгерде ИТМ кириш сигналы кандайдыр бир себептерден 
көзөмөлдөгүчтөн келбесе, тутумдун коопсуздугу үчүн соркысма 
өчүрүлөт.

11.4.2. ИТМ-сигнал боюнча кайтарым байланыш
ALPHA1 L чыгуучу ИТМ-сигналы боюнча өз ишинин статусу жөнүндө 
маалымат бере алат:
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(ИТМ-сигналынын ± 2 % тактыгы менен)
•	 эскертүү
•	 кырсыктарды.
Иш статусу ИТМ жумушчу циклинин маанилери менен коддолот. 
Маанилердин чечмелениши 17-сүр-сүр келтирилген. 

Э
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үү
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ур
чу
: 1
 В
т/
%
 И
ТМ

Кубаттулук (Вт)

Соркысма өчүрүлгөн
Кырсыктык токтош: ротор тосмолонгон
Авариялык токтотуу: электрдик бузулуу

Чеги - 70 Вт
Эскертүү:
азыктануунун төмөнкү чыңалуусу

Ка
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ар
ы
м
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ны

ш
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[%

]

17-сүр.  Кайтарым байланыштын ИТМ-сигнал профили
Азык тармагынын соркысма эскертүү кылуучу же кырсыктык кырдаал 
тууралуу ИТМ кайтарым байланыш каналы боюнча билдирүүчү 
чыңалуу маанилери 15.1. Кубаттын төмөн чыңалуусунда ALPHA1 L 
соркысмасынын иши бөлүмүндө келтирилген.

11.4.3. ALPHA1 L үчүн ИТМ сигналынын техникалык берилмелери

Параметри Символ Мааниси
ИТМ башкаруу сигналын кабыл алуучу 
жыштык диапазону f 100 - 4000 Гц
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Параметри Символ Мааниси
Өчүрүлгөн абалда соркысманын керектөө 
кубаттуулугу < 1 Вт

Номиналдык кирүүчү чыңалуу – жогорку 
деңгээл UIH 4 - 24 В

Номиналдуу кирүүчү чыңалуу - төмөнкү 
деңгээл UIL < 1 В

Кириш токтун жогорку деңгээли IiH < 10 мА
Жумушчу циклдин диапазону PWM 0 – 100 %
Кайтарым байланыштын ИТМ сигналынын 
жыштыгы, ажыратылган коллектор f 75 Гц ± 5 %

Кайтарым байланыштын керектелүүчү 
кубаттуулукту эске алуусу менен ИТМ 
сигналынын тактыгы

- ±2 % (КИМ-
сигналдан)

Кайтарым байланыштын жумушчу 
циклинин диапазону PWM 0 – 100 %

Чыгыш транзистордогу эмиттер 
коллектордун бузулуу чыңалуусу Uc < 70 В

Чыгыш транзистордогу коллектордун тогу Ic < 50 мА
Чыгыш резистордогу таралуунун 
максималдуу жол берилген кубаттуулугу PR 125 мВт

Жарым өткөргүчтүк стабилитрондун 
жумушчу чыңалуусу (Зенер диодунда) UZ 36 В

Жарым өткөргүчтүк стабилитрондогу 
таралуунун максималдуу жол берилген 
кубаттуулугу (Зенер диодеси)

PZ 300 мВт

11.4.4. Интерфейс
ALPHA1 L соркысмасынын интерфейси тышкы башкаруу сигналын 
микропроцессор менен туташтырган электроника блогун камтыйт. 
Интерфейс тышкы сигналды микропроцессор ала турган сигналга 
айлантат. Мындан тышкары, интерфейс соркысманы азыкка 
туташтырууда сигналдык зымга тийип кетсе, колдонуучу кооптуу 
чыңалуу менен байланышпай тургандыгына кепилдик берет. 
Интерфейстин электрдик схемасы 18 -сүр-сүр келтирилген.
Эскертүү: таяныч сигнал (англ. Signal reference) - коргогуч жердетүүгө 
туташтырылбаган сигнал.



129

Кы
рг

ы
зч

а 
(K

G
)Гальваникалык обочолонуу

С
ор

кы
см

ан
ы
н 
эл
ек
тр
он
ик
ас
ы

ИТМ сигналын чыгаруу
(англ. PWM output)

Таяныч сигнал
(англ. Signal reference)

ИТМ сигналын киргизүү
(англ. PWM input)

18-сүр.  Соркысма интерфейсинин электрдик схемасы

12. Техникалык тейлөө
ALPHA1 L техникалык тейлөө буюмду таза кармоо жана электр 
кабелдеринин, электр колодкаларынын бүтүндүгүн жана 
соркысманын кириш жана чыгыш келтетүтүктөрүнүн кошулушун 
үзгүлтүксүз текшерүүдө жатат. Сордурулуучу чөйрөгө жараша (суунун 
жогорку ийкемсиздиги, илинген заттар, темир туздары) соркысма 
бөлүктү тазалоо талап кылынышы мүмкүн.

Эскертүү
ALPHA1 L соркысмасы менен бардык иштердин алдында, 
электр азыгы өчүрүлгөндүгүнө жана анын капысынан 
күйүп кетүүсү болбостугуна ынаныңыз. 

13. Пайдалануудан чыгаруу
ALPHA1 L түрүндөгү соркысмаларды пайдалануудан чыгаруу үчүн, 
тармактык ажыраткычты «Өчүрүлгөн» абалына которуп коюу керек.

Эскертүү
Тармак кошкучка чейинки аралыкта жайгашкан бардык 
электр зымдары дайыма чыңалуу күчүндө турат. 
Ошондуктан жабдууну капысынан же уруксатсыз 
күйгүзбөш үчүн тарамдык ажыраткычты бөгөттөп 
коюу зарыл. 
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14. Төмөнкү температуралардан коргоо
Эгерде ALPHA1 L соркысмасы айлана чөйрөнүн терс температуралык 
мезгилинде пайдаланылбаса, зыянга учуратпоо үчүн сордурулган 
суюктукту андан төгүп салуу зарыл.

Көңүл бур
ALPHA1 L соркысмасын зыян кылуу коркунучу пайда 
болгондо муздак мезгилде сактоодо, аны төмөнкү 
температуралардын таасиринен коргоо зарыл. 

15. Техникалык берилмелери
Пайдалануу боюнча маалыматтар
Үн басымынын деңгээли 32 дБ(A) ашпайт

Салыштырмалуу нымдуулук Максимум 95 %, конденсациялабоочу 
айлана чөйрө

Тутумдагы басым PN 10: Максимум 1 МПа (10 бар)

Соркысманын кириш тармак 
түтүгүндөгү басым Максимум 1 МПа (10 бар) 

Соркысманын киришиндеги 
талап кылынган минималдуу 
басым

Суюктуктун 
температурасы Басым

75 °C 0,005 МПа (0,05 
бар)

95 °C 0,05 Мпа (0,5 бар)

Айлана-чөйрөнүн 
температурасы 0-55 °C

Сордурулган суюктуктун 
температурасы 2-95 °C

Суюктук

Суунун/пропиленгликолдун 
максималдуу катышы = 50 %.
Эскертүү: гликолдун камтылышы 
сорулуучу суюктуктун илээшкектигин 
жогорулаткандыктан, соркысманын 
өндүрүмдүүлүгүн төмөндөтөт.

Илээшкектик Максимум 10 мм2/с (10 сСт)

Деңиздин деңгээлине 
салыштырмалуу куроонун 
максималдуу бийиктиги 

2000 м деңиз деңгээлинен бийик
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Номиналдуу азыктык 
чыңалуу 1 x 230 В -15 %/+10 %, 50/60 Гц, PE

Изоляциялоочу 
материалдардын ысытууга 
туруктуулук классы

F 

Өчүрүлгөн абалда 
соркысманын керектөө 
кубаттуулугу

< 1 Вт

Агытуу тогу < 4 А

Соркысманы күйгүзүү/
өчүрүү жыштыгы Атайын талаптар жок

Жалпы берилмелери
Кыймылдаткычты коргоо Кошумча коргоо талап кылынбайт.

Коргоо классы IPX4D 

Температуралык класс TF 95 

Энергиялык 
эффективдүүлүктүн EEI 
индекси

ALPHA1 L XX-40
ALPHA1 L XX-60

≤ 0.20

ALPHA1 L үчүн ИТМ сигналынын техникалык берилмелери 
11.4.3. ALPHA1 L үчүн ИТМ сигналынын техникалык берилмелери 
бөлүмүндө келтирилген.

15.1. �Кубаттын төмөн чыңалуусунда ALPHA1 L 
соркысмасынын иши

ALPHA1 L өзгөрмөлүү ток тармагынын чыңалуусун 160 В чейин 
түшүргөндө да иштөөнү уланта алат. Бул учурда соркысманын 
өндүрүмдүүлүгү төмөндөйт. Өзгөрмөлүү токтун азык тармагынын 
чыңалуусу 160 В чейин түшсө, соркысма автоматтык түрдө токтойт.

Көңүл бур

ALPHA1 L соркысмасын номиналдыктан айырмаланган 
кубат тармагынын чыңалуусунун маанилеринде узак 
убакытка чейин иштетүү, соркысманын иштөө 
мөөнөтүн кыскартат.

ALPHA1 L соркысмасы ИТМ сигналынын кайтарым байланыш каналы 
аркылуу азык тармагынын чыңалуусунун кооптуу мааниси жөнүндө 
кабарлай алат:
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• �өзгөрмөлүү ток тармагынын 190 Втан төмөн чыңалууда, соркысма 
эскертүү берет;

• �өзгөрмөлүү ток тармагынын 160 Втон төмөнкү чыңалуусунда, 
соркысма токтойт жана кырсыктык кырдаал тууралуу сигнал берет.

ИТМ сигналынын кайтарым байланыш каналы жөнүндө кененирээк 
маалымат 11.4.2. ИТМ-сигнал боюнча кайтарым байланыш 
бөлүмүндө келтирилген.

15.2. �Негизги мүнөздөмөлөрү, тыш өлчөмдөрү жана 
салмагы

15.2.1. ALPHA1 L XX-40
p

[кПа]

P1
[Вт]

H
[м]

Q [м3/с]

Q [м3/с]

Q [л/c]

19-сүр.  �ALPHA1 L сериясынын соркысмаларынын чыгымдык-
кысымдык мүнөздөмөсү

Ылдамдык P1 [Вт] I1 [A]
Мин. 4 0,05
Максималдуу 25 0,26
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20-сүр. 

TM
07

 1
24

2 
12

18

B1 B2
B4B3

G

L3L
L4

H1 H2

H3

H4

Тыш өлчөмдөрү

Соркысманын 
типөлчөмү

Өлчөмдөр [мм]

L L3 L4 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 G 
[дюйм]

ALPHA1 L 15-40 
130 130 88 64 54 54 46 47 25 102 47 149 G 1"

ALPHA1 L 25-40 
130 130 88 64 54 54 46 47 25 102 47 149 G 1 1/2"

ALPHA1 L 25-40 
180 180 88 64 54 54 46 46 25 102 47 149 G 1 1/2"

ALPHA1 L 32-40 
180 180 88 64 54 54 46 48 26 102 47 149 G 2"

Соркысманын 
типөлчөмү

Салмагы [кг] Жеткирүү 
көлөмү [м3]Таза Жалпы

ALPHA1 L 15-40 130 1,8 1,94 0,004
ALPHA1 L 25-40 130 1,99 2,09 0,004
ALPHA1 L 25-40 180 2,58 2,71 0,004
ALPHA1 L 32-40 180 2,3 2,44 0,004
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15.2.2. ALPHA1 L XX-60
p

[кПа]

P1
[Вт]

H
[м]

Q [м3/с]

Q [м3/с]

Q [л/c]

21-сүр.  �ALPHA1 L сериясынын соркысмаларынын чыгымдык-
кысымдык мүнөздөмөсү

Ылдамдык P1 [Вт] I1 [A]

Мин. 4 0,05

Максималдуу 45 0,42
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22-сүр.  Тыш өлчөмдөрү

Соркысманын 
типөлчөмү

Өлчөмдөр [мм]

L L3 L4 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 G 
[дюйм]

ALPHA1 L 15-60 
130 130 88 64 54 54 46 47 25 102 47 149 G 1"

ALPHA1 L 25-60 
130 130 88 64 54 54 46 47 25 102 47 149 G 1 1/2"

ALPHA1 L 25-60 
180 180 88 64 54 54 46 46 25 102 47 149 G 1 1/2"

ALPHA1 L 32-60 
180 180 88 64 54 54 46 48 26 102 47 149 G 2"

Соркысманын 
типөлчөмү

Салмагы [кг] Жеткирүү 
көлөмү [м3]Таза Жалпы

ALPHA1 L 15-60 130 1,8 1,94 0,004
ALPHA1 L 25-60 130 1,99 2,09 0,004
ALPHA1 L 25-60 180 2,58 2,71 0,004
ALPHA1 L 32-60 180 2,3 2,44 0,004
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16. Бузууларды табуу жана оңдоо
Эгерде ALPHA1 L соркысмасы бир же андан көп кырсыктык 
кырдаалды тапса, башкаруу панелиндеги биринчи жарык диод өзүнүн 
түсүн жашылдан кызылга өзгөртөт. Кырсыктык кырдаалдын түрүн 
1-таблицада белгиленген диоддордун түстүк коду боюнча аныктоого 
болот. Эгерде бир эле убакта бирден көп кырсыктык кырдаал болсо, 
жарык диоддор көбүрөөк артыкчылыктуу катаны көрсөтөт. 
Индукциялануучу каталардын артыкчылыктуулугу жогорудан-төмөнгө 
тартибинде таблицада көрсөтүлгөн. 
1-таблица. Бузулууларды табуу жана четтетүү

Статусу Дисплей Чечим
Авариялык жаг-
дай
Соркысма ишин 
токтотту
Соркысма тосмо-
лонгон

Валды тосмоло-
одон чыгаруу 
Бөлүмдү кара. 
16.1. Валды 
тосмолоодон 
чыгаруу

Эскертүү
Соркысма иштеп 
жатат
Тармакта чыңа-
луу төмөн

Тармактагы чыңа-
луунун мааниси 
соркысманын 
ченемдүү шартта-
рына шайкеш 
келүүсүн текше-
риңиз. 

Авариялык жаг-
дай
Соркысма ишин 
токтотту
Кубат берүүдөгү 
ката

Соркысманы ажы-
ратыңыз жана 
жакынкы Grundfos 
кызматтык борбо-
руна кайрылыңыз

Эскертүү
Ишти баштоонун алдында ALPHA1 Lсоркысмасын 
кубаттануу булагынан өчүрүлгөнүн текшерип, 
кокусунан күйгүзүүсүн болтурбоо чараларын көрүңүз.

16.1. Валды тосмолоодон чыгаруу
ALPHA1 L соркысманын электрдик бөлүгүн ажыратпастан, жетүү 
соркысманын башкаруу тактасынан аткарылуучу атайын 
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Ширендинин жабышуусунан туруп калган жумушчу дөңгөлөктү жана 
валды тосмолоодон чыгаруу үчүн механизмдин күчү жетишээрлик 
чоң, мисалы, жайкы мезгилде узак туруп калуунун натыйжасында. 

Иш тартиби:
1. Соркысманын азыгын өчүрүү.
2. Кириш жана кысым тарабындагы крандарды жабыңыз.
3. �Соркысманын башкаруу тактасынын борборундагы тосмолоодон 
чугаруу буралгысына басыш үчүн Philips №2 учу менен кайчылаш 
бурагычты колдонуңуз.

4. �Бурагыч сааттын жебесине каршы буралары менен соркысманын 
валы тосмолоодон чыгат. Зарыл болсо 3-кадамды кайталаңыз.

5. Кубатты соркысмага туташтырыңыз.

23-сүр.  Валды тосмолоодон чыгаруу

Көңүл бур
Тосмолоого чейин, убагында жана андан кийин ALPHA1 L 
соркысмасынан суу акпашы керек. 

Кескин иштебей калууларга төмөнкүлөр себеп болушу мүмкүн: 
- туура эмес электрдик туташтыруу;
- жабдууну туура эмес сактоо; 
- �электрдик/гидравликалык/механикалык тутумдардын зыян болушу 
же бузуктугу; 

- жабдуунун маанилүү бөлүктөрүнүн зыян болуусу же бузулуусу;
- �пайдалануунун, тейлөөнүн, куроонун, контролдук кароолордун 
эрежелерин жана шарттарын бузуулар алып келиши мүмкүн. 

Жаңылыштык аракеттерди болтурбоо үчүн, кызматкер ушул куроо 
жана пайдалануу боюнча колдонмо менен жакшылап таанышып 
чыгууга тийиш. 
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Кырсык, иштебей калуу же инцидент пайда болгон учурда, 
токтоосуздан жабдуунун ишин токтотуп, «Грундфос» ЖЧК кызматтык 
борборуна кайрылуу зарыл.

16.2. �Соркысманын агуучу бөлүгү булгангандагы 
аракеттер

ALPHA1 L соркысмасынын агуучу бөлүгү булганган учурда аны 
тазалоо керек:
1.	Иштөөнүн башталышында соркысманын ар баир тарабынан 

жылдыргычтарды жабыңыз, азыктанууну өчүрүңүз.
2.	Төрт орнотуучу винтти (4 же 5 мм), статорду кармап туруп алып 

салыңыз.
3.	Статордун корпусун соркысманын корпусунан этияттап бөлүңүз.
4.	Жумушчу дөңгөлөктү тазалаңыз (жууңуз).
5.	Статордун корпусун соркысманын корпусуна этияттап коюуңуз.
6.	Орноткуч буралгыларды коюуп жана аларды диагонал боюнча 

жана туруктуу момент менен тарттырыңыз (5Нм)
7.	Жумушчу дөңгөлөктүн эркин айланып жатканына көз жетиш керек. 

Эгерде жумушчу дөңгөлөк эркин айланбаса, соркысманы чачуу/
чогултуу процессин кайталайт. 

17. Топтомдоочу буюмдар *
ALPHA1 L соркысмалары үчүн тиешелүү буюмдарга өнүмдүк 
номерлер жана баалар Grundfos актуалдуу прайс-барагында 
келтирилген. 

Түтүктүк бирикмелердин жана клапандардын топтомдору

ALPHAx Бириктирүү

1 1 ¼ 1 1 ¼

25-хх G 1 ½

32-xx G 2

Эл аралык EN-ISO 228-1 стандартына ылайык G сайлары цилиндр 
формасына ээ жана сайды жылчыксыздоону камсыз кылбайт. 
Ошондуктан соркысма келтетүтүгү жана фитингдин ортосундагы 
тыгыздоочу төшөмөнү кошумча орнотуу зарыл. Сырткы цилиндрдик G 
сайы ички G сайына гана буралышы мүмкүн. G сайы соркысманын 
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EN 10226-2 стандартка ылайык конустук формага ээ. Rc - же Rp - ички 
конустук же цилиндрдик сай. R сырткы сайы (конустук) Rc же Rp 
сайына бурала алат. 24 -сүр сүр. кара.

24-сүр.  G сайы жана R сайы

Жылуулоочу каптооч
Жылуулоочу каптооч соркысманын жылуулук жоготууларын 
төмөндөтүүгө мүмкүндүк берет.

Электр азыгын жана башкаруу сигналын туташтыруу 
ALPHA1 L соркысмасынын башкаруу блогунда 2 электр туташтыргычы 
бар: кубат кабелин туташтыруу жана сигнал кабелин туташтыруу 
үчүн.

Сүрөтү Буюмдун 
сүрөттөлүшү

Узундугу 
[мм]

Азык кабелин 
туташтыруу үчүн 
ALPHA1 L штекери.
ALPHA1 L 
соркысмаларынын 
жеткирүү 
топтомуна кирет.
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Сүрөтү Буюмдун 
сүрөттөлүшү

Узундугу 
[мм]

Mini Superseal менен 
сигналдык кабель
ALPHA1 L 
соркысмаларынын 
жеткирүү 
топтомуна 
кирбейт.

2000

Бүктөлүүдөн 
коргоосу менен 
Superseal Molex өтмө 
кабели
ALPHA1 L 
соркысмаларынын 
жеткирүү 
топтомуна 
кирбейт.

150

Бүктөлүүдөн 
коргоосу менен 
Superseal Volex өтмө 
кабели
ALPHA1 L 
соркысмаларынын 
жеткирүү 
топтомуна 
кирбейт.

150

* �Көрсөтүлгөн буюмдар жабдуунун стандарттык топтомдоосуна/
топтомуна киргизилген эмес, жардамчы түзмөк (аксессуарлар) болуп 
саналат жана өзүнчө буйрутма берилет. Негизги жоболор жана 
шарттар Келишимде чагылдырылган.  
Ушул жардамчы түзмөктөр жабдуунун (топтомдун) топтомдоосунун 
милдеттүү элементтери болуп саналбайт.  
Жардамчы түзмөктөрдүн жоктугу, алар арналган негизги 
жабдуулардын иштөө жөндөмдүүлүгүнө таасирин тийгизбейт. 
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Буюмдун жол берилген максималдуу абалынын негизги критерийлери 
төмөнкүлөр:
1. �оңдоо же алмаштыруусу каралган эмес бир же бир нече негизги 
бөлүктөрдүн иштен чыгуусу;

2. �пайдалануунун экономикалык максатсыздыгына алып келүүчү, 
оңдоого жана техникалык тейлөөгө чыгымдардын көбөйүшү.

Ушул буюм, ошондой эле түйүндөр жана тетиктер экология 
жаатындагы жергиликтүү мыйзамдардын талаптарына ылайык 
чогултулуп жана утилизацияланышы керек.

19. Даярдоочу. Иштөө мөөнөтү
Даярдоочу: Grundfos Holding A/S,  
Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, Дания* 
*�өндүрүүчү өлкөнүн так аталышы жабдуунун фирмалык тактасында 
көрсөтүлгөн.
Өндүрүүчү тарабынан ыйгарым укукталган адам**:
«Грундфос Истра» ЖЧК
143581, Москва облусу, Истра шаары,
Лешково к., 188-үй, 
тел.: +7 495 737-91-01, 
электрондук почтанын дареги: grundfos.istra@grundfos.com.
**� ыйгарым укукталган адам тарабынан жарылуудан корголгон 
аткарууда жабдуу үчүн.

«Грундфос» ЖЧК
109544, Москва ш., Школьная көч., 39-41, 1-имар, 
тел.: +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00,
электрондук почтанын дареги: grundfos.moscow@grundfos.com.
Евразиялык экономикалык биримдиктин территориясындагы 
импортчулар:
«Грундфос Истра» ЖЧК
143581, Москва облусу, Истра шаары,
Лешково к., 188-үй,
тел.: +7 495 737-91-01,
электрондук почтанын дареги: grundfos.istra@grundfos.com;
«Грундфос» ЖЧК
109544, Москва ш., Школьная көч., 39-41, 1-имар,
тел.: +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00,
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электрондук почтанындареги: grundfos.moscow@grundfos.com;
"Грундфос Казахстан" ЖЧШ
Казакстан, 050010, Алматы ш.,
Көк-Төбе кичи р-ну, Кыз-Жибек көч., 7,
тел.: +7 727 227-98-54,
электрондук почтанын дареги: kazakhstan@grundfos.com.
Жабдууну сатуу эрежелери жана шарттары келишимдердин 
шарттары менен аныкталат.
Жабдуунун иштөө мөөнөтү 10 жыл.
Белгиленген иштөө мөөнөтү аяктагандан кийин, ушул көрсөткүчтү 
узартуу мүмкүндүгү боюнча чечим кабыл алынгандан кийин жабдууну 
пайдаланууну улантууга болот. Жабдууну ушул документтин 
талаптарынан айырмаланган дайындалыш боюнча пайдаланууга жол 
берилбейт. 
Жабдуунун кызмат кылуу мөөнөтүн узартуу боюнча иштер, 
адамдардын жашоосу жана ден-соолугу үчүн коопсуздуктун, айлана-
чөйрөнү коргоонун талаптарын азайтпастан мыйзамдардын 
талаптарына ылайык жүргүзүлүшү керек.

Техникалык өзгөрүүлөр болушу мүмкүн.
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Grundfos компаниясы тарабынан колдонулуучу таңгактын ар 
кандай түрүн белгилөө боюнча жалпы маалымат

Таңгак тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган 
эмес

Таңгактоочу 
материал

Таңгактын/жардамчы 
таңгактоочу 

каражаттарынын 
аталышы

Таңгактын/жардамчы 
таңгактоочу 

каражаттары жасалган 
материалдын тамгалык 

белгилениши

Кагаз жана картон  
(гофраланган 
картон, кагаз, 
башка картон)

Кутулар/үкөктөр, 
салынмалар, 

төшөмөлдөр, алдына 
койгучтар, торлор, 

фиксаторлор, каптоочу 
материал

PAP

Жыгач жана жыгач 
материалдары 
 (жыгач, тыгын)

Үкөктөр (тактайлуу, 
фанерадан, жыгач 
булалуу плитадан 

жасалгандар), алдына 
койгучтар, тордогучтар, 
алынып коюла турган 

капталдары, тактайчалар, 
бекиткичтер

FOR
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(төмөнкү 
тыгыздыктагы 
полиэтилен)

Каптамалар, мүшөктөр, 
жылтырактар, 

баштыктар, аба-көбүкчө 
пленка, фиксаторлор LDPE

(жогорку 
тыгыздыктагы 
полиэтилен)

Тыгыздоочу төшөмөлдөр 
(пленка материалдардан 
жасалгандары), анын 
ичинде аба-көбүкчөлүү 
пленка, бекиткичтер, 

толтурулуучу материал
HDPE

Таңгактоочу 
материал

Таңгактын/жардамчы 
таңгактоочу 

каражаттарынын 
аталышы

Таңгактын/жардамчы 
таңгактоочу 

каражаттары жасалган 
материалдын тамгалык 

белгилениши

П
ла

ст
ик

(полистирол)
Тыгыздоочу  

пенопласттан жасалган 
төшөлмөлөр 

PS

Комбинацияланган 
таңгак (кагаз жана 
картон/пластик)

«Скин» тибиндеги таңгак

C/PAP
Таңгактын жана/же жардамчы таңгактоочу каражаттардын 
белгиленишине көңүл бурууну суранабыз (даярдоочу завод таңгакка 
/ көмөкчү таңгактоочу каражаттарга жазган болсо). 
Зарыл болгон учурда, ресурсту сактоо жана экологиялык 
эффективдүүлүк максаттарында, Grundfos компаниясы таңгагы 
жана/же жардамчы таңгактоочу каражаттарды кайталап колдоно 
алат. 
Даярдоочунун чечими боюнча таңгагы, жардамчы таңгактоочу 
каражаттары жана алардан жасалган материалдар өзгөртүлгөн 
болушу мүмкүн. Актуалдуу маалыматты ушул Паспорттун, Куроо 
жана пайдалануу боюнча колдонмонун 19. Даярдоочу. Иштөө 
мөөнөтүбөлүмүндө көрсөтүлгөн даяр өндүрүмдү өндүрүүчүдөн 
тактап алууңуздарды өтүнөбүз. Сурап-билүү учурунда өнүмдүн 
номерин жана жабдууну даярдоочу-өлкөнү көрсөтүү зарыл. 
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Նախազգուշացում
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ուսումնասիրել տվյալ փաստաթուղթը և Համառոտ 
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1. Անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ 
հրահանգներ

Նախազգուշացում  
Տվյալ սարքավորման շահագործումը պետք է կատարի 
դրա համար անհրաժեշտ գիտելիքներ և աշխատանքային 
փորձ ունեցող անձնակազմը: 
Սահմանափակ ֆիզիկական, մտավոր ունակություններով, 
տեսողության և լսողության սահմանափակ 
հնարավորություններով անձանց պետք չէ թույլ տալ 
շահագործել տվյալ սարքավորումը:  
Արգելվում է սարքավորման մոտ թողնել երեխաներին:

1.1. Փաստաթղթի մասին ընդհանուր տեղեկություններ
Անձնագիրը, Տեղադրման և շահագործման ձեռնարկը պարունակում է 
սկզբունքային ցուցումներ, որոնց անհրաժեշտ է հետևալ տեղադրման, 
շահագործման և տեխնիկական սպասարկման ժամանակ։ Ուստի 
տեղադրելուց և շահագործման հանձնելուց առաջ դրանք պարտադիր 
կերպով պետք է ուսումնասիրվեն համապատասխան սպասարկող 
անձնակազմի կամ սպառողի կողմից: Տվյալ ձեռնարկը պետք է 
մշտապես գտնվի սարքավորման շահագործման վայրում:
Անհրաժեշտ է կատարել ոչ միայն «Անվտանգության տեխնիկայի 
վերաբերյալ հրահանգներ» բաժնում նշված անվտանգության 
ընդհանուր պահանջները, 1. Անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ 
հրահանգներ այլ նաև մյուս բաժիններում նշված անվտանգության 
տեխնիկայի վերաբերյալ հատուկ հրահանգները:

1.2. �Արտադրատեսակի վրա նիշերի և 
մակագրությունների նշանակությունը

Անմիջապես սարքավորման վրա նշված ցուցումները, օրինակ`
•	 պտտման ուղղությունը ցույց տվող սլաքը,
•	 վերամղվող միջավայրի մատուցման համար ճնշումային 
կարճախողովակի նշանակումը.

պետք է պարտադիր կերպով հաշվի առնվեն և պահպանվեն այնպես, որ 
դրանք հնարավոր լինի կարդալ ցանկացած ժամանակ:

1.3. �Սպասարկող անձնակազմի որակավորումը և 
ուսուցումը

Անձնակազմը, որն իրականացնում է սարքավորման շահագործումը, 
տեխնիկական սպասարկումը և ստուգողական զննումները, ինչպես 
նաև սարքավորման տեղադրումը, պետք է ունենա կատարվող 
աշխատանքին համապատասխան որակավորում: Հարցերի շրջանակը, 
որոնց համար անձնակազմը պատասխանատվություն է կրում, և որոնք 
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նա պետք է վերահսկի, ինչպես նաև նրա իրավասությունների 
շրջանակը պետք է հստակորեն սահմանվեն սպառողի կողմից:

1.4. �Անվտանգության տեխնիկայի հրահանգներին 
չհետևելու դեպքում վտանգավոր հետևանքները

Անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ հրահանգներին չհետևելը 
կարող է հանգեցնել ինչպես մարդու կյանքի և առողջության համար 
վտանգավոր հետևանքների, այնպես էլ վտանգ առաջացնել շրջակա 
միջավայրի և սարքավորումների համար։ Անվտանգության տեխնիկայի 
վերաբերյալ հրահանգների չկատարումը կարող է հանգեցնել նաև 
վնասի փոխհատուցման վերաբերյալ բոլոր երաշխիքային 
պարտավորությունների չեղարկմանը։
Մասնավորապես, անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ 
հրահանգների չկատարումը կարող է առաջացնել, օրինակ`
•	 սարքավորման կարևորագույն գործառույթների խափանում;
•	 տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման համար նշանակված 
մեթոդների անարդյունավետության;

•	 էլեկտրական կամ մեխանիկական գործոնների ազդեցության 
հետևանքով անձնակազմի առողջության և կյանքի համար 
վտանգավոր իրավիճակի:

1.5. �Աշխատանքի կատարում անվտանգության 
տեխնիկային հետևելով

Աշխատանքներն իրականացնելիս պետք է կատարվեն 
անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ սույն փաստաթղթում 
ներկայացված ցուցումները, անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ 
համապատասխան ազգային կարգադրագրերը, ինչպես նաև սպառողի 
մոտ գործող՝ աշխատանքների կատարման, սարքավորման 
շահագործման և անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ ցանկացած 
ներքին կարգադրագրերը:

1.6. �Անվտանգության տեխնիկայի ցուցումներ՝ սպառողի 
կամ սպասարկող անձնակազմի համար

•	 Արգելվում է ապամոնտաժել շարժական հանգույցների և դետալների 
առկա պաշտպանիչ փակոցները սարքավորումը շահագործելու 
ընթացքում:

•	 Հարկավոր է բացառել վտանգի առաջացման հնարավորությունը 
կապված էլեկտրաէներգիայի հետ (մանրամասների համար տես, 
օրինակ` ԷՏԿ և տեղական էներգամատակարարող 
ձեռնարկությունների կարգադրագրերը):
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1.7. �Տեխնիկական սպասարկում, ստուգողական 
զննումներ և տեղադրում կատարելիս 
անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ ցուցումներ

Սպառողը պետք է ապահովի տեխնիկական սպասարկման, 
ստուգողական զննումների և տեղադրման բոլոր աշխատանքների 
կատարումը որակավորված մասնագետների կողմից, որոնց թույլ է 
տրված կատարել նման աշխատանքներ և որոնք բավարար չափով 
տեղեկացվել են այդ աշխատանքների մասին` տեղադրման և 
շահագործման ձեռնարկը մանրամասն ուսումնասիրելու ընթացքում:
Բոլոր աշխատանքները պարտադիր կերպով պետք է իրականացվեն 
սարքավորումը անջատած վիճակում: Սարքավորումը կանգնեցնելից 
պետք է անպայման պահպանվի գործողությունների կարգը, որը 
նկարագրված է տեղադրման և շահագործման ձեռնարկում:
Աշխատանքների ավարտին անմիջապես պետք է նորից տեղադրվեն 
կամ միացվեն բոլոր ապամոնտաժված պաշտպանիչ և ապահովիչ 
սարքերը:

1.8. �Ինքնուրույն վերասարքավորում և պահեստային 
հանգույցների ու դետալների պատրաստում

Սարքավորումների վերասարքավորումը և փոփոխումը թույլ է տրվում 
կատարել միայն արտադրողի հետ համաձայնեցնելու դեպքում:
Ֆիրմային պահեստային հանգույցները և մասերը, ինչպես նաև 
օգտագործման համար արտադրող ընկերության կողմից թույլատրված 
լրակազմի բաղադրիչները, նախատեսված են շահագործման 
հուսալիությունը ապահովելու համար։
Այլ արտադրողների կողմից պատրաստված հանգույցների և 
դետալների կիրառումը կարող է հանգեցնել նրան, որ արտադրողը 
կհրաժարվի պատասխանատվություն կրել դրա արդյունքում 
առաջացած հետևանքների համար։

1.9. Շահագործման անթույլատրելի ռեժիմներ
Մատակարարվող սարքավորման շահագործական հուսալիությունը 
երաշխավորվում է միայն այն դեպքում, եթե այն կիրառվում է 
գործառույթային նշանակությանը համապատասխան`6. Կիրառման 
ոլորտը բաժնի համաձայն: Առավելագույն թույլատրելի արժեքները, 
որոնք նշված են տեխնիկական տվյալներում, պետք է անպայմանորեն 
պահպանվեն բոլոր դեպքերում:

2. Տեղափոխում և պահպանում
Սարքավորման տեղափոխումը հարկավոր է իրականացնել փակ 
վագոններում, ծածկված ավտոմեքենաներում, օդային, գետային կամ 
ծովային փոխադրամիջոցներով:
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Սարքավորման փոխադրման պայմանները, մեխանիկական 
գործոնների ազդեցության մասով, պետք է համապատասխանեն «С» 
խմբին՝ ըստ ԳՕՍՏ 23216-ի:
Տեղափոխման ժամանակ փաթեթավորված սարքավորումը պետք է 
հուսալի ամրացված լինի փոխադրամիջոցների վրա` ինքնաբերաբար 
տեղաշարժումները կանխելու նպատակով:
Սարքավորման պահպանման պայմանները պետք է 
համապատասխանեն ԳՕՍՏ 15150-ի «С» խմբին:
Պահպանման նշանակված առավելագույն ժամկետը կազմում է 2 տարի: 
Պահպանման ժամկետի ողջ ընթացքում կոնսերվացում չի 
պահանջվում:
Պահպանման և տեղափոխման (դատարկ վիճակում) ջերմաստիճանը՝ 
մին. -30 °С, մաքս. +60 °С։

3. �Փաստաթղթում նիշերի և մակագրությունների 
նշանակությունը

Նախազգուշացում  
Տվյալ հրահանգներին չհետևելը կարող է հանգեցնել 
մարդկանց առողջության համար վտանգավոր 
հետևանքների:

Ուշադրություն
Անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ հրահանգներ, 
որոնց չկատարումը կարող է առաջացնել սարքավորման 
աշխատանքի խափանում, ինչպես նաև դրա վնասում։
Նախազգուշացում 
Տվյալ հրահանգների չհետևելը կարող է հանդիսանալ 
էլեկտրական հոսանքից վնասվելու պատճառ և հանգեցնել 
մարդկանց առողջության համար վտանգավոր 
հետևանքների:
Նախազգուշացում 
Շփումը սարքավորման տաք մակերևույթների հետ կարող 
է հանգեցնել այրվածքների և ծանր մարմնական 
վնասվածքների։
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4. Արտադրատեսակի մասին ընդհանուր 
տեղեկություններ

Տվյալ փաստաթուղթը տարածվում է ALPHA1 L շրջանառու պոմպերի 
վրա։
ALPHA1 L պոմպերը նախատեսված են բոլոր տեսակի ջեռուցման 
համակարգերում աշխատելու համար՝ փոփոխական կամ կայուն հոսքի 
արագությամբ: ALPHA1 L- ը հագեցած է 6 կառավարման ռեժիմներով՝ 
անընդհատ ճնշման պահպանման ռեժիմ, համաչափ ճնշման 
պահպանման ռեժիմ, 3 ֆիքսված արագություն և ԼԻՄ ազդանշանով 
կառավարման ռեժիմ արտաքին կոնտրոլերից:

Ուշադրություն

ALPHA1 L պոմպերը հագեցած են ներկառուցված
հաճախական կերպափոխիչով: Պոմպի 
արտադրողականությունը
վերահսկելու համար արգելվում է
օգտագործել արտաքին կոնտրոլեր, որը փոխակերպում
կամ փոխում է պոմպի մատակարարման լարման արժեքը:

Առաքման լրակազմը ներառում է՝ ALPHA1 L պոմպ, ALPHA1 L 
շտեկեր, ռետինե խցիչներ, տեխնիկական փաստաթղթեր: 
ALPHA1 L 25-40 180 և ALPHA1 L 25-60 180 պոմպերի առաքման 
լրակազմը հատուկ կատարմամբ Ռուսաստանի, Բելառուսի, 
Ղազախստանի և Հայաստանի համար ներառում է պարուրակավորւ 
խողովակների միացումներ: 
Մատակարարվող լրակազմում բացակայում են կարգավորումների, 
տեխնիկական սպասարկման և ըստ նշանակության օգտագործման 
համար հարմարանքները և գործիքները։ Օգտագործեք ստանդարտ 
գործիքները, հաշվի առնելով անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ 
արտադրողի պահանջները։

4.1. Կառուցվածքը
ALPHA1 L-ը համալրված է մշտական մագնիսներով շարժիչով և 
շարժիչի պտտման հաճախության կարգավորման ներկառուցված 
համակարգով, որը ապահովում է պոմպի արտադրողականության 
համաձայնեցումը ջեռուցման համակարգի փաստացի պահանջարկի 
հետ։
ALPHA1 L պոմպի ռոտորը մեկուսացված է ստատորից հերմետիկ 
պարկուճով։ Դա նշանակում է, որ պոմպը և էլեկտրաշարժիչը կազմում 
են միասնական հանգույց՝ առանց լիսեռի խցվածքների։ Պոմպի 
առանցքակալները յուղվում են մղվով հեղուկով։ 
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4.2. Պայմանական տիպային նշանակում
Օրինակ ALPHA1 L 25 -40 180
Պոմպի տիպային նշանը
Ներմղման և ճնշման խողովակաճյուղի անվանական 
տրամագիծը (DN) [մմ]
Առավելագույն ճնշում [դմ]
[ ]: Պոմպի հենամարմին, որը պատրաստված է 
կատաֆորեզային ծածկույթով պատված թուջից։
Մոնտաժային երկարություն [մմ]

Մատակարարվող լրակազմում բացակայում են կարգավորումների, 
տեխնիկական սպասարկման և ըստ նշանակության օգտագործման 
համար հարմարանքները և գործիքները։ Օգտագործեք ստանդարտ 
գործիքները, հաշվի առնելով անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ 
արտադրողի պահանջները։

4.3. Ֆիրմային վահանակ

1

ALPHA1 L XX-40/60/65

Նկար 1  ALPHA1 L պոմպի ֆիրմային վահանակ

ԴիրքԱնվանում
1 Պոմպի տիպային նշանը
2 Նվազագույն հոսանքի ուժ [Ա]
3 Առավելագույն հոսանքի ուժ [Ա]
4 Շուկայում շրջանառության նշաններ
5 Էներգարդյունավետության ցուցիչ EEI
6 Անվանական լարում [Վ]
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ԴիրքԱնվանում
7 Պոմպի մոդելը
8 Արտադրանքի համարը
9 Սերիական համար
10 Արտադրման երկիր
11 Հաճախականություն [Հց]
12 EN 16297 միջպետական ​​ստանդարտի բաժին
13 Պաշտպանության դաս
14 Արտադրողի անունը և փոստային հասցեն

15

Արտադրման ծածկագիր
• 1-ին և 2-րդ թվերը` արտադրական հարթակի ծածկագիր
• 3-րդ և 4-րդ թվերը՝ արտադրման տարեթիվը
• 5-րդ և 6-րդ թվերը՝ արտադրման շաբաթը

16 Հեղուկի նվազագույն ջերմաստիճան [⁰С]
17 Ապրանքային նշան (ապրանքի իրավաբանական ծածկագիր)
18 Ջերմաստիճանային դաս
19 Միջին սպառվող հզորություն [Վտ]
20 Համակարգում առավելագույն ճնշում [ՄՊա]
21 Առավելագույն սպառվող հզորություն P1 [Վտ]
22 Նվազագույն սպառվող հզորություն [Վտ]

5. Փաթեթավորում և տեղափոխում
5.1. Փաթեթավորում
Սարքավորումը ստանալիս ստուգեք փաթեթվածքը և ինքը 
սարքավորումը վնասվածքների հայտնաբերման նպատակով, որոնք 
կարող էին առաջանալ փոխադրման ընթացքում: Փաթեթավորումը 
օգտահանելուց առաջ մանրամասն ստուգեք` նրանում կարող են 
մնացած լինել փաստաթղթեր և մանր դետալներ։ Եթե ստացված 
սարքավորումը չի համապատասխանում ձեր պատվիրածին, ապա դիմեք 
սարքավորման մատակարարին։
Եթե սարքավորումը վնասվել է փոխադրման ժամանակ, անմիջապես 
կապվեք փոխադրող կազմակերպության հետ և տեղեկացրեք 
սարքավորման մատակարարողին այդ մասին։
Մատակարարողը իրավունք է վերապահում մանրամասն ստուգելու 
հնարավոր վնասվածքը:



Հա
յերեն (A

M
)

154

Փաթեթավորումն օգտահանելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը տե՛ս  
բաժին 20. Փաթեթավորման օգտահանման վերաբերյալ 
տեղեկատվություն:

5.2. Տեղափոխում
Նախազգուշացում 
Հարկավոր է հետևել տեղական նորմերի և կանոնների 
սահմանափակումներին` ձեռքով իրականացվող 
բարձրացման և բեռնման ու բեռնաթափման 
աշխատանքների նկատմամբ:

Ուշադրություն
Արգելվում է բարձրացնել ALPHA1 L պոմպը՝ բռնելով 
սնուցման մալուխից:

Սարքավորումը տեղափոխելու վերաբերյալ լրացուցիչ 
տեղեկատվությունը ներկայացված է Համառոտ ձեռնարկում (Quick 
Guide)։

6. Կիրառման ոլորտը
ALPHA1 L պոմպերը նախատեսված են ջեռուցման համակարգերում 
տեղական համակարգերում հեղուկի շրջանառության համար։ 
ALPHA1 L- ի շարժիչի արագությունը կարելի է վերահսկել ինչպես 
ներկառուցված կառավարման ռեժիմների, այնպես էլ արտաքին 
կոնտրոլերի ցածր լարման ԼԻՄ ազդանշանի միջոցով (տես բաժին 
11.4. ԼԻՄ ազդանշանով կառավարում):

6.1. Մղվող հեղուկներ
Ջեռուցման համակարգերում ջուրը պետք է համապատասխանի 
ջեռուցման ագրեգատների համար նախատեսված ցանցային ջրի որակի 
նորմերին, օրինակ՝ ՍՕ 153-34.20.501-2003։
ALPHA1 L պոմպը հարմար է հետևյալ հեղուկների մղման համար.
•	 Սակավամածուցիկ, մաքուր, ոչ ագրեսիվ և ոչ պայթյունավտանգ 
հեղուկներ, առանց պինդ և երկարաթելք ներառումների։

•	 Վերամղվող հեղուկի pH արժեքը պետք է լինի 8,2-ից 9,5-ի 
սահմաններում: Նվազագույն արժեքը կախված է ջրի կարծրությունից 
և չպետք է ցածր լինի 7,4-ից ցածր 4° dH (0,712 մմոլ/լ) -ում:

•	 Էլեկտրական հաղորդունակությունը 25 ° C ջերմաստիճանում պետք է 
լինի ≥ 10 մկՍմ/սմ

Ջրի կինեմատիկական մածուցիկություն. ʋ = 1 մմ2/վ (1 сСт) 20 °C 
դեպքում:
Երբ ALPHA1 L պոմպն օգտագործվում է ավելի բարձր մածուցիկության 
հեղուկների վերամղման համար, նրա արտադրողականությունը 
նվազում է։
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Օրինակ. 50 % գլիկոլ պարունակող վերամղվող հեղուկի 
մածուցիկությունը 20 °C-ի ժամանակ մոտավորապես հավասար է 
10 մմ2/վրկ (10 սՍտ), ինչը 15 %-ով նվազեցնում է պոմպի 
արտադրողականությունը։
Արգելվում է օգտագործել խառնուրդներ, որոնք կարող են բացասական 
ազդել պոմպի աշխատանքի վրա։
Անհրաժեշտ է պոմպն ընտրելիս հաշվի առնել վերամղվող հեղուկի 
մածուցիկությունը։

Նախազգուշացում
Արգելվում է օգտագոծել ALPHA1 L պոմպը հրկիզվող 
հեղուկների՝ դիզելային վառելիքի, բենզինի և այլ նման  
հեղուկների մղման նպատակով։
Նախազգուշացում
Արգելվում է օգտատործել ALPHA1 L պոմպը ագրեսիվ 
հեղուկների, ինչպիսիք են` թթուներն ու ծովի ջուրը, մղման 
նպատակով։
Նախազգուշացում
Տաք ջրամատակարարման համակարգերում մղվող 
հեղուկի ջերմաստիճանը պետք է միշտ լինի 50 °С-ից 
բարձր, որպեսզի կանխարգելվի Legionella գոյացումը։
Ջրատաքացուցիչի մեջ ջրի տաքացման խորհուրդ տրվող
ջերմաստիճանը՝ 60 °C:

7. Գործելու սկզբունքը
ALPHA1 L պոմպերի գործելու սկզբունքը հիմնված է հեղուկի ճնշման 
բարձրացման վրա, որը հոսում է մուտքային խողովակաճյուղից դեպի 
ելքայինը: 
Հեղուկը, անցնելով պոմպի մուտքային կարճախողովակի միջով 
հայտնվում է պտտվող գործող անիվի մեջ։ Կենտրոնախույս ուժերի 
ազդեցության ներքո հեղուկի արագությունն ավելանում է։ Հեղուկի 
աճող կինետիկական էներգիան վերափոխվում է ելքային 
կարճախողովակի վրա բարձր ճնշման։ 
Գործող անիվի պտտվելը ապահովում է էլեկտրաշարժիչը։
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8. Մեխանիկական մասի տեղադրում
Սարքավորումը հավաքակցման վերաբերյալ լրացուցիչ 
տեղեկատվությունը ներկայացված է Համառոտ ձեռնարկում (Quick 
Guide)։

Նախազգուշացում 
Հավաքակցումը պետք է իրականացվի մասնագետի 
կողմից տեղական նորմերին և կանոններին 
համապատասխան։

8.1. Պոմպի հավաքակցումը
1. �Պոմպի հենամարմնի վրա գտնվող սլաքները ցույց են տալիս հեղուկի 
հոսանքի ուղղությունը (տես  նկար Նկար 2): 

2. �ALPHA1 L պոմպը խողովակաշարում տեղադրելուց առաջ տեղադրեք 
երկու միջադիրները, որոնք մատակարարվում են պոմպի հետ (տես 
նկար Նկար 3): Տեղադրեք ALPHA1 L պոմպը այնպես, որ շարժիչի լիսեռի և 
պոմպի գլխամասի դիրքը համապատասխանի բաժին 8.2. Պոմպի 
տեղադրման պահանջները նշված պահանջներին: 

3. Ձգեք կցամասերը (տես նկար Նկար 4):

Նկար 2  Հոսքի ուղղություն 
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Նկար 3  ALPHA1 L պոմպի հավաքակցում

Նկար 4  Կցամասերի ձգում
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8.2. Պոմպի տեղադրման պահանջները
1. �Պոմպը միշտ պետք է տեղադրվի այնպես, որ շարժիչի լիսեռը գետնին 
հորիզոնական լինի (տես նկար Նկար 5):

2. �Պոմպի գլխամասը կարող է տեղակայվել չորս հնարավոր դիրքերից 
ցանկացածում (տես նկար Նկար 6): Գլխամասի դիրքը փոխելու մասին 
լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես բաժին 8.3. ALPHA1 L 
պոմպի գլխամասի դիրքի փոփոխություն: 

Ուղղահայաց խողովակի մեջ պոմպի ճիշտ տեղադրման մի օրինակ 
ցույց է տրված նկար Նկար 5 վերին ձախ անկյունում: 
Ուղղահայաց խողովակի մեջ պոմպի ճիշտ տեղադրման մի օրինակ 
ցույց է տրված նկար Նկար 5 վերին ձախ անկյունում: Այս դիրքում պոմպի 
գլխամասի դիրքը պետք է փոխվի, ինչպես ցույց է տրված նկարում:

Նկար 5  ALPHA1 L պոմպի տեղադրումը

Նկար 6  ALPHA1 L պոմպի գլխամասի տեղադրումը
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8.3. �ALPHA1 L պոմպի գլխամասի դիրքի փոփոխություն
Նախազգուշացում 
Անջատեք պոմպի էլեկտրասնուցումը ALPHA1 L պոմպի 
վրա ցանկացած աշխատանք կատարելուց առաջ: 
Հոսանքն անջատելուց հետո համոզվեք, որ այն 
պատահաբար միացնել հնարավոր չէ:
Նախազգուշացում 
ALPHA1 L պոմպի պատյանը կարող է տաք լինել՝ իր 
վերամղվող հեղուկի բարձր ջերմաստիճանի պատճառով: 
Փակեք ALPHA1 L պոմպի փակիչ կապույրները երկու 
կողմերում և սպասել մինչ պոմպի պատյանը կսառչի, 
մինչև որևէ աշխատանք կատարելը:
Նախազգուշացում 
Վերամղվով հեղուկը համակարգում կարող է լինել շատ 
տաք և ունենալ բարձր ճնշում: Նախքան ALPHA1 L պոմպը 
ապամոնտաժելը, ջուրը ջրահեռացրեք համակարգից կամ 
փակեք փակիչ կապույրները երկու կողմերից:

ALPHA1 L պոմպի գլխամասը կարող է տեղակայվել չորս հնարավոր 
դիրքերից ցանկացածում (տես նկար Նկար 6):

Քայլ Գործողություն Պատկեր

1

Համոզվեք, որ ծորակները 
մուտքի և ճնշումային 
կողմում փակ են։  
Պտուտակահանեք պոմպի 
գլխամասի ամրացման 
պտուտակները:

2 Շրջեք պոմպի գլխամասը 
դեպի անհրաժեշտ դիրքը։
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Քայլ Գործողություն Պատկեր

3 Իրենց տեղերում ձգեք 
պտուտակները։ 

8.4. Ջերմամեկուսիչ պատյանի տեղադրումը
ALPHA1 L պոմպի ջերմային կորուստները կարելի է նվազեցնել, նրա 
հենամարմնի վրա հատուկ ջերմամեկուսիչ պատյանի տեղադրմամբ 
(տես նկար Рис. 7)։
Ջերմամեկուսիչ պատյանը կարելի է պատվիրել որպես պոմպի 
պարագա։ Ավելի մանրամասն՝ տես բաժին 17. Լրակազմող 
արտադրատեսակներ *:

Նկար 7  Ջերմամեկուսիչ պատյանի տեղադրումը
Ուշադրություն Մի փակեք մեկուսապատվածքով կառավարման պանելը։

9. Էլեկտրական սարքավորումների միացում
Սարքավորումը հավաքակցման վերաբերյալ լրացուցիչ 
տեղեկատվությունը ներկայացված է Համառոտ ձեռնարկում (Quick 
Guide)։
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Նախազգուշացում
Էլեկտրական սարքավորումների միացումը պետք է 
իրականացվի տեղական նորմերին և կանոններին 
համապատասխան։
Նախազգուշացում
Անջատեք պոմպի էլեկտրասնուցումը ALPHA1 L պոմպի 
վրա ցանկացած աշխատանք կատարելուց առաջ: 
Հոսանքն անջատելուց հետո համոզվեք, որ այն 
պատահաբար միացնել հնարավոր չէ:
Նախազգուշացում
ALPHA1 L պոմպը պետք է լինի հողակցված։ ALPHA1 L 
պոմպը պետք է միացած լինի արտաքին անջատիչին։ 
Անջատիչի բոլոր բևեռների հպակների բացակը պետք է 
լինի առնվազն 3 մմ:
Նախազգուշացում
Եթե էլեկտրական մեկուսացումը վնասված է, հոսանքը 
կարող է դառնալ բաբախող հաստատուն: ALPHA1 L 
պոմպը տեղադրելիս պահպանեք պաշտպանական 
անջատման սարքվածք (ՊԱՍ) պահանջների և ընտրության 
վերաբերյալ տեղական կանոնակարգերը:
Նախազգուշացում
Նախքան ALPHA1 L պոմպը միացնելը, համոզվեք, որ 
էլեկտրասնման ցանցի մատակարարումը 
համապատասխանում է իր ֆիրմային վահանակի վրա 
նշված պահանջվող արժեքներին, տես բաժին 
4.3. Ֆիրմային վահանակ:

ALPHA1 L պոմպերի շարժիչը համալրված է ներկառուցված ջերմային 
պաշտպանությունով և չի պահանջում լրացուցիչ արտաքին 
պաշտպանության տեղադրում։
ALPHA1 L պոմպը պետք է միացված լինի էլեկտրասնուցման աղբյուրին՝ 
օգտագործելով հատուկ ALPHA1 L շտեկերը, որը մատակարարվում է 
պոմպի հետ:
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9.1. ALPHA1 L շտեկերի հավաքում և միացում:
Քայլ Գործողություն Պատկեր

1.

Թուլացրեք կաբելային 
ներանցիչի պնդօղակը և 
պտտելով հանեք շտեկերի 
հենամարմնի մեջ առկա 
պտուտակը

 

2. Հեռացրեք սեղմակների 
կաղապարը

 

3.
Անցկացրեք մալուխը 
կաբելային ներանցիչի 
միջով

  

4.
Բաժանեք մալուխի 
ջիղերն ինչպես 
ցուցադրված է նկարի վրա 32 մմ

42 մմ
0,5 - 1,5 մմ2

Ø 5,5 - 10 մմ
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Քայլ Գործողություն Պատկեր

5.
Թուլացրեք սեղմակները և 
նրանց միացրեք 
մալուխները

x 3

 

6. Սեղմեք սեղմակները

x 3

7.

Միացրեք սեղմակների 
կաղապարը շտեկերի 
հենամարմնի հետ 
(նկար Ա)

Ուշադրություն դարձրեք, 
որ շտեկերի հենամարմինը 
կարելի է ամրացնել, 
շրջելով այն  90° (նկար Բ)
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Քայլ Գործողություն Պատկեր

8. Ձգեք պտուտակը

 

9. Ամրացրեք կաբելային 
ներանցիչի պնդօղակը

 

10. Տեղադրեք շտեկերը 
սնուցման հարակցիչի մեջ

 

 

9.2. ԼԻՄ ազդանշանի միացումը
ALPHA1 L պոմպը կարող է կառավարվել կողմնակի կոնտրոլերի կողմից 
առաջացած ԼԻՄ ազդանշանի միջոցով: 
ԼԻՄ ազդանշանի միացման համար պահանջվելու է ազդանշանային 
մալուխ Mini Superseal հարակցիչով (տես նկար Նկար 8)։ 
Ազդանշանային մալուխը ներառված չէ լրակազմում և կարող է 
պատվիրվել որպես պարագա։ Մանրամասն տեղեկատվությունը տես 
բաժին 17. Լրակազմող արտադրատեսակներ *:
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Նկար 8  Mini Superseal հարակցիչ
Մալուխի միացման գործողությունների կարգը.

Քայլ Գործողություն

1. Համոզվեք, որ պոմպն անջատված է կողմնակի կոնտրոլերի 
կողմից առաջացած ԼԻՄ ազդանշանի միջոցով:

2. Միացրեք Mini Superseal հարակցիչով մալուխը պոմպին
3. Միացրեք սնուցումը

4.
Պոմպը ավտոմատ կերպով կորոշի համապատասխան ԼԻՄ 
ազդանշանի միացման առկայությունը և կանցնի դրան 
համապատասխանող աշխատանքի ռեժիմի

Նկար 9  ALPHA1 L- ին ազդանշանային մալուխի միացում



Հա
յերեն (A

M
)

166

Արտաքին կոնտրոլերից ԼԻՄ ազդանշանի կառավարման ռեժիմի մասին 
լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար տե՛ս բաժին 11.4. ԼԻՄ 
ազդանշանով կառավարում:

10. Շահագործման հանձնում
Շահագործման հանձնելու վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվությունը 
ներկայացված է Համառոտ ձեռնարկում (Quick Guide)։
Բոլոր արտադրատեսակներն անցնում են ընդունման-հանձնման 
փորձարկումներ արտադրող գործարանում: Տեղադրման վայրում 
լրացուցիչ փորձարկումների անցկացման անհրաժեշտություն չկա:
Շահագործելուց առաջ համակարգը պետք է լցվի աշխատանքային 
հեղուկով։

Նախազգուշացում
Թույլ մի տվեք, որ պոմպն աշխատի առանց մղվող հեղուկի 
(«չոր» ընթացք)

ALPHA1 L պոմպերը շահագործման հանձնելու համար անհրաժեշտ է 
ցանցային անջատիչը տեղափոխել "Միացած է" դիրք։ Այդ ժամանակ 
կառավարման վահանի վրա գտնվող լուսային ցուցասարքը ցույց կտա, 
որ սնուցումը միացած է։ Անհրաժեշտության դեպքում շահագործելուց 
առաջ պոմպի և (անհրաժեշտության դեպքում) համակարգի միջից 
պետք է հեռացվի օդը։
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10.1. ALPHA1 L -ի գործարկումը
Քայլ Գործողություն Պատկեր

1. Բացեք բոլոր փակիչ 
ծորակները

2. Միացրեք լարումը

3.

Կառավարման պանելի 
վրա գտնվող լուսային 
ցուցիչները նշանակում 
են, որ լարումը տրված է և 
պոմպն աշխատում է 
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10.2. ALPHA1 L պոմպից օդը հեռացնելը

Նկար 10  ALPHA1 L պոմպից օդը հեռացնելը
Ջեռուցման համակարգերից օդի հեռացումը իրականացվում է օդի բաց 
թողման ավտոմատ փականի միջոցով, որը տեղադրված է համակարգի 
վերին կետում։ Ջեռուցման համակարգը աշխատանքային հեղուկով 
լցնելուց հետո անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ քայլերը.
1. Բացեք օդի բաց թողման փականը։
2. �Սահմանեք III արագությունը, օգտագործելով կառավարման 
վահանակի կոճակը:

3. �Միացրեք  ALPHA1 L պոմպը կարճ ժամանակով, որի ճշգրիտ չափը 
կախված է համակարգի չափերից և կառուցվածքից։

4. �Օդը պոմպից հեռացնելուց հետո, այսինքն աղմուկը դադարելուց 
հետո, կատարեք ALPHA1 L պոմպի կարգավորումները հրահանգների 
համաձայն՝ մանրամասների համար տես բաժին 11. Շահագործում։ 

Անհրաժեշտության դեպքում կրկնեք այդ գործողությունը։ Պոմպից և 
ջեռուցման համակարգից օդի հեռացման աշխատանքները 
կատարելուց հետո կարելի է գործարկել պոմպը աշխատանքային 
ռեժիմով։
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11. Շահագործում
Արտադրատեսակի շահագործման վերաբերյալ լրացուցիչ 
հրահանգները բերված են Համառոտ ձեռնարկում (Quick Guide)։

Ուշադրություն
Մի օգտագործեք ALPHA1 L պոմպը ողջ համակարգից օդը 
հեռացնելու համար։ Չի կարելի օգտագործել 
աշխատանքային հեղուկով  չլցված ALPHA1 Lպոմպը։

Արգելվում է ALPHA1 L պոմպը երկար ժամանակ աշխատեցնելը երբ 
համակարգում չկա ջուր կամ առանց մուտքի վրա նվազագույն 
թույլատրելի ճնշման (տես բաժին 15. Տեխնիկական տվյալներ)։ Տվյալ 
պահանջներին չհետևելը կարող է հանգեցնել շարժիչի և պոմպի 
վնասվելուն։

11.1. Կառավարման վահանակ

Նկար 11  Կառավարման վահանակ

Նշանակում Նկարագրություն
Կառավարման կոճակ

I, II, III Ֆիքսված արագություններ I, II, III 
Համեմատական ճնշման ռեժիմ (Խորհուրդ է տրվում 
ռադիատորների հետ մեկ կոնտուրում աշխատանքի 
համար)
Համեմատական ճնշման ռեժիմ (Խորհուրդ է տրվում 
թաք հատակի հետ մեկ կոնտուրում աշխատանքի 
ժամանակ)

Կառավարման պանելը ցույց է տալիս.
1) �Պոմպի շահագործման կարգավիճակը 
Եթե պոմպը հայտնաբերում է անսարքություն, վերին լուսադիոդը 
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կարմիր կդառնա: Երբ անսարքությունը կվերացվի, կարմիր ցուցիչը 
կհանգչի։ 

Տես բաժին 16. Անսարքությունների հայտնաբերումը և վերացումը։
2) �Կառավարման գործող ռեժիմը (կառավարման կոճակը սեղմելուց 
հետո)

ALPHA1 L-ի կառավարման ռեժիմների մասին տես բաժին 
11.3. Կառավարման ռեժիմներ։

11.2. ALPHA1 L պոմպի կարգավորում
Օգտագործելով կառավարման պանելի վրա գտնվող կոճակը, կարելի է 
փոխարկել ALPHA1 L պոմպի աշխատանքի ռեժիմները։ Հաստատուն 
կամ համեմատական ճնշման ռեժիմի ընտրությունն իրականացվում է 
կոճակի սեղմումով և մի քանի վայրկյան այն սեղմած պահելով։
ԼԻՄ ազդանշանով կառավարման ռեժիմը ավտոմատ կերպով ընտրվում 
է, երբ ազդանշանային մալուխը միացված է պոմպին, որի վրա կիրառվել 
է ԼԻՄ ազդանշան: Եթե ​​պոմպը չի կարող ճանաչել ԼԻՄ ազդանշանը, 
կամ եթե կիրառվող ԼԻՄ ազդանշանը 0 է, պոմպը ավտոմատ կերպով 
անցում է կատարում կառավարման ԼԻՄ ազդանշանի միացումից առաջ 
ընտրված կառավարման ռեժիմին: 
ALPHA1 L-ի կառավարման ռեժիմներն ավելի մանրամասն 
նկարագրված են բաժին 11.3. Կառավարման ռեժիմներ:

Ռեժիմի ցուցումներ ALPHA1 L կառավարման պանելի վրա
Կառավարման 
պանելի վրա 

գտնվող 
ցուցիչները

Նկարագրություն

Ֆիքսված արագություն I

Ֆիքսված արագություն II

Ֆիքսված արագություն III

Համեմատական ճնշման ռեժիմ 
(Լռել յալ կարգավորումներ) 

Հաստատուն ճնշման ռեժիմ

ԼԻՄ ազդանշանով կառավարման ռեժիմ

Համեմատական ճնշման ֆիքսված կորը
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11.3. Կառավարման ռեժիմներ 
ALPHA1 L պոմպն ունի ըստ ընտրության վեց կառավարման ռեժիմ.
•	 Համեմատական ճնշման ռեժիմ
•	 Հաստատուն ճնշման ռեժիմ
•	 Ֆիքսված արագություն I
•	 Ֆիքսված արագություն II
•	 Ֆիքսված արագություն III
•	 Մուտքային ԼԻՄ ազդանշանից կառավարման ռեժիմ
ALPHA1 L շարքի բոլոր տիպաչափսի պոմպերի կառավարման 
ռեժիմների ծախսային-ճնշամղումային բնութագրերը տրված են բաժին 
15.2. Աշխատանքային բնութագրեր, գաբարիտային չափերը և քաշը:

11.3.1. �Համեմատական ճնշման ռեժիմ 
Համեմատական ճնշման ռեժիմը առաջարկվում է պոմպի 
շահագործման համար՝ երկխողովակ ջեռուցման համակարգում 
ռադիատորների հետ մեկ կոնտուրում:   
Տվյալ ռեժիմում ALPHA1 L պոմպի աշխատանքային կետը 
տեղափոխվելու է վերև կամ ներքև ծախսաճնշումային բնութագրի 
համեմատական ճնշման կորերից մեկով, կախված համակարգում 
ջերմակիրի փաստացի ծախսից (տես նկար Նկար 12)։

Նկար 12  �Համեմատական ճնշման ռեժիմում համեմատական ճնշման 
կորի օրինակ

11.3.2. Հաստատուն ճնշման ռեժիմ 
Հաստատուն ճնշման ռեժիմը խորհուրդ է տրվում պոմպի՝ թաք հատակի 
հետ մեկ կոնտուրի մեջ աշխատանքի ժամանակ։ ALPHA1 L պոմպի 
աշխատանքային կետը տեղափոխվելու է հաստատուն ճնշման կորով, 
կախված համակարգում ջերմակիրի ծախսից։ Արդյունքում ճնշամղումը 
(ճնշումը) կմնա հաստատուն ջերմակիրի ծախսից անկախ (տես նկար 
Նկար 13): 
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Նկար 13  �

TM
06

 8
81

6 
12

17

Q

H

Հաստատուն ճնշման ռեժիմում հաստատուն ճնշման կորի 
օրինակ

11.3.3. Ֆիքսված արագությունների ռեժիմներ
Ֆիքսված արագությունների ռեժիմում ALPHA1 L աշխատում է շարժիչի 
պտտման կայուն արագությամբ:  Տվյալ ռեժիմում ALPHA1 L պոմպն 
աշխատում է համակարգում ջերմակիրի փաստացի ծախսից անկախ 
(տես նկար Նկար 14)։ ALPHA1 L պոմպն ունի երեք ներկառուցված ֆիքսված 
արագություն ընտրելու համար: Ֆիքսված արագության ընտրությունը 
կախված է համակարգի հիդրավլիկ բնութագրերից և եղանակային 
պայմաններից:

Նկար 14  Ֆիքսված արագությունների երեք կորագծերի օրինակ

11.4. ԼԻՄ ազդանշանով կառավարում
ALPHA1 L պոմպի արտադրողականությունը կարող է վերահսկվել լայն 
ընդգրկույթում՝ օգտագործելով արտաքին կոնտրոլեր: Դրա համար 
օգտագործվում է ԼԻՄ ազդանշանով կառավարման ռեժիմը։ 
Կոնտրոլերը կարող է նաև հետադարձ կապ ստանալ պոմպի 
կարգավիճակի վերաբերյալ՝ օգտագործելով ԼԻՄ ազդանշանը: ALPHA1 
L պոմպին ԼԻՄ ազդանշանի միացման մասին տես բաժին 9.2. ԼԻՄ 
ազդանշանի միացումը:
Լայնա-իմպուլսային մոդուլ յացիայի (ԼԻՄ ազդանշան) ազդանշանը մի 
տեխնոլոգիա է, որը թույլ է տալիս կոնտրոլերին կոդավորել և փոխանցել 
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հսկիչ կամ տեղեկատվական ազդանշան՝ փոխելով որոշակի 
հաճախականությամբ մղիչին մատակարարվող լարման իմպուլսի 
ժամանակը (լայնությունը): ԼԻՄ ազդանշանի քառակուսի տեսքի 
ցուցադրությունը ներկայացված է նկար Նկար 15:

Նկար 15  ԼԻՄ ազդանշանի պատկեր

Նշանակում Նկարագրություն

t Իմպուլսի ժամանակ 

T Իմպուլսների կրկնման ժամանակահատվածը

UIH Մուտքային ազդանշանի առավելագույն լարումը

UiL Մուտքային ազդանշանի նվազագույն լարումը

IiH Մուտքային ազդանշանի առավելագույն հոսանքը

Աշխատանքային ցիկլ-t իմպուլսի տևողության տոկոսային 
հարաբերությունը T ազդանշանի ժամանակաշրջանի նկատմամբ: 
ALPHA1 L պոմպի էլեկտրոնային բլոկը հաշվարկում է ստացված 
իմպուլսի աշխատանքային ցիկլը և փոխում պոմպի լիսեռի 
արագությունը՝ համաձայն« A »պրոֆիլի, տե՛ս բաժին 11.4.1. «Ա» 
պրոֆիլ:
Աշխատանքային ցիկլի հաշվարկի բանաձև. d %=100*t/T

Օրինակ Ընդգրկույթ

T = 2  մվ (500 Հց) UiH = 4-24 Վ

t = 0,6 մվ UiL ≤ 1 Վ

d % = 100 * 0,6/2=30 % IiH ≤ 10 մԱ (կախված UiH-ից)

11.4.1. «Ա» պրոֆիլ 
Աշխատելով Լիմ ազդանշանի կառավարման ռեժիմում, AALPHA1 L 
պոմպը կփոխի իր լիսեռի արագությունը՝ կախված մուտքային ԼԻՄ 
ազդանշանի ստացված աշխատանքային ցիկլի արժեքից: 



Հա
յերեն (A

M
)

174

Կախվածության գծապատկերը ՝ «Ա» պրոֆիլը ներկայացված է նկար 
Նկար 16:  

Նկար 16 

TM
06

 9
13

6 
16

17

Առավելագույն 
արժեք

Ա
րա

գո
ւթ
յո
ւն

Ազդանշանի աշխատանքային ցիկլի արժեքը [%]
ALPHA1 L պոմպի մուտքի ԼԻՄ ազդանանի «Ա» պրոֆիլը

Ազդանշանի 
աշխատանքային 
ցիկլի արժեքը [%]

Պոմպի աշխատանքի կարգավիճակը

≤ 10 Առավելագույն արագություն

10 <… ≤ 84 Առավելագույնից մինչև նվազագույնը 
փոփոխվող արագություն

> 84 … ≤ 91 Նվազագույն արագություն

91 ... 95 Պոմպի հիստերեզիսի շրջան միաց./
անջատ.

95< ... ≤100 Պոմպը միացած է

Հիստերեզի միջակայքը աշխատանքային ցիկլի 91...95 արժեքներում 
պաշտպանում է պոմպը ազդանշանային տատանումների պատճառով 
առաջացած անկանխիկ միացումից/անջատումից:
Եթե ​​ԼԻՄ մուտքային ազդանշանը ինչ-ինչ պատճառներով չի գալիս 
կոնտրոլերից, համակարգի անվտանգության համար պոմպն 
անջատվում է:
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11.4.2. ԼԻՄ ազդանշանով հետադարձ կապ
ALPHA1 L պոմպը ելքային ԼԻՄ ազդանշանով կարող է տեղեկություններ 
տալ իր աշխատանքի կարգավիճակի մասին.
•	 հզորուոյան ակնթարթային սպառում (ԼԻՄ ազդանշանի ± 
2% ճշգրտությամբ)

•	 նախազգուշացում
•	 վթարների մասին։
Գործառնական կարգավիճակը ծածկագրված է ԼԻՄ աշխատանքային 
ցիկլի արժեքներով: Արժեքների մեկնաբանությունը ներկայացված է 
նկար Նկար 17: 

Թ
եք
ու
թյ
ա
ն 
ա
նկ
յո
ւն
. 

1 
Վ
տ
/%
 Լ
ԻՄ

Հզորություն [Վտ]

Պոմպը միացած է
Վթարային շարժականգ՝ ռոտորը արգելափակված է
Վթարային շարժականգ. էլեկտրական անսարքություն

Սահման 70 Վտ-ի դեպքում
Նախազգուշացում՝
սնուցման լարումը ցածր է

Հե
տ
ա
դա

րձ
 կ
ա
պ
ի 
ա
շխ

ա
տ
ա
նք
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յի
ն 
ցի
կլ
 [%

]

Նկար 17  Հետադարձ կապի ԼԻՄ ազդանշանի պրոֆիլը
Ցանցային էլեկտրական լարման արժեքները, որոնց դեպքում պոմպը 
նախազգուշացում կամ ահազանգ կտա PWM հետադարձ կապի 
միջոցով, բերված են բաժին 15.1. ALPHA1 L պոմպի շահագործումը 
էլեկտրասնման նվազեցված լարման դեպքում:
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11.4.3. �ALPHA1 L պոմպի ԼԻՄ ազդանշանի տեխնիկական 
տվյալները

Պարամետր Նշան Արժեք
Ստացված ԼԻՄ կառավարման ազդանշանի 
հաճախականության ընդգրկույթը f 100 – 4000 Հց

Պոմպի էներգիայի սպառումը անջատված 
վիճակում < 1 Վտ

Մուտքի անվանական լարում՝ բարձր 
մակարդակ UIH 4 – 24 Վ

Մուտքի անվանական լարում՝ ցածր 
մակարդակ UiL < 1 Վ

Մուտքային բարձր հոսանք IiH < 10 մԱ
Աշխատանքային ցիկլի ընդգրկույթ PWM 0 – 100 %
Հետադարձ կապի ԼԻՄ ազդանշանի 
հաճախականությունը, անջատած հավաքիչ f 75 Հց ± 5 %

Հետադարձ կապի ԼԻՄ ազդանշանի 
ճշտգրտությունը՝ ելնելով էլեկտրաէներգիայի 
սպառումից

- ±2 % (ԼԻՄ 
ազդանշանից)

Հետադարձ կապի աշխատանքային ցիկլի 
ընդգրկույթ PWM 0 – 100 %

Ելքային տրանզիստորի վրա «կոլեկտոր-
էմիթեր» ծակման լարում Uc < 70 Վ

Հոսանքը ելքային տրանզիստորի 
հավաքիչում Ic < 50 մԱ

Ցրման առավելագույն թույլատրելի 
հզորությունը ելքային ռեզիստորի վրա PR 125 մՎտ

Կիսահաղորդիչ ստաբիլիտրոնի (Զեների 
դիոդի) աշխատանքային լարումը UZ 36 Վ

Կիսահաղորդիչ ստաբիլիտրոնի (Զեների 
դիոդի) վրա ցրման առավելագույն 
թույլատրելի հզորությունը

PZ 300 մՎտ

11.4.4. Ինտերֆեյս
ALPHA1 L պոմպի ինտերֆեյսը ներառում է էլեկտրոնային տուփ, որը 
արտաքին հսկողության ազդանշանը միացնում է միկրոպրոցեսորին: 
Ինտերֆեյսը արտաքին ազդանշանը վերափոխում է այն ազդանշանի, 
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որը կարող է ստանալ միկրոպրոցեսորը: Բացի այդ, ինտերֆեյսը 
ապահովում է, որ օգտագործողը չի կարող շփվել վտանգավոր լարման 
հետ, եթե պոմպը գործարկելիս դիպչում է ազդանշանային լարին: 
Ինտերֆեյսի էլեկտրագծագիրը բերված է նկար Նկար 18:
Նշում՝ հենակետային ազդանշան (անգլ. Signal reference)՝ ազդանշանը 
միացված չէ պաշտպանիչ հողակցումին:

Գալվանական կապազերծում

Պ
ոմ
պ
ի 
էլ
եկ
տ
րո
նի
կաԼԻՄ ազդանշանի ելք

(անգլ. PWM output)

Հենակետային 
ազդանշան

(անգլ. Signal reference)
ԼԻՄ ազդանշանի 

մուտք
(անգլ. PWM input)

Նկար 18  Պոմպի ինտերֆեյսի էլեկտրագծագրեր

12. Տեխնիկական սպասարկում
ALPHA1 L պոմպի տեխնիկական սպասարկումը կայանում է 
արտադրատեսակը մաքուր պահելու և նրա էլեկտրական մալուխների, 
էլեկտրական կաղապարների, պոմպի մուտքային և ելքային 
խողովակաճյուղերի վիճակի կանոնավոր ստուգման մեջ։ Կախված 
վերամղվող միջավայրից (ջրի կարծրության բարձրացում, կախույթների 
կամ երկաթի աղերի առկայություն), գուցե անհրաժեշտ լինի պոմպային 
մասը մաքրել:

Նախազգուշացում 
ALPHA1 L պոմպի հետ ցանկացած աշխատանքներ 
սկսելուց առաջ համոզվեք, որ էլեկտրասնուցումն 
անջատած է և նրա պատահաբար միացում տեղի ունենալ 
չի կարող։ 
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13. Շահագործումից հանելը
ALPHA1 L տիպի պոմպերը շահագործումից հանելու համար անհրաժեշտ է 
ցանցային անջատիչը փոխարկել "Անջատած է" դիրք։

Նախազգուշացում
Ցանցային անջատիչից առաջ տեղակայված բոլոր 
էլեկտրական գծերը մշտապես գտնվում են լարման տակ։ 
Ուստի սարքավորման պատահական կամ չարտոնագրված 
միացումը կանխարգելելու համար անհրաժեշտ է 
արգելափակել ցանցային անջատիչը։ 

14. Պաշտպանություն ցածր ջերմաստիճաններից
Եթե ALPHA1 L պոմպը չի շահագործվելու բացասական 
ջերմաստիճանների ժամանակաշրջանում, անհրաժեշտ է նրանից 
դատարկել մղվող հեղուկը վնասվածքներից խուսափելու համար։

Ուշադրություն

Ցուրտ ժամանակաշրջանում պահպանման ժամանակ 
ALPHA1 L պոմպը վնասվելու վտանգ առաջանալու 
դեպքում, այն անհրաժեշտ է պաշտպանել ցածր 
ջերմաստիճանների ազդեցությունից։ 

15. Տեխնիկական տվյալներ
Շահագործական տվյալներ
Ձայնային ճնշման 
մակարդակը Չի գեչազանցում 32 դԲ(Ա)

Հարաբերական 
խոնավությունը

95% առավելագույն, ոչ խտացող 
միջավայր

Ճնշումը համակարգում PN 10. Առավելագույնը 1 ՄՊա (10 բար)

Պոմպի մուտքային 
կարճախողովակի ճնշում Առավելագույնը 1 ՄՊա (10 բար) 

Պոմպի մուտքային 
կարճախողովակի 
պահանջվող նվազագույն 
ճնշումը

Հեղուկի 
ջերմաստիճան Ճնշում

75 °C 0,005 ՄՊա 
(0,05 բար)

95 °C 0,05 Մպա (0,5 
բար)

Շրջակա միջավայրի 
ջերմաստիճան 0 - 55 °C



Հա
յե

րե
ն 

(A
M

)

179

Վերմղվող հեղուկի 
ջերմաստիճանը բաժնում 2 - 95 °C

Հեղուկ

Առավելագույն ջուր/պրոպիլեն գլիկոլ 
հարաբերակցությունը = 50%:
Նշում. Գլիկոլի պարունակությունը 
նվազեցնում է պոմպի աշխատանքը՝ 
վերամղված հեղուկի մածուցիկության 
բարձրացման պատճառով

Մածուցիկություն Առավելագույնը՝ 10 մմ2/ս (10 սՍտ)

Մոնտաժի առավելագույն 
բարձրությունը ծովի 
մակարդակից 

ծովի մակարդակից 2000 
մ բարձրության վրա

Էլեկտրական տվյալներ
Սնուցման անվանական 
լարում 1 x 230 Վ -15 %/+10 %, 50/60 Հց, PE

Մեկուսիչ նյութերի 
ջերմակայունության դաս F 

Պոմպի էներգիայի սպառումը 
անջատված վիճակում < 1 Վտ

Գործարկման հոսանք < 4 Ա

Պոմպի միացման/
անջատման 
հաճախականությունը

Հատուկ պահանջներ չկան

Ընդհանուր տվյալներ

Շարժիչի պաշտպանություն Լրացուցիչ պաշտպանություն չի 
պահանջվում

Պաշտպանության դաս IPX4D 

Ջերմաստիճանային դաս TF 95 

Էներգարդյունավետության 
ինդեքս EEI

ALPHA1 L XX-40
ALPHA1 L XX-60

≤ 0.20

ALPHA1 L պոմպի ԼԻՄ ազդանշանի տեխնիկական տվյալները բերված 
են բաժին 11.4.3. ALPHA1 L պոմպի ԼԻՄ ազդանշանի տեխնիկական 
տվյալները:
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15.1. �ALPHA1 L պոմպի շահագործումը էլեկտրասնման 
նվազեցված լարման դեպքում

ALPHA1 L պոմպը կարող է շարունակել գործել իջեցված լարման 
դեպքում մինչև փոփոխական հոսանքի 160 Վ: Դա կնվազեցնի պոմպի 
աշխատանքը: Եթե փոփոխական հոսանքի լարումը իջնի մինչև 160 Վ 
կամ ավելի ցածր, պոմպը ինքնաբերաբար կդադարի:

Ուշադրություն
ALPHA1 L պոմպի երկարատև շահագործումը ոչ 
անվանական մատակարարման լարման ժամանակ կարող 
է կրճատել պոմպի կյանքը:

ALPHA1 L պոմպը կարող է տեղեկացնել մատակարարման լարման 
վտանգավոր արժեքների մասին հետադարձ կապի ԼԻՄ ազդանշանի 
միջոցով.
• �փոփոխական հոսանքի 190 Վ- ից ցածր, պոմպը առաջացնում է 
նախազգուշացում;

• �փոփոխական հոսանքի 160 Վ- ից ցածր, պոմպը կանգ է առնում և 
ահազանգում է:

ԼԻՄ ազդանշանի հետադարձ կապի մասին լրացուցիչ 
տեղեկությունների համար տես բաժին 11.4.2. ԼԻՄ ազդանշանով 
հետադարձ կապ:
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15.2. �Աշխատանքային բնութագրեր, գաբարիտային 
չափերը և քաշը

15.2.1. ALPHA1 L XX-40
p

[կՊա]

P1
[Վտ]

H
[մ]

Q [մ3/ժ]

Q [մ3/ժ]

Q [լ/վ]

Նկար 19  �ALPHA1 L սերիայի պոմպերի ծախսաճնշումային 
բնութագիրը

Արագություն P1 [Վտ] I1 [Ա]
Նվազ. 4 0,05
Առավ. 25 0,26
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Նկար 20 

TM
07

 1
24

2 
12

18

B1 B2
B4B3

G

L3L
L4

H1 H2

H3

H4

Եզրաչափքային չափսեր

Պոմպի 
տիպաչափս

Չափերը [մմ]

L L3 L4 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 G 
[դյույմ]

ALPHA1 L 15-40 
130 130 88 64 54 54 46 47 25 102 47 149 G 1"

ALPHA1 L 25-40 
130 130 88 64 54 54 46 47 25 102 47 149 G 1 1/2"

ALPHA1 L 25-40 
180 180 88 64 54 54 46 46 25 102 47 149 G 1 1/2"

ALPHA1 L 32-40 
180 180 88 64 54 54 46 48 26 102 47 149 G 2"

Պոմպի 
տիպաչափս

Քաշը [կգ] Մատակարարման 
ծավալ [մ3]Նետտո Բրուտտո

ALPHA1 L 15-40 130 1,8 1,94 0,004
ALPHA1 L 25-40 130 1,99 2,09 0,004
ALPHA1 L 25-40 180 2,58 2,71 0,004
ALPHA1 L 32-40 180 2,3 2,44 0,004
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15.2.2. ALPHA1 L XX-60
p

[կՊա]

P1
[Վտ]

H
[մ]

Q [մ3/ժ]

Q [մ3/ժ]

Q [լ/վ]

Նկար 21  �ALPHA1 L սերիայի պոմպերի ծախսաճնշումային 
բնութագիրը

Արագություն P1 [Վտ] I1 [Ա]

Նվազ. 4 0,05

Առավ. 45 0,42
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Նկար 22  Եզրաչափքային չափսեր

Պոմպի 
տիպաչափս

Չափերը [մմ]

L L3 L4 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 G 
[դյույմ]

ALPHA1 L 15-60 
130 130 88 64 54 54 46 47 25 102 47 149 G 1"

ALPHA1 L 25-60 
130 130 88 64 54 54 46 47 25 102 47 149 G 1 1/2"

ALPHA1 L 25-60 
180 180 88 64 54 54 46 46 25 102 47 149 G 1 1/2"

ALPHA1 L 32-60 
180 180 88 64 54 54 46 48 26 102 47 149 G 2"

Պոմպի 
տիպաչափս

Քաշը [կգ] Մատակարարման 
ծավալ [մ3]Նետտո Բրուտտո

ALPHA1 L 15-60 130 1,8 1,94 0,004
ALPHA1 L 25-60 130 1,99 2,09 0,004
ALPHA1 L 25-60 180 2,58 2,71 0,004
ALPHA1 L 32-60 180 2,3 2,44 0,004



Հա
յե

րե
ն 

(A
M

)

185

16. �Անսարքությունների հայտնաբերումը և 
վերացումը

Եթե ALPHA1 L պոմպը հայտնաբերել է մեկ կամ ավելի վթարային 
իրավիճակ, կառավարման պանելի վրա գտնվող առաջին լուսադիոդն 
իր գույնը կփոխի կանաչից կարմիրը։ Վթարային իրավիճակի տեսակը 
կարելի է որոշել դիոդների գունային ծածկագրից, որը բերված է 1-ին 
աղյուսակում։ Եթե միաժամանակ առկա է մեկից ավելի վթարային 
իրավիճակ, լույսադիոդները ցույց կտան ամենամեծ առաջնայնությունն 
ունեցող սխալը։ Ինդիկացվող սխալների առաջնայնությունը նշված է 
աղյուսակում վերևից ներքև։ 
Աղյուսակ 1: Անսարքությունների հայտնաբերում և վերացում

Կարգավիճակ Դիսփլեյ Լուծում
Վթարային 
իրավիճակ
Պոմպը դադարեցրել է 
աշխատանքը
Պոմպն 
արգելափակված է

Ապաարգելափակեք 
լիսեռը 
Տես բաժին 
16.1. Լիսեռի 
ապաարգելափակումը

Նախազգուշացում
Պոմպն աշխատում է
Ցանցում ցածր լարում

Համոզվեք, որ ցանցում 
լարման արժեքը 
համապատասխանում 
է պոմպի աշխատանքի 
նորմալ պայմաններին 

Վթարային 
իրավիճակ
Պոմպը դադարեցրել է 
աշխատանքը
Սնուցման սխալ

Ապամոնտաժեք 
պոմպը և դիմեք 
Grundfos-ի մոտակա 
սպասարկման 
կենտրոն

Նախազգուշացում
Աշխատանքները սկսելուց առաջ համոզվեք, որ ALPHA1 L 
պոմպի սնուցումն անջատված է, և միջոցներ ձեռնարկեք՝ 
դրա պատահական միացումը բացառելու համար։

16.1. Լիսեռի ապաարգելափակումը
Լիսեռը կարող է ապաարգելափակվել առանց ALPHA1 L պոմպի 
էլեկտրական մասը ապամոնտաժելու, օգտագործելով հատուկ 
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մեխանիզմ, որի մուտքը պոմպի կառավարման վահանակից է: 
Մեխանիզմի ուժը բավականաչափ ուժեղ է ապաարգելափակելու 
գործող անիվը և լիսեռը, որոնք խրված են այրաթեփի պատճառով, 
օրինակ՝ ամռանը երկարատև անսարքության արդյունքում: 

Գործողությունների կարգը.
1. Անջատեք պոմպի սնուցումը։
2. Փակեք մուտքի և ճնշման կողմերի ծորակները:
3. �Օգտագործեք # 2 Phillips խաչաձև պտուտակիչը՝ պոմպի 
կառավարման վահանակի կենտրոնում ապաարգելափակող 
պտուտակը մղելու համար:

4. �Հենց պտուտակիչը կարող է շրջվել ժամացույցի սլաքի հակառակ 
ուղղությամբ, պոմպի լիսեռը ապաարգելափակվում է: 
Անհրաժեշտության դեպքում կրկնել 3-րդ քայլը:

5. Միացնել սնուցումը պոմպին։

Նկար 23  Լիսեռի ապաարգելափակումը

Ուշադրություն
ALPHA1 L պոմպի ապաարգելափակումից առաջ, դրա 
ժամանակ և դրանից հետո ջրի արտահոսք չպետք է լինի։ 

Կրիտիկական խափանումների կարող է հանգեցնել՝ 
- սխալ էլեկտրական միացումը;
- սարքավորումների սխալ պահպանումը; 
- �Էլեկտրական/հիդրավլիկական/մեխանիկական համակարգի 
վնասվածքը կամ անսարքությունը, 

- �սարքավորման կարևորագույն մասերի վնասվածքը կամ 
անսարքությունը;

-  �շահագործման, սպասարկման, տեղադրման, ստուգազննումների 
կանոնների և պայմանների խախտումը։  

Սխալ գործողությունների խուսափելու համար, անձնակազմը պետք է 
ուշադրությամբ ծանոթանա տեղադրման և շահագործման սույն 
ձեռնարկին։ 
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Վթարի, խափանման, կամ միջադեպի պատահման ժամանակ 
անհրաժեշտ է անմիջապես դադարեցնել սարքավորման աշխատանքը 
և դիմել «Գրունդֆոս» ՍՊԸ-ի սպասարկման կենտրոն։

16.2. �Գործողությունները պոմպի հոսանուտ մասի 
խցանման ժամանակ

ALPHA1 L պոմպի հոսանուտ մասի աղտոտման դեպքում անհրաժեշտ է 
անցկացնել նրա մաքրումը։
1.	Աշխատանքները սկսելուց առաջ փակեք սողնակները պոմպի 

յուրաքանչյուր կողմից, անջատեք սնուցումը։
2.	Հեռացրեք ամրացնող չորս պտուտակները (4 կամ 5 մմ), 

միաժամանակ պահելով շարժիչի ստատորը։
3.	Զգուշությամբ անջատեք ստատորի հենամարմինը պոմպի 

հենամարմնից։
4.	Մաքրել (լվանալ) աշխատանքային անիվը։
5.	Զգուշությամբ տեղադրեք ստատորի հենամարմինը պոմպի 

հենամարմնի մեջ։
6.	Տեղադրել ամրացնող պտուտակները և ձգել դրանք անկյունագծով և 

մշտական մոմենտով (5 Նմ)։
7.	 Համոզվել, որ աշխատանքային անիվը ազատ պտտվում է։ Եթե 

աշխատանքային անիվը ազատ չի պտտվում, կրկնել պոմպի 
քանդման/հավաքման գործընթացը։ 

17. Լրակազմող արտադրատեսակներ *
ALPHA1 L պոմպերի պարագաների ապրանքային համարները և գները 
բերված են Grundfos-ի արդի գնացուցակում։

Խողովակային միացումների և կապույրների լրակազմեր

ALPHAx Միացում

1 1 ¼ 1 1 ¼

25-хх G 1 ½

32-xx G 2

EN-ISO 228-1 ստանդարտի համաձայն, G պարուրակները գլանաձև են 
և պարուրակի խտացում չեն ապահովում։ Հետեւաբար, լրացուցիչ 
անհրաժեշտ է տեղադրել միջադիր պոմպի կարճախողովակի և 
կցամասի միջև: Արտաքին գլանաձև G պարուրակը հնարավոր է 
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պտտելով ամրացնել միայն ներքին G պարուրակի մեջ։ G պարուրակը 
պոմպի կարճախողովակի համար հանդիսանում է ստանդարտ։ 
EN 10226-2 ստանդարտի համաձայն, R պարուրակները արտաքինից 
կոնաձև են։ Rc- կամ Rp պարուրակը՝ ներքին կոնաձև կամ գլանաձև 
պարուրակ է։ Արտաքին R (կոնաձև) պարուրակը հնարավոր է պտտելով 
ամրացնել ներքին Rc կամ Rp պարուրակի մեջ։ Տե`ս նկար Նկար 24։

Նկար 24  Պարուրակ G և պարուրակ R

Ջերմամեկուսիչ պատյան
Ջերմամեկուսիչ պատյանը նվազեցնում է պոմպի ջերմային 
կորուստները:

Էլեկտրական սնուցման և կառավարման ազդանշանի միացում 
ALPHA1 L պոմպի կառավարման բլոկը ունի 2 էլեկտրական հարակցիչ՝ 
էլեկտրական մալուխը և ազդանշանային մալուխը միացնելու համար:
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Պատկերը Արտադրատեսակի 
նկարագրությունը

Երկարությունը 
[մմ]

 ALPHA1 L շտեկեր՝ 
սնուցման մալուխի 
միացման համար։
Ներառված է  
ALPHA1 L պոմպերի 
մատակարարման 
լրակազմում։

Ազդանշանային 
մալուխ Mini 
Superseal
ALPHA1 L պոմպերի 
մատակարարման 
լրակազմում 
ներառված չէ։

2000

Գերծռումից 
պաշտպանված 
Superseal Molex 
մալուխ-
հարմարակցիչ:
ALPHA1 L պոմպերի 
մատակարարման 
լրակազմում 
ներառված չէ։

150

Գերծռումից 
պաշտպանված 
Superseal Volex 
մալուխ-
հարմարակցիչ:
ALPHA1 L պոմպերի 
մատակարարման 
լրակազմում 
ներառված չէ։

150

* �Նշված արտադրատեսակները չեն ներառվել սարքավորման 
ստանդարտ լրակազմության/լրակազմի մեջ, հանդիսանում են 
օժանդակ սարքեր (պարագաներ) և պատվիրվում են առանձին։ 
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Հիմնական դրույթներն ու պայմանները նշվում են Պայմանագրում։  
Տվյալ օժանդակ սարքերը սարքավորման համալրիվ (լրակազմի) 
պարտադիր տարրեր չեն հանդիսանում։  
Հիմնական սարքավորման համար նախատեսված օժանդակ սարքերի 
բացակայությունը չի ազդում նրա աշխատունակության վրա։  

18. Արտադրատեսակի օգտահանում
Արտադրատեսակի սահմանային վիճակի հիմնական չափանիշն է՝
1. �մեկ կամ մի քանի բաղադրիչ մասերի շարքից դուրս գալը, որոնց 
վերանորոգումը կամ փոխարինումը նախատեսված չեն;

2. �վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծախսերի 
ավելացում, որը հանգեցնում է շահագործման տնտեսական 
աննպատակահարմարությանը:

Տվյալ արտադրատեսակը, ինչպես նաև հանգույցները և դետալները 
պետք է հավաքվեն և օգտահանվեն բնապահպանության ոլորտի 
տեղական օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:

19. Արտադրող: Ծառայության ժամկետը
Արտադրող՝ Grundfos Holding A/S,  
Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, Դանիա* 
* �ստույգ արտադրող երկիրը նշված է սարքավորման ֆիրմային 
վահանակի վրա:

Արտադրողի կողմից լիազորված անձ**՝
«Գրունդֆոս Իստրա» ՍՊԸ
143581, Մոսկվայի մարզ, ք. Իստրա,
գ. Լեշկովո, տ. 188, 
հեռ.՝ +7 495 737-91-01, 
 
էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ grundfos.istra@grundfos.com։
** � պայթապաշտպանված կատարմամբ սարքավորման համար 
արտադրողի կողմից լիազորված անձ։

«Գրունդֆոս» ՍՊԸ
109544, ք. Մոսկվա, Շկոլնայա փ. 39-41, շ. 1, 
հեռ՝ +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00
 
էլեկտրոնային փոստի հասցեն. grundfos.moscow@grundfos.com։
Ներկրողները Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում՝
«Գրունդֆոս Իստրա» ՍՊԸ
143581, Մոսկվայի մարզ, ք. Իստրա,
գ. Լեշկովո, տ. 188,
հեռ.՝ +7 495 737-91-01,
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էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ grundfos.istra@grundfos.com;
«Գրունդֆոս» ՍՊԸ
109544, ք. Մոսկվա, Շկոլնայա փ. 39-41, շ. 1,
հեռ՝ +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00
 
էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ grundfos.moscow@grundfos.com;
«Գրունդֆոս Ղազախստան» ՍՊԸ
Ղազախստան,  050010, ք. Ալմաթի,
միկրոշրջան Կոկ-Տոբե, փ.Կիզ-Ժիբեկ, 7,
հեռ.՝ +7 727 227-98-54,
 
էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ kazakhstan@grundfos.com:
Սարքավորման իրացման կանոնները և պայմանները սահմանվում են 
պայմանագրի պայմաններով։
Սարքավորման ծառայության ժամկետը կազմում է 10 տարի:
Նշանակված ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո սարքավորման 
շահագործումը կարող է շարունակվել տվյալ ցուցանիշը երկարաձգելու 
հնարավորության մասին որոշումը կայացնելուց հետո։ Սարքավորման 
շահագործումը սույն փաստաթղթի պահանջներից տարբերվող 
նշանակությամբ չի թույլատրվում։ 
Սարքավորման ծառայության ժամկետի երկարաձգման 
աշխատանքները պետք է իրականացվեն օրենսդրության 
պահանջներին համապատասխան, չնվազեցնելով մարդկանց կյանքի և 
առողջության համար անվտանգության և շրջակա միջավայրի 
պահպանության պահանջները։

Հնարավոր են տեխնիկական փոփոխություններ։
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20. �Փաթեթավորման օգտահանման վերաբերյալ 
տեղեկատվություն

Ընդհանուր տեղեկատվություն Grundfos ընկերության կողմից 
կիրառվող փաթեթվածքի ցանկացած տեսակի մակնշման 

վերաբերյալ

Փաթեթվածքը նախատեսված չէ սննդամթերքի հետ շփվելու համար

Փաթեթանյութ

Փաթեթվածքի/
փաթեթվածքի 

օժանդակ միջոցների 
անվանում

Փաթեթվածքի/
փաթեթվածքի 

օժանդակ միջոցների 
պատրաստման համար 
օգտագործվող նյութի 
տառային նշանակումը

Թուղթ և 
ստվարաթուղթ  
(ծալքավոր 
ստվարաթուղթ, 
թուղթ, այլ 
ստվարաթուղթ)

Տուփեր/արկղներ, 
ներդիրներ, միջադիրներ, 
միջնաշերտեր, ցանցեր, 
ֆիքսատորներ, լցիչ նյութ PAP

Փայտ և փայտե 
նյութեր (փայտ, 
խցանակեղև)

Արկղեր (տախտակյա, 
նրբատախտակյա, 

փայտաթելքային սալից), 
կրկնատակեր, 

կավարածածկեր, հանվող 
կողեր, շերտաձողիկներ, 

ֆիքսատորներ
FOR
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Պ
լա
ստ

իկ
(ցածր 
խտության 
պոլիէթիլեն)

Ծածկոցներ, պարկեր, 
թաղանթներ, 

տոպրակներ, օդով լցված 
բշտիկավոր թաղանթ, 

ֆիքսատորներ LDPE

(բարձր 
խտության 
պոլիէթիլեն)

Խցուկային միջադիրներ 
(թաղանթե նյութերից), այդ 

թվում` օդով լցված 
բշտիկավոր թաղանթ, 

սևեռիչներ, խծուծման նյութ HDPE

Փաթեթանյութ

Փաթեթվածքի/
փաթեթվածքի 

օժանդակ միջոցների 
անվանում

Փաթեթվածքի/
փաթեթվածքի 

օժանդակ միջոցների 
պատրաստման համար 
օգտագործվող նյութի 
տառային նշանակումը

Պ
լա
ստ

իկ

(պոլիստիրոլ) Պենոպլաստե  
խցարար միջադիրներ 

PS
Կոմբինացված 
փաթեթավորում 
(թուղթ և 
ստվարաթուղթ/
պլաստիկ)

«Սքին» տեսակի 
փաթեթավորում

C/PAP
Խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել հենց փաթեթվածքի և/կամ 
փաթեթվածքի օժանդակ միջոցների մակնշմանը (այն փաթեթվածքի/
փաթեթվածքի օժանդակ միջոցների վրա արտադրող գործարանի 
կողմից փակցվելու դեպքում)։ 
Անհրաժեշտության դեպքում, ռեսուրսների խնայողության և 
բնապահպանական արդյունավետության նպատակներով, Grundfos 
ընկերությունը կարող է կրկնակի կիրառել նույն փաթեթվածքը և/կամ 
փաթեթավորման օժանդակ միջոցները: 
Արտադրողի որոշմամբ` փաթեթվածքը, փաթեթավորման լրացուցիչ 
միջոցները և նյութերը, որոնցից դրանք պատրաստված են, կարող են 
փոփոխվել: Արդի տեղեկատվությունը խնդրում ենք ճշտել պատրաստի 
արտադրանքի արտադրողից, որը նշված է սույն Անձնագրի, 
Մոնտաժման և շահագործման ձեռնարկի «Արտադրող: Ծառայության 
ժամկետ» բաժին 19. Արտադրող: Ծառայության ժամկետը: Հարցում 
կատարելիս անհրաժեշտ է նշել արտադրանքի համարը և 
սարքավորման արտադրող երկիրը։ 
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RU
Циркуляционные насосы типа ALPHA1 L сертифицированы на 
соответствие требованиям технических регламентов 
Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» 
(ТР ТС 010/2011), «О безопасности низковольтного 
оборудования» (ТР ТС 004/2011), «Электромагнитная 
совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).
Сертификат соответствия: № ЕАЭС RU C-DK.БЛ08.В.00145/19,  
срок действия c 12.03.2019 по 11.03.2024 г.
Выдан органом по сертификации продукции «ИВАНОВО-
СЕРТИФИКАТ» ООО «Ивановский Фонд Сертификации», 
аттестат аккредитации № RA.RU.11БЛ08 от 24.03.2016 г., 
выдан Федеральной службой по аккредитации; адрес: 153032, 
Российская Федерация, Ивановская обл.,  
г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1; 
телефон: +7 (4932) 77-34-67.
Принадлежности, комплектующие изделия, запасные части, 
указанные в сертификате соответствия, являются составными 
частями сертифицированного изделия и должны быть 
использованы только совместно с ним. 
Циркуляционные насосы типа ALPHA1 L декларированы на 
соответствие требованиям технического регламента 
Таможенного союза «Об ограничении применения опасных 
веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» 
(ТР ЕАЭС 037/2016).
Декларация о соответствии:  
№ ЕАЭС N RU Д-DK.РА01.В.13637/20 сроком действия 
с 12.02.2020 по 07.02.2025 г. 
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью 
«Грундфос Истра». Адрес: 143581, РОССИЯ, Московская 
область, Истринский район, деревня Лешково, дом 188. 
Телефон: +7 495 737-91-01, Факс: +7 495 737-91-10.

Информация о подтверждении соответствия, указанная в данном 
документе, является приоритетной.
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KZ
ALPHA1 айналым сорғылары Кедендік одақтың «Төменвольтты 
жабдықтың қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 004/2011), «Машиналар 
мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 010/2011), 
«Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» (КО 
ТР 020/2011) техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес 
сертификатталған.
Сәйкестік сертификаты: № ЕАЭС RU C-DK.БЛ08.В.00145/19,  
қызметтік мерзімі 12.03.2019 бастап 11.03.2024 ж. дейін.
Өнімді сертификаттау жөніндегі «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» 
органы «Сертификаттаудың Ивановский Қоры» ЖШҚ арқылы 
берілді, аккредиттеу аттестаты 24.03.2016 ж. № RA.RU.11БЛ08, 
аккредиттеу жөніндегі Федералды қызметпен берілді; 
мекенжай: 153032, Ресей Федерациясы,  
Ивановская обл., Иваново қ., Станкостроителей көш, 1-үй; 
телефон: +7 (4932) 77-34-67. 
Сәйкестік сертификатында көрсетілген керек-жарақтар, 
құрамдас құралдар, қосалқы бөлшектер сертификатталған 
құралдың құрамдас бөлшектері болып есептеледі және тек 
сәйкес пайдаланылуы керек. 
ALPHA1 L түріндегі айналым сорғылары Кедендік одақтың 
«Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында 
қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» (ЕАЭО 
ТР 037/2016) техникалық регламентінің талаптарына 
сәйкестікке мағлұмдалған.
Сәйкестік туралы декларация:   
№ ЕАЭС N RU Д-DK.РА01.В.13637/20 қолданылу мерзімі 
12.02.2020 ж. бастап 07.02.2025 ж. дейін. 
Мәлімдеуші: «Грундфос Истра» жауапкершілігі шектеулі қоғамы. 
Мекенжай: 143581, РЕСЕЙ, Мәскеу облысы, Истринский 
ауданы, Лешково ауылы, 188-үй. Телефон: +7 495 737-91-01, 
Факс: +7 495 737-91-10.

Аталған құжатта көрсетілген сәйкестікті растау туралы мәліметтер 
басымдықты болып табылады. 
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KG
ALPHA1 L айландыруучу соркысмалар Бажы биримдигинин 
«Машинанын жана жабдуунун коопсуздугу тууралуу» (ББ ТР 
010/2011), «Төмөн вольттук жабдуунун коопсуздугу тууралуу» 
(ББ ТР 004/2011), «Техникалык каражаттардын электрмагниттик 
шайкештиги» (ББ ТР 020/2011) техникалык регламенттин 
талаптарына ылайык тастыкталган.
Шайкештик тастыктамасы: № ЕАЭС RU C-DK.БЛ08.В.00145/19,  
жарактуулук мөөнөтү 12.03.2019 баштап 11.03.2024-ж. чейин.
Өндүрүмдү тастыкташтыруу боюнча орган «ИВАНОВО-
СЕРТИФИКАТ» «Ивановский Фонд Сертификации» ЖЧК 
тарабынан берилген,  24.03.2016-ж. аккредитациялоо 
аттестаты № RA.RU.11БЛ08, аккредитациялоо боюнча 
Федералдык кызмат тарабынан берилген; дареги: 153032, 
Россия Федерациясы, Ивановская обл., Иваново ш., 
Станкостроителдер көч., 1-үй; телефону: +7 (4932) 77-34-67.
Шайкештик тастыктамасында көрсөтүлгөн тетиктер, топтом 
буюмдар тастыктамадан өткөн буюмду түзүүчү бөлүктөр болуп, 
алар менен биргеликте гана пайдаланылышы керек. 
ALPHA1 L түрүндөгү айланма соркысмалары «Электротехника 
жана радиоэлектроника буюмдарында кооптуу заттарды 
колдонууну чектөө жөнүндө» техникалык регламентинин (ЕАЭБ 
ТР 037/2016) талаптарына шайкештикке декларацияланган.
Шайкештик жөнүндө декларация:  
№ ЕАЭС N RU Д-DK.РА01.В.13637/20 жарактуу мөөнөтү 
12.02.2020 баштап 07.02.2025 ж. чейин. 
Билдирүүчү: «Грундфос Истра» жоопкерчилиги чектелген 
коому. Дареги: 143581, РОССИЯ, Москва облусу, Истринский 
району,  Лешково айылы, 188-үй. Телефону: +7 495 737-91-01, 
Факсы: +7 495 737-91-10.

Ушул документте көрсөтүлгөн дал келүүнү тастыктоо тууралуу маалымат 
өйдөчүлүк кылат.
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ALPHA1 L շրջանառու պոմպերն ունեն Մաքսային միության  
«Մեքենաների և սարքավորումների անվտանգության մասին» 
(ТР ТС 010/2011), «Ցածր լարման սարքավորումների 
անվտանգության մասին» (ТР ТС 004/2011),  «Տեխնիկական 
միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիությունը» (ТР ТС 
020/2011) տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին 
համապատասխանության հավաստագրում:
Համապատասխանության հավաստագիր. № ЕАЭС RU C-DK.
БЛ08.В.00145/19, ուժի մեջ է 12.03.2019-ից մինչև 11.03.2024 թ: 
№ ЕАЭС RU C-DK.БЛ08.В.00145/19,  ուժի մեջ է 12.03.2019-ից 
մինչև 11.03.2024 թ.:
Տրվել է «ԻՎԱՆՈՎՈ-ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ» ՍՊԸ «Իվանովսյի 
Հավաստագրման Միջնադրամ» հավաստագրման մարմնի 
կողմից, հավատարմագրման վկայական № RA.RU.11БЛ08 առ 
24.03.2016 թ., տրվել է Հավատարմագրման Դաշնային 
ծառայության կողմից; հասցե` 153032, Ռուսաստանի 
Դաշնություն, Իվանովսկայա մարզ, ք. Իվանովո, փ.
Ստանկոստրոիտելեյ, տուն 1; հեռախոս. +7 (4932) 77-34-67։
Համապատասխանության հավաստագրում նշված համալրող 
իրերը, և պահեստամասերը հանդիսանում են հավաստագրված 
արտադրանքի բաղադրիչ մասեր և պետք է օգտագործվեն միայն 
դրա հետ համատեղ: 
ALPHA1 L տիպի շրջանառու պոմպերը հայտարագրվել են 
Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական 
կանոնակարգերի պահանջներին `« Էլեկտրական և 
էլեկտրոնային արտադրանքներում վտանգավոր նյութերի 
օգտագործումը սահմանափակելու մասին» (ԵԱՏՄ-ի ՏԿ 
037/2016) պահանջներին համապատասխանության համար:
Համապատասխանության հայտարարագիր  
 ԵԱՏՄ N RU Д-DK.РА01.В.13637/20 ուժի մեջ է 12.02.2020-ից 
մինչև  07.02.2025 թ.: 
Հայտատու՝ «Գրունդֆոս Իստրա» սահմանափակ 
պատասխանատվությամբ ընկերություն։  Հասցե`  ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ, 
143581, Մոսկվայի մարզ, Իստրինսկի շրջան, գյուղ Լեշկովո, 
տուն 188։ Հեռախոս՝ +7 495 737-91-01, Ֆաքս՝ +7 495 737-91-10:

Տվյալ փաստաթղթում նշված համապատասխանության հավաստման մասին 
տեղեկատվությունն ունի առաջնայնություն։
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