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•	 канализацияга өзү агып келбеген, 
дааратканалардын саркынды акмалары жок 
коммерциялык имараттардын саркынды 
суулары. 

7. �Иштөө принциби
DP жана EF AUTOADAPTсоркысмаларынын иштөө 
принциби кирүүчү келте түтүктөн чыгуучу 
келтетүтүккө жылуучу суюктуктун басымын 
жогорулатууга негизделген. Басымды көбөйтүү 
соркысманын валы менен кошулган электр 
кыймылдаткычтын валынан механикалык 
энергияны түздөн-түз суюктукка айланма 
жумушчу дөңгөлөктүн жардамы менен берилет. 
Суюктук жумушчу дөңгөлөктүн борборуна жана 
андан ары калактарды бойлой агат. Борборго 
умтулуучу күчтөрдүн таасири менен суюктуктун 
ылдамдыгы көбөйөт, натыйжасында кинетикалык 
энергия өсөт, ал басымга айланат. Спиралдуу 
камера жумушчу дөңгөлөктөн суюктукту чогултуу 
үчүн жана аны чыгуу келтетүтүккө багыттоо үчүн 
арналган. 

8. �Механикалык бөлүгүн куроо
Эскертүү 
Соркысмаларды резервуарларда 
орнотуу дасыккан персонал 
тарабынан аткарылууга тийиш. 
Агып чыкма сууларды чогултуучу 
резервуарларда же алардын 
жанындагы жумуштар жергиликтүү 
ченемдер жана эрежелерге ылайык 
аткарылууга тийиш.
Эскертүү  
Жарылууга кооптуу атмосферасы 
менен жумушчу аянтта адамдар 
болбошу керек.
Эскертүү 
Кандайдыр бир жумушту баштоодон 
мурда жана соркысмага тийүүдөн 
мурда, агрегат муздагандыгын 
текшериңиз.

Коопсуздук техникасынын талаптарына ылайык 
резервуардагы бардык жумуштар резервуардын 
тышында турган контролдоочунун жетекчилиги 
менен аткарылууга тийиш.

Көрсөтмө

Бардык техникалык тейлөө жана 
оңдоо иштерин соркысма 
резервуардын сыртында болгондо 
жүргүзүү сунушталат.
Эскертүү 
- �Соркысманы таза суу менен жууңуз 

жана ажыратылгандан кийин 
бөлүктөрүн чайкаңыз.
Дренаждык жана канализациялык 
соркысмалар үчүн резервуарлар 
ден-соолук үчүн уулуу жана кооптуу 
заттарды камтышы мүмкүн.

- �Жекече коргонуу каражаттарын 
пайдаланыңыз.

- �Жергиликтүү гигиена ченемдерин 
аткарыңыз.

Чөктүрмө канализациялык соркысмаларды 
орнотуучу резервуарларда адамдын ден соолугу 
үчүн уулу жана/же коркунучтуу заттарды 
камтыганагын суулар болушу мүмкүн. 
Ошондуктан коргоо каражаттарын колдонууга, 
ошондой эле коргоочу атайын кийимди кийүү 
сунуш кылынат. Соркысма менен каалагандай 
жумуштарды жүргүзүүдө же аны орноткон жерде 
милдеттүү түрдө гигиенанын колдонуудагы 
талаптары сакталууга тийиш.

Эскертүү 
Соркысманы көтөрүүдөн мурда, 
көтөрүүчү кашаа ишеничтүү 
бекитилгендигин текшерүү керек. 
Зарыл болгондо бекитүү керек. 
Көтөрүүдө же ташуудагы бардык 
байкабастыктар кызматчылардын 
жаракат алуусунун себеби болушу 
мүмкүн.
Эскертүү
- �Агрегатты азык тармагына 

туташтыргандан кийин, 
сактагычтары алынып салынганга 
жана негизги өчүргүч өчүрүлгөнгө 
чейин, соркысманын оргутуучу же 
соруучу келтетүтүктөрүнө 
колдорду же шаймандарды жакын 
алып келүүгө тыюу салынат.

- �Азыктын кокустан күйүшүн 
болтурбоочу чараларды көрүңүз.

Эскертүү
Резервуарга келген суюктук деңгээл 
билдиргичтерге чачырабагандыгына 
ынаныңыз.

Эскертүү  
Жумушту баштоодон мурун, 
соркысманын туташтырылган 
бардык тышкы азык булактары 
ажыратылып, негизги өчүргүч 
«Өчүрүлгөн» абалда жабык турушу 
керек.
Эскертүү 
Соркысманы куроодон жана биринчи 
коё берүүдөн мурда кыска биригүү 
болбош үчүн кабелде тышкы 
дефекттердин жоктугун текшерүү 
зарыл.
Эскертүү 
Соркысманы куроону баштоодон 
мурда резервуардын түбү 
тегиздигине ынануу зарыл.

Техникалык берилмелери менен кошумча 
фирмалык көрнөкчө соркысма менен жеткирилет, 
ал резервуардын жанында бекитилүүгө тийиш же 
ушул документтин мукабасында сакталууга 
тийиш. 
Соркысманы орноткон жерде техника 
коопсуздугу боюнча бардык талаптар 
аткарылууга тийиш, мисалы резервуарларда 
зарыл болгондо таза аба берүү үчүн желдеткич 
колдонулууга тийиш. 
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Куроодон мурда май камерадагы майдын 
деңгээлин текшериңиз. 12. Техникалык тейлөө 
бөлүмүн кара.
Соркысмалар орнотмонун түрдүү типтерин 
орнотуу үчүн ылайык келет.
Куроонун бардык варианттары 8.1 Автоматтык 
түтүк кошкучка орнотуу жана 8.2 Көчмө 
чөктүрмө орнотмо бөлүмдөрүндө сүрөттөлгөн.
Соркысма корпустары Rp 2 оргутуучу келтетүгү 
же DN 65, PN 10 кайырма кыры менен жабдылган.

Эскертүү 
Эгерде соркысма буга чейин азык 
булагына туташтырылган болсо, эч 
качан колду же аспаптарды, 
сактагычтар суурулмайынча же 
тармактык өчүргүч «Өчүрүлгөн» 
абалына которулмайынча, аны 
соруучу же оргутуучу 
келтетүтүктүн тешигине жакын 
алып келбеңиз. 
Азыктын кокустан күйүшүн 
болтурбоочу чараларды кабыл алуу 
зарыл.
Эскертүү 
Көтөргүч скоба соркысманы 
көтөргөнгө гана арналган. 
Аны иштеп жаткан убакта 
соркысманы бекитүү үчүн 
пайдаланганга болбойт.

Көрсөтмө

Туура эмес куроонун кесепетинен 
сынууларды болтурбоо үчүн дайыма 
Grundfos фирмалык буюмдарын гана 
пайдалануу сунушталат.

Көрсөтмө

Ушул соркысмалар пайдалануунун 
кайталама-кыска мөөнөттүү 
шарттамы үчүн арналган. 
Сордурулуучу суюктукка толук 
чөктүрүүдө соркысмалар ошондой 
эле үзгүлтүксүз шарттамда 
пайдаланылышы мүмкүн. 
11.1 Иштөө шарттамдары бөлүмүн 
кара.
Эскертүү 
Жылжуулардын алдын алуу үчүн, 
соркысма оргутуучу 
келтетүтүгүнүн тыгыздоолорунун 
тууралыгына ынаныңыз.

8.1 Автоматтык түтүк кошкучта орнотуу
DP жана EF AUTOADAPTсоркысмаларын 
стационардык орнотууда түтүктүк багыттагычы 
бар автоматтык кошкучтун кыймылсыз тутумуна 
же автоматтык кошкучтун жогорку (суунун 
үстүндөгү) тутумуна куралышы мүмкүн. 
Автоматтык кошкучтун эки тутуму тең кызматтык 
тейлөө иштерин жана техникалык тейлөөнү 
жүргүзүүнү жеңилдетет, анткени соркысма 
резервуардан оңой чыгышы мүмкүн. 
DN65, PN10 кысымдык кайырма кыры барDP 
10.65.26 соркысмалары жогорку (суунун үстүндө) 

автоматтык кошкуч тутумунун жардамы менен 
орнотулбайт.

Эскертүү 
Соркысманы куроону баштоодон 
мурда резервуардагы атмосфера 
дараметтүү жарылууга кооптуу 
эместигине ынаныңыз.

көңүл 
бургула

Эскертүү 
Өткөрмө түтүк туура эмес куроонун 
натыйжасында пайда болуучу ички 
чыңалууларды сынабашы керек. 
Соркысмага түтүк өткөргүчтөн 
жүктөмберилбеши керек. Орнотуу 
процедурасын жеңилдетүү үчүн жана 
өткөрмө түтүктөн фланецтерге 
жана буроолорго күч келүүсүн 
болтурбоо үчүн, эркин фланецтерди 
пайдалануу сунушталат.

көңүл 
бургула

Эскертүү 
Өткөрмө түтүктөрдө сергилгич 
элементтерди же компенсаторлорду 
пайдаланууга тыюу салынат. Эч 
качан бул элементтерди өткөрмө 
түтүктүн центровкасы үчүн 
пайдаланганга болбойт.

Түтүк багыттагычтары менен автоматтык 
кошкуч тутуму, 19-сүр. кара., 1-тиркеме.
Кийинкилерди аткаруу зарыл:
1.	 �Резервуардын ички кромкасында түтүк 

багытоочтор үчүн кронштейндердин 
бекиткичтеринин астындагы тешикти тешүү 
зарыл.  
Кронштейндер алдын ала эки жардамчы 
буралгылар менен бекитилет.

2.	 �Автоматтык түтүк кошкучтун төмөнкү бөлүгүн 
резервуардын түбүнө орнотуу. Жипке 
асманын жардамы менен вертикалдуу коюу 
керек. 
Автоматтык кошкучту кергич буроолордун 
жардамы менен бекитет. Эгерде 
резервуардын түбүнүн бети тегиз болбосо, 
тиешелүү тирөөчтөрдү автоматтык кошкучтун 
астына, буроолорду тарттыргандан кийин 
горизонталдуу абалды сактагандай 
орнотулат.

3.	 Ичинде ички чыңалууну пайда кылдырбоочу 
белгилүү ыкмаларды пайдалануу менен 
оргутуучу өткөрмө түтүктү куроону аткаруу.

4.	 �Автоматтык кошкучтун үстүнө койгучка түтүк 
багыттоочторду орнотулат жана 
резервуардын үстүнкү бөлүгүнүн багытоочу 
кронштейни боюнча алардын узундугун 
түздөйт. 

5.	 �Багыттоочтордун алдын ала бекитилген 
кронштейнин бурап чыгарып жана аны 
багыттоочтордун үстүнөн бекитиңиз. 
Резервуардын дубалынадагы кронштейнди 
ишеничтүү бекитиңиз.
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Көрсөтмө

Багыттоочтор октук люфтка ээ 
болбош керек, андай болбосо 
соркысма иштегенде добуш пайда 
болот. 

6.	 Соркысманы резервуарга түшүрүүдөн мүрда 
таштандылардан ж.б. тазалоо керек. 

7.	 Багыттоочу азуулары менен фланецти 
соркысмага бекитиңиз. Соркысманы 
резервуарга түшүрүүдөн мурда багыттоочу 
тиштерди майлаңыз.

8.	 Соркысманын багытточ тиштерин түтүк 
кошкучтун багытоочторунун ортосунан 
өткөрүңүз жана соркысманы, соркысманын 
көтөргүч кашасына бекитилген чынжыр менен 
резервуарга түшүрүңүз. Соркысма 
автоматтык түтүк кошкучтун төмөнкү 
бөлүгүнө жеткенде, аны бул кошкуч менен 
автоматтык жылчыксыз биригүүсү жүрөт.

Эскертүү 
Соркысма автоматтык кошкучтун 
негизине жеткенде, соркысманы 
көтөргүч чынжырдын жардамы 
менен булкуңуз, соркысма туура 
орнотулгандыгына ынаныңыз.

9.	 Чынжыр жогорудагы резервуардын тиешелүү 
илгичине асылат. Мында чынжыр 
соркысманын корпусуна тийишпегендигине 
көз салынат.

10.	Кыймылдаткычтын кабелинин узундугун 
соркысма иштегенде, кабель зыян болбогудай 
түрмөккө аны ороп, жөнгө салыңыз. Түрмөктү 
кудуктун жогорку бөлүгүңдөгү илмекке 
бекитиңиз. Кабель өтө бүктөлгөн же 
кыпчылган болбошу керек.

11.	�Электр кыймылдаткыч кабелин, жана, эгерде 
сигналдык кабели болсо туташтырылат.

Эскертүү 
Кыймылдаткычка ным кирбегидей, 
кабелдин бош учу сордурулуучу 
суюктукка салынбаш керек. 

Жогорку (суунун үстүндөгү) автоматтык 
кошкуч тутуму, 20-сүр. кара1-тиркеме.
Кийинкилерди аткаруу зарыл:
1.	 Резервуарга устунду туурасынан орнотуңуз.
2.	 Автоматтык кошкучтун стационардык бөлүгүн 

устундун үстүнө орнотуңуз.
3.	 �Автоматтык кошкуч тутумунун кыймылдуу 

бөлүгү үчүн өткүч түтүктү соркысманын 
оргутуучу келтетүтүгүнө бекитиңиз.

4.	 Кашаны жана чынжырды автоматтык кошкуч 
тутумунун кыймылдуу бөлүгүнө бекитиңиз. 

5.	 �Соркысманы резервуарга түшүрүүдөн мүрда 
таштандылардан ж.б. тазалоо керек. 

6.	 �Соркысманы суюктукка көтөргүч кашаага 
бекитилген чынжырдын жардамы менен 
түшүрүңүз. Автоматтык муфтанын кыймылдуу 
жана стационардык бөлүктөрүнүн туташуусу 
автоматтык түрдө жылчыксыз тыгыздалат.

Эскертүү 
Соркысма автоматтык кошкучтун 
негизине жеткенде, соркысманы 
көтөргүч чынжырдын жардамы 
менен булкуңуз, соркысма туура 
орнотулгандыгына ынаныңыз.

7.	 �Чынжыр жогорудагы резервуардын тиешелүү 
илгичине асылат. Мында чынжыр 
соркысманын корпусуна тийишпегендигине 
көз салынат.

8.	 �Кыймылдаткычтын кабелинин узундугун 
соркысма иштегенде, кабель зыян болбогудай 
түрмөккө аны ороп, жөнгө салыңыз. Түрмөктү 
кудуктун жогорку бөлүгүңдөгү илмекке 
бекитиңиз. Кабель өтө бүктөлгөн же 
кыпчылган болбошу керек.

9.	 �Электр кыймылдаткыч кабелин, жана, эгерде 
сигналдык кабели болсо туташтырылат.

Эскертүү
Кыймылдаткычка ным кирбегидей, 
кабелдин бош учу сордурулуучу 
суюктукка салынбаш керек. 

8.2 �Жылдырма чөктүрүлмө түзмөк
Жылдырма чөктүрүлмө орнотмо үчүн арналган 
соркысмалар кудуктун же резервуардын түбүнө 
эркин тура алышат. 21-сүр., 1-тиркеме.
Соркысма кошумча бутчалардын (тийиштүү 
буюмдун) жардамы менен орнотулууга тийиш.
Кызмат көрсөтүү иштерин жеңилдетүүдө, 
соркысманы куроону/сызыктан ажыратууну 
жөнөкөйлөтүү үчүн, оргутуучу келтетүтүк үчүн 
өтүүчү бурулушту пайдаланыңыз.
Ийкем түтүктү пайдалануудаийкем түтүк 
майышып калбагандыгын жана анын ички 
диаметри оргутуучу бирикменин диаметрине 
шайкеш келүүсүн караңыз. 
Катуу түтүктү пайдаланып жатканда 
арматураны кийинкидей тартипте, соркысмадан 
баштап: кысымдык биригүү жана керектүү 
фитингдер, кайтарым клапан, жылдыргычты 
орнотуу керек.
Эгерде соркысма ылай же тегиз эмес бетке 
коюлса, аны кыштарга же аларга окшош нерсеге 
орнотуңуз.
Аткаруу тартиби:
1.	 �90° бурулушту оргутуучу келтетүтүк менен 

кураңыз жана оргутуучу түтүктү же ийкем 
түтүктү кошуңуз. 

2.	 �Соркысманы суюктукка соркысманын 
көтөргүч скобасына бекитилген чынжырдын 
жардамы менен түшүрүңүз. Соркысманы 
тегиз, катуу бетке коюуну сунуш кылабыз. 
Соркысма кабель менен эмес, чынжыр менен 
түшүрүлүүсү керек.

3.	 Чынжыр жогорудагы резервуардын тиешелүү 
илгичине асылат. Мында чынжыр 
соркысманын корпусуна тийишпегендигине 
көз салынат.
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4.	 �Кыймылдаткычтын кабелинин узундугун 
соркысма иштегенде, кабель зыян болбогудай 
түрмөккө аны ороп, жөнгө салыңыз. Түрмөктү 
тиешелүү илмекке бекитиңиз. Кабель өтө 
бүктөлгөн же кыпчылган болбошу керек.

5.	 �Электр кыймылдаткыч кабелин, жана, эгерде 
сигналдык кабели болсо туташтырылат.

Эскертүү
Кыймылдаткычка ным кирбегидей, 
кабелдин бош учу сордурулуучу 
суюктукка салынбаш керек. 

Көрсөтмө

Эгерде бир резервуарда бир нече 
соркысмалар орнотулган болсо , 
алар соркысмалардын оптималдуу 
кезектешүүсүн камсыз кылуу үчүн 
бир деңгээлде болууга тийиш.

9. �Электр жабдууларын кошуу
көңүл 

бургула
Соркысманы жыштык өзгөрткүч 
менен пайдаланууга тыюу салынат.

Электр жабдууну туташтыруу жергиликтүү 
ченемдерди жана эрежелерди сатоо менен 
аткарылууга тийиш.

Эскертүү 
Соркысма электрдик кутуга 
жергиликтүү ченемдер жана 
эрежелерге ылайык 
туташтырылууга тийиш.  
Электр куту өзүнө эригич 
сактагычтарды, тармактык 
өчүргүчтү жана жерге жылжып 
агуудан коргоону камтыйт. Бардык 
уюлдарды өчүрүүдө, тышкы 
өчүргүчтүн байланыш жерлеринин 
ортосундагы аба көңдөй 3 ммден аз 
болбошу керек тийиш (ар бир уюл 
үчүн). 
Тармактык өчүргүчтү «Өчүрүлгөн» 
абалына которуу мүмкүнчүлүгү 
караштырылууга тийиш. 
Өчүргүчтүн тиби 5.3.2 МАСТ Р МЭК 
60204-1 п. көрсөтүлгөн. 
Соркысма кыймылдаткычтын ичине 
орнотулган коргоосу жана башка 
зарыл болгон башкаруу 
каражаттары бар.
Эскертүү 
Эгерде фирмалык көрнөкчөдө «Ex» 
(жарылуудан коргоо) белгиси бар 
болсо, ушул документте 
келтирилген нускамаларга ылайык 
соркысманы тутушатырууну камсыз 
кылуу зарыл.
Эскертүү 
CIU түзмөгү пайдаланылса 
(байланыштын интерфейсинин 
блогу) (9.1 бөлүмүн кара.), аны 
дараметтүү жарылууга кооптуу 
чөйрөгө орнотууга болбойт.

Көңүл буруңуз!  
Электр тогунан жабыркоо коркунучу 
бар.

Көрсөтмө

Буюмдун ичинде кандайдыр бир ишти 
аткаруудан мурда, электр 
кыймылдаткычты өзгөрмөлүү ток 
булагынан ажыратуу зарыл жана 
өчүрүлгөн учурдан тартып, иш 
башталганга чейин 30 мүнөт күтүш 
керек.
Эскертүү 
Жарылуудан корголгон 
соркысмалардын жердетүүчү 
тышкы сымын соркысмадагы 
жердетүүнүн тышкы клеммасына, 
кабелдик саптамасы бар сымды 
пайдаланып туташуусун камсыз 
кылуу зарыл. Тышкы жердетүүнү 
бириктирүү үчүн бетти тазалаңыз 
жана саптамасы менен кабелди 
туташтырыңыз. 
Жердетүүнүн сымынын туурасынан 
кесилиши 4 мм2 түзүүгө тийиш, 
мисалы, H07 V2-K (PVT 90°) тибиндеги 
сары-жашыл түстөгү сым. 
Жердетүү ишеничтүү 
аткарылгандыгын текшериңиз.
Эскертүү 
Соркысманы куроодон жана биринчи 
коё берүүдөн мурда кыска биригүү 
болбош үчүн кабелде тышкы 
дефекттердин жоктугун текшерүү 
зарыл.

Эскертүү 
Соркысманын «Куру» жүрүшүнө 
тыюу салынган.

Эскертүү
Кыймылдаткычтын коргоо контурун 
соркысманын фирмалык 
көрнөкчөсүндө көрсөтүлгөндөй 
номиналдык токко коюңуз.

Жумушчу чыңалуунун жана жыштыктын мааниси 
фирмалык көрнөкчөдө соркысманын номиналдуу 
берилмелери менен көрсөтүлгөн. Чыңалуунун 
жол берилген чыңалуусу 14. Техникалык 
берилмелер бөлүмүндө көрсөтүлгөн. Электр 
кыймылдаткычтын электрдик мүнөздөмөлөрүн 
бар болгон азыктануу булагынын 
параметрлерине дал келүүсүн текшерүү зарыл.
Бардык соркысмалар 10 м кабель менен 
жеткирилет, кабелдин ушу эркин болот.

Эскертүү
Соркысманы куроодон жана биринчи 
коё берүүдөн мурда кыска биригүү 
болбош үчүн, кабелде тышкы доо 
кетүүлөрдүн жоктугун текшерүү 
зарыл.
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)ЭскертүүЭгерде электр азыктын 
кабели зыян болсо, ал Grundfos 
кызмат борбору же тиешелүү 
квалификациясы бар тейлөөчү 
кызматкерлер тарабынан 
алмаштырылууга тийиш. 
Эскертүү
Суюктуктун максималдуу 
деңгээлинин үстүндө эң аз дегенде 3 
м бош кабель болгондугуна 
ынаныңыз.

көңүл 
бургула

Колдонуучу кырсыктык 
токтотуунун өчүргүчүн орнотуу 
зарылдыгы бардыгын аныктайт.

9.1 �CIU түзмөгү (байланыш интерфейси)
Grundfos CIU түзмөгү (CIU = Communication 
Interface Unit – Байланыштын интерфейс түзмөгү) 
DP же EF AUTOADAPT соркысмасы менен 
тармактын ортосундагы берилмелерди берүү 
үчүн пайдаланылат.
CIU түзмөгү кошумча опция болуп саналат.
Түзмөк менен бирге жеткирилүүчү куроо жана 
пайдалануу боюнча колдонмону караңыз.

9.2 �Электр жабдууну туташтыруу - бир 
фазалуу электр кыймылдаткычтары 
менен соркысмалар

Аракетке келтирүүчү конденсаторго болгон 
муктаждыкты четтеткен, соркысманын 
патенттелген коё берүү функциясы бар. Жумушчу 
конденсатор соркысмага кыналган.

6-сүр. Бир фазалуу электр кыймылдаткычтары 
менен соркысмалар үчүн 
байланыштыруу схемасы.

9.3 �Электр жабдууну туташтыруу - үч 
фазалуу электр кыймылдаткычтары 
менен соркысмалар

Соркысманын электр кыймылдаткычы электр 
кутудагы фазалар сааттын жебеси боюнча 
(фазаларды контролдоонун релесинин жардамы 
менен аныкталат) кезектешкендей түзүлгөн. 
Фазалардын кезектешүүсү туура болмоюнча 
соркысма иштебейт.
Эгерде «куру» иштөөнүн билдиргичтери жумушчу 
суюктукка чөктүрүлгөн болсо, бирок соркысма 

ишке кирбей жатса, анын себеби фазалардын 
туура эмес кезектешүүсү болушу мүмкүн. L1 жана 
L2 орундары менен алмаштырыңыз.

7-сүр. Үч фазалуу электр кыймылдаткычтары 
менен соркысмалар үчүн 
байланыштыруу схемасы

9.4 �Сигналдык реле/тышкы байланышты 
туташтыруу

Соркысмада кырсык сигналынын чыгышы 
(релеси) бар. Зарылчылык болгондо 
пайдаланылуучу NC жана NO байланыштар бар, 
мисалы үн же көрүнүүчү кырсык сигналдары бар.
Анын ордуна CIU түзмөгү аркылуу (байланыштын 
интерфейси) тышкы байланыш үчүн 4 жана 6 
зымды пайдалансаңыз болот.

Көрсөтмө

Эгерде CIU түзмөгү 
туташтырылган болсо , релени 
пайдаланууга болбойт. 
CIU кырсык ишарат белгисинин 
функциясын өзүнө алган реле менен 
жабдылган.

Байланыштардын схемасын, CIU менен бирге 
жеткирилүүчү техникалык документтерден 
караңыз.

10. �Пайдаланууга киргизүү
Бардык буюмдар даярдоочу заводдо кабыл алуу-
өткөрүп берүүчү сынактан өтөт. Орнотууда 
кошумча сынактар талап кылынбайт.

Эскертүү
Соркысманы азык тармагына 
туташтыргандан кийин, эригич 
сактагычтары чыгарылмайынча 
жана негизги өчүргүч өчүрүлмөйүнчө 
соруучу же кысымдык 
келтетүтүктөрүнө колду же 
аспаптарды алпарууга тыюу 
салынат.
Соркысманын кокустан күйүшүн 
болтурбоочу чараларды көрүңүз.
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ЭскертүүСоркысманын абалын 
текшерүүнүн башталаардан мурда 
коргогучтарды чыгарып же 
тармактык өчүргүч менен өчүрүү 
зарыл. Коргоочу жабдуу туура 
туташтырылгандыгына ынаныңыз. 
Азыктын кокустан күйүшүн 
болтурбоочу чараларды кабыл алуу 
зарыл. 
Коргоочу жабдууну туура 
туташтырууну камсыз кылуу зарыл. 
Соркысманын «куру» иштөөсүнө 
тыюу салынган.
Эскертүү
Жылжуулардын алдын алуу үчүн, 
соркысманын оргутуучу 
келтетүтүгүндөгү тыгыздоо, кысуу 
түтүгүнө туура туташкандыгына 
ынаныңыз.
Эскертүү 
Соркысманы ишке киргизгенден 
кийин каамыттын ачылышы 
кызматчылардын жаракат алуусуна 
же өлүмгө алып келиши мүмкүн.
Эскертүү
Соркысманы көтөрүп жатканда, 
көтөргүч каша менен илгичтин 
ортосуна колуңуз калып калбасын.
Эскертүү
Көтөргүч илмек көтөргүч кашага 
ишеничтүү бекитилгендигине 
ынаныңыз.
Эгерде соркысма паллетте 
жайгашкан болсо, соркысманы 
дайыма көтөргүч каша же айры 
жүктөгүчтүн жардамы менен 
аткарыңыз.
Соркысманы азыктандыруучу 
кабелден, ийкем тутүктөн же 
кысымдык түтүктөн көтөрүүгө 
тыюу салынат.
Соркысманы көтөрүүдөн мурда, 
көтөргүч илмек көтөргүч кашага 
ишеничтүү бекитилгендигине, 
буроолор тарттырылгандыгына 
ынаныңыз. Зарыл болсо 
тарттырыңыз.
ЭскертүүРезервуарда дараметтүү 
жарылууга кооптуу чөйрө болгондо, 
соркысманы коё берүүгө тыюу 
салынат.

көңүл 
бургула

Соркысманын ашыкча чуу же 
титирөөсүндө, соркысманын 
иштөөсүндөгү башка кемчиликтерде 
же электр азыгы боюнча көйгөйлөр 
болгондо соркысманы тезинен 
токтотуңуз. 
Соркысманы кайталап иштетүүгө, 
бузуктуктардын себебин 
четтеткенден кийин гана жол 
берилет.

Эскертүү
Соркысманы биринчи коё берүүдөн 
мурда кыска биригүү болбош үчүн, 
күчтүк кабелде тышкы доо 
кетүүлөрдүн жоктугун текшерүү 
керек.
Эгерде күчтүк кабелине доо кетсе, 
аны алмаштыруу зарыл. 
Алмаштыруу өндүрүүчү, 
авторлоштурулган кызмат борбору 
же башка тиешелүү квалификациясы 
бар кызматкер тарабынан 
аткарылууга тийиш. 
Жабдуу жердетилгендигине 
ынаныңыз.
Азыкты өчүрүңүз жана негизги 
өчүргүчтү «Өчүрүлгөн» абалында 
тосмолоңуз.
Бардык жумуштарды баштагандан 
мурда, азыктын бардык тышкы 
булактарын өчүрүңүз.
Эскертүү
Соркысманы таза суу менен жууңуз 
жана ажыратылгандан кийин 
бөлүктөрүн чайкаңыз. 
Дренаждык жана канализациялык 
соркысмалар үчүн резервуарлар ден-
соолук үчүн уулуу жана кооптуу 
заттарды камтышы мүмкүн. 
Жекече коргонуу каражаттарын 
пайдаланыңыз.
Жергиликтүү гигиеналык ченемдерди 
жана эрежелерди сактаңыз.
Эскертүү
Соркысма муздаганга чейин 
беттерине тийүүгө тыюу салынат.

Валдын тыгыздоосун алмаштыргандан кийин 
пайдалануудан бир жума өткөндөн кийин май 
камерасындагы майдын абалын текшерүү зарыл.
Иштөө тартибин 12. Техникалык тейлөө 
бөлүмүнөн караңыз.

10.1 �Коё берүүдөн мурда
Эскертүү
Эгерде резервуардагы чөйрө 
дараметтүү жарылууга кооптуу 
болсо, жарылуудан корголгон 
аткаруудагы соркысмаларды 
пайдаланыңыз.
Эскертүү
Соркысманы иштетүүдөн мурда, 
тутум суюктук менен 
толтурулгандыгына жана аба 
соркысмадан аба чыгарылгандыгына 
ынаныңыз. Соркысмада абаны 
автоматтык чыгаруу тутуму 
пайдаланылат.
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Кийинкилерди аткаруу зарыл:
1.	 Сактагычтарды чыгарып салыңыз. 

Соркысманын жумушчу дөңгөлөгүнүн эркин 
иштөөсүн текшериңиз. 
Жумушчу дөңгөлөктү кол менен буруңуз.

2.	 Май камерасындагы майдын абалын 
текшерүү керек. 
Ошондой эле 12.9 Майды 
алмаштыруубөлүмүн караңыз.

3.	 Деңгээлдин билдиргичинин тазалыгына жана 
коргоочу капкагы зыянга учурабагандыгына 
ынаныңыз.

4.	 «Куру» иштөөнүн билдиргичтеринин 
тазалыгына ынаныңыз.

5.	 Болгон жылдыргычтарды ачыңыз. Автоматтык 
кошкуч:Соркысманы резервуарга түшүрүүдөн 
мурда, багыттоочу тиштериндин 
төшөмөлөрүн майлоо маанилүү.

6.	 Соркысманы суюктукка түшүрүп жана 
сактагычтарды коюуңуз. Автоматтык кошкуч: 
Соркысма менен автоматтык кошкучтун 
негиздери туура туташтырылгандыгын 
текшериңиз.

7.	 Система сорулуучу суюктук менен 
тлогондугун жана андан аба 
чыгарылгандыгын текшерүү керек. 
Соркысмада абаны автоматтык чыгаруу 
тутуму пайдаланылат.

8.	 Азыкты соркысмага туташтыруу.
Азыкты туташтыргандан кийин соркысма ишке 
кирет, жана суюктуктун деңгээли «кургак» 
иштөөнүн деңгээлине чейин түшөт. Бул 
функцияны соркысманы текшерүү үчүн 
пайдаланса болот.

Көрсөтмө

Эгерде «куру» иштөөнүн 
билдиргичтери жумушчу суюктукка 
чөктүрүлбөгөн болсо, соркысма 
иштей албайт. Фазалардын туура 
ырааттуулугун текшерүү үчүн 
соркысманы бир нече секундга 
иштетип коюңуз. Эгерде соркысма 
иштебесе, L1 жана L2 орундарын 
алмаштырыңыз жана кайра тесттик 
ишке киргизүүнү аткарыңыз. 

10.2 Айлануу багыты
Пайдаланууга берилгенден кийин же валдын 
тыгыздоосун алмаштыргандан бир жумадан 
кийин, май камерасындагы майдын абалын 
текшериңиз 12.9 Майды алмаштыруу.

көңүл 
бургула

Айлануу багытын аныкташ үчүн, 
соркысма чөктүрүүсүз өтө кыска 
убакытка иштетей алат

Бир фазалуу электр кыймылдаткычтары бар 
соркысмалардын баарынын, айлануу багытын 
туура камсыз кылуучу заводдук бириктирүүсү 
бар.

Үч фазалуу электр кыймылдаткычтары бар 
соркысмага кыналган электроника, фазалар 
туура эмес кезектешкенде, жана, демек туура 
эмес айлануу багытында соркысманы ишке 
кирүүдөн сактайт. 
Эгерде соркысма иштебесе, ал эми суюктуктун 
деңгээли «куру» иштөөнүн билдиргичтеринен 
жогору болсо, L1 жана L2 орундары менен 
алмаштырыңыз.
Статордун корпусунда жайгаштырылган жебе 
туура айлануу багытын көрсөтөт.

Көрсөтмө

Эгерде жогору жактан караса, 
соркысма сааттын жебеси боюнча 
айланат. 
Соркысманын жулкунуу багыты 
айлануунун туура багытына карама-
каршы багытта болот.

Эгерде айлануу багыты туура эмес болсо, күчтүк 
кабелдеги эки фазаны орундары менен 
алмаштырыңыз.

Айлануу багытын текшерүү
Айлануу багытын соркысманы орнотуудан мурда 
ар бир жолу текшерүүнүн эки ыкмасы болот.
1-ыкма:
1.	 Соркысманы иштетип, суюктуктун агымын же 

басымын кысым жагынан өлчөңүз.
2.	 Соркысманы токтотуңуз жана күч 

кабелиндеги эки фазаны орундары менен 
алмаштырыңыз.

3.	 Соркысманы иштетип, суюктуктун агымын же 
басымын кысым жагынан өлчөңүз.

4.	 Соркысманы токтотуңуз.
5.	 1 жана 2-өлчөөлөрдүн жыйынтыктарын 

салыштырыңыз. Кысуу тарабындагы берүү же 
басым маанисинде туташтыруу болсо, ал 
туура болуп саналат.

2-ыкма:
1.	 Соркысманы көтөргүч түзмөктө илинип 

турсун.
2.	 Соркысманы иштетиңиз жана токтотуңуз. 

Мында соркысманын жулкунуу багытын карап 
туруңуз.

3.	 Эгер туташуу туура болсо, жулкуунун багыты 
туура айлануунун багытына карама-каршы 
багытта болот.

4.	 Эгерде айлануу багыты туура эмес болсо, 
күчтүк кабелдеги эки фазаны орундары менен 
алмаштырыңыз.
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8-сүр. Жулкуунун багыты

11. �Пайдалануу
Пайдалануу шарттары14. Техникалык 
берилмелер бөлүмүндө келтирилген.

Түпкүлүгү жарылуу коркунучу бар чөйрө
Жарылуудан корголгон соркысмаларды күчтүү 
жарылууга кооптуу чөйрөдө пайдаланыңыз.

Эскертүү
Соркысма эч кандай учурда күйүүчү 
же тез тутануучу суюктуктарды 
сордурууга тийиш эмес.
Эскертүү
Орнотулган жердин 
классификациясы ар бир өзүнчө 
учурларда жергиликтүү бийлик 
тарабынан ырасталган болууга 
тийиш.

Тастыктаманын номериндеги X тамга жабдуу, 
коопсуз пайдалануу үчүн атайын шарттарды 
талап кылгандыгын билдирет. Шарттары 
тастыктамада жана ушул документте көрсөтүлөт. 
Жарылуудан корголгон соркысмаларды коопсуз 
пайдалануу үчүн атайын шарттар:
1.	 Алмаштырууда пайдаланылган буроолор, 

МАСТ Р ИСО 3506-1 ылайык A2-80 классынан 
же андан жогору болууга тийиш.

2.	 Соркысманын «куру» иштөөсүнө тыюу 
салынат.

3.	 Кабелдик киргизме тийиштүү түрдө 
механикалык жактан корголгонун, ал эми 
кабель жарылуу коркунучу бар чөйрөнүн 
сыртында жайгашкан тиешелүү клеммалык 
калыпка туташтырылгандыгына ынаныңыз.

4.	 Иштөөнүн номиналдуу температурасы менен 
статордун ороолорундагы термоөчүргүч 
азыктын өчүрүлүүсүнө кепилдик берет; 
азыкты кайталап күйгүзүү кол менен 
аткарылат.

5.	 IP68 коргоо классы. Чөктүрүүнүн 
максималдуу тереңдиги -10 м.

6.	 Айлана чөйрөнүн температурасы -20 °С тан 
+40 °С ка чейинки аралыкта болууга тийиш.

7.	 Соркысманын «d» коргоо түрүн алуу үчүн 
жана жарылуудан корголгон түйүндөрдүн тыш 
өлчөмдөрү жөнүндө маалымат алуу үчүн 
өндүрүүчү менен байланышыңыз. 

8.	 Кабелдик туташтыруунун абалбекиткич 
шайбасы окшошуна алмаштырылууга тийиш.

11.1 �Иш шарттамдары
Ушул соркысмалар мезгилдүү пайдалануу (S3) 
үчүн арналган. Соркысмалар толук 
чөктүрүлгөндөн кийин тынымсыз режимде (S1) 
пайдаланылыш мүмкүн.

9-сүр. Жумушчу шарттамдардын деңгээлдери
•	 Пайдалануунун кайталама-кыска 

убакыттык шарттамы, S3: 
Соркысманын электроникасы тийиштүү убакту 
соркысманы токтотот. 
S3 иштөө шарттамы, он мүнөт ичинде 
соркысма, 6 мүнөткө токтоп, 4 мүнөт 
пайдаланылууга тийиш дегенди билдирет. 
10-сүр. караңыз. 
Ушул шарттамда соркысма сордурулуучу 
чөйрөгө бир аз чөктүрүлгөн болот, б.а. 
суюктуктун деңгээли электр кыймылдаткычтын 
ортосунун минимумуна жетет.  
9-сүр. кара

Иштөө

4 мүн. 6 мүн.

10 мүн.
Токтош

10-сүр.  S3 иш шарттамы
•	 S1, пайдалануунун тынымсыз пайдалануу 

шарттамы: 
Соркысма ушул шарттамда муздатуу үчүн 
токтобостон тынымсыз иштөөсү мүмкүн.  
11-сүр. кара Соркысманы толук чөктүргөндө 
курчап турган соруучу суюктук менен 
жетишээрлик муздайт. 9-сүр. кара
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11-сүр.  S1 иш шарттамы

11.2 �Соркысманын берилмелерин 
баштапкы абалга келтирүү

Соркысмага азык берүүнү 1 мүнөткө токтотуңуз, 
андан кийин кайра күйгүзүңүз.

11.3 �Электр кыймылдаткычтын кыналган 
коргоосу

Электр кыймылдаткычтын, аны ар кандай 
кырдаалдардан сактоочу кыналган коргоонун 
электрондук блогу бар. 
Ашыкча жүктөм пайда болгон учурда, кыналган 
коргоо соркысманы 5 мүнөткө токтотот. Ушундан 
кийин, эгерде кыймылдаткычты коё берүүнүн 
бардык шарттары аткарылган болсо, 
соркысманы кайра ишке киргизгенге даяр.
Соркысманын электрондук блогун кайра ишке 
киргизүү үчүн азыкты 1 мүнөткө өчүрүү зарыл. 
Электр кыймылдаткычтын коргоосу төмөнкү 
учурларда:
•	 «куру» иштөөдө;
•	 чагылгандын жогорку ургалдуулугу менен 

райондордогу (тышкы чагылгандан коргоо 
талап кылынат) чыңалуунун секириктеринде 
(6000 В чейин);

•	 чыңалууну жогорулатууларда;
•	 чыңалуунун төмөндөөлөрүндө;
•	 ашыкча жүктөмдөрдө;
•	 ысышында.

11.4 �Абалкы боюнча жөндөөлөр
Соркысма өндүрүштөн кийинки абалкы боюнча 
жөндөөлөрү менен жеткирилет. 

Параметри 0,6 - 2,6 кВт
Коё берүүнү кечиктирүү 
(каалагандай) Өчүр. 

Коё берүү деңгээли 25 см
Жогорку деңгээлдин кырсык 
сигналы +10 см

Кысылып калуудан коргоо:
Интервалы
Узактыгы

3 күн 
2 сек.

Эгерде саналган параметрлердин бир же бир 
нечесин өзгөртүү зарыл болсо, кошумча CIU 
түзмөктү алыстан башкаруунун Grundfos GO 
тутуму менен бирге пайдаланыңыз. 
Жөндөөлөрдү аткаруу үчүн CIU убактылуу 
туташтырсаңыз болот.
CIU блогунун параметрлери Grundfos PC tool 
жардамы менен жөндөлүшү мүмкүн.

Толугураак маалымат CIU түзмөгүнө куроо жана 
пайдалануу боюнча колдонмодо берилген. 

Кырсык 
сигналы 
Коё берүү

Токтош

12-сүр.  Коё берүүнүн деңгээлдери жана 
соркысманы токтош

11.5 Соркысмалардын кезектешүүсү
Эгерде бир эле резервуарда бир нече 
соркысмалар орнотулса (төрттөн көп эмес), 
соркысмага кыналган башкаруу логикасы убакыт 
боюнча соркысмалардын ортосундагы жүктөмдү 
бирдей бөлүштүрүүнү камсыз кылат.
Соркысмаларды алмаштыруу, резервуардагы 
суюктуктун деңгээлин ченөөгө негизделген, 
патенттелген метод боюнча аткарылат.

Көрсөтмө
Соркысмалардын кезектешүүсүнө 
атмосфералык басым таасир 
бериши мүмкүн.

11.6 �Коё берүү деңгээлин орнотуу
Соркысмаларды коё берүү деңгээлине 
атмосфералык басым таасир бериши мүмкүн. 
Эгерде коё берүү жана токтоонун ортосундагы 
интервалдар чоң болсо, анда коё берүүнүн 
деңгээли орнотулгандан айырмаланышы мүмкүн.
Төмөнкү мисалдарды кара.
1-мисал: Туруктуу атмосфералык басым
Резервуардагы суюктуктун деңгээли иштөөнүн 
белгиленген деңгээлине жеткенде, соркысма коё 
берилет. Суюктуктун деңгээли токтоонун 
деңгээлине жеткенген чейин, соркысма иштейт. 
Соркысма токтогондон кийин иш жүзүндөгү 
атмосфералык басымга карата өзүн-өзү 
калибрлөөнү аткарат. 13-сүр.
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Коё берүүнүн 
коюлган деңгээли

Токтотуу деңгээли

Атмосфералык басым

13-сүр. �1-мисал: Туруктуу атмосфералык 
басым

2-мисал: Өсүүчү атмосфералык басым 
Эгерде соркысманы токтоткондон кийин 
атмосфералык басым жогоруласа, соркысма бул 
жогорулоону суюктуктун деңгээлинин 
жогорулоосу катары белгилейт. 
Натыйжада соркысма коё берүү белгиленген 
деңгээлге жеткенге чейин коё берилиши мүмкүн. 
14-сүр. кара.
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Коё берүүнүн 
коюлган деңгээли

Токтотуу деңгээли

Атмосфералык басым

14-сүр.  �2-мисал: Өсүүчү атмосфералык басым 

3-мисал: Түшүүчү атмосфералык басым
Эгерде соркысманы токтоткондон кийин 
атмосфералык басым төмөндөсө, соркысма бул 
төмөндөөнү суюктуктун деңгээлинин төмөндөөсү 
катары белгилейт. 
Натыйжада соркысма коё берүү белгиленген 
деңгээлге жеткенден кийин коё берилиши 
мүмкүн. 15-сүр. кара.
Ошондуктан соркысманы токтотуу деңгээли 
менен резервуарга кириш тешиктин ортосундагы 
аралык 50 см ден кем эмес болууга тийиш. 
12-сүр. кара
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Коё берүүнүн 
коюлган деңгээли
Токтотуу деңгээли

Атмосфералык басым

15-сүр. �3-мисал: Түшүүчү атмосфералык 
басым

ЭскертүүСоркысманын «куру» 
иштөөнүн эки билдиргичине 
негизделген, электрондук блоктун 
эки жагында жайгашкан «куру» 
иштөөдөн коргоосу бар. 
Эгерде «куру» иштөөнүн билдиргичи 
суунун жетишсиздигин каттаса, 
соркысма дароо эле токтойт, 
билдиргичтер кайрадан толугу 
менен суюктукка чөктүрүлгөнгө 
чейин, ал кайра ишке киргизилбейт. 
Резервуардагы билдиргичтердеги 
чөгүндү катмарлардын санына 
жараша, билдиргичтерди дайыма 
жууп туруу керек. 

11.7 �Термоөчүргүчтөр
Бардык соркысмалардын статордун ороолоруна 
кыналган термоөчүргүчтөрүнүн эки топтому бар.

Көрсөтмө

Термоөчүргүч иштээр замат, 
соркысма токтойт жана нормалдуу 
температурага чейин ороолору 
муздамайынча кайрадан ишке 
кирбейт. 
Эгерде соркысма автоматтык 
түрдө кайра иштетилбей жатса, 
берилмелерди баштапкыга келтирип 
жана аны кол менен ишке киргизиңиз. 
11.2 Соркысманын берилмелерин 
баштапкы абалга келтирүү бөлүмүн 
кара. 
Эгерде соркысманы бир нече жолу 
кол менен ишке киргизгенге туура 
келсе, Grundfos же расмий кызмат 
көрсөтүү борборуна кайрылыңыз.

Жабдууну тууралап кереги жок.
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12. �Техникалык тейлөө

Көрсөтмө

Соркысманын техникалык тейлөө 
боюнча бардык иштери, ал 
резервуардан тышкары турганда 
жүргүзүү сунуш кылынат. 
Эскертүү
 
Соркысманы азык тармагына 
туташтыргандан кийин, эригич 
сактагычтары чыгарылмайынча 
жана негизги өчүргүч өчүрүлмөюнчө 
кысымдык жана соруучу 
келтетүтүктөрүнө колду же 
аспаптарды алпарууга тыюу 
салынат.
Бардык айлануучу элементтердин 
кыймылсыздыгына ынаныңыз.
Эскертүү 
Соркысманы техникалык тейлөөдөн 
мурда, электр азыгын өчүрүп, 
сактагычтарды алып салыңыз. 
Азыктын кокустан күйүшүн 
болтурбоочу чараларды кабыл алуу 
зарыл. 
Бардык айлануучу түйүндөр жана 
бөлүктөр кыймылсыз болууга 
тийиш!
Эскертүү
Жылжууларды алдын алуу үчүн, 
соркысманын кысымдык 
биригүүлөрүн жана кысымдык 
жолдордун тыгыздоосу туура 
аткарылгандыгына ынаныңыз.
Эскертүү
Соркысманы пайдаланып жатканда 
анын беттерине тийүүгө тыюу 
салынат.
Эскертүү 
Акма бөлүгүн тейлөөдөн башка, 
техникалык тейлөө боюнча калган 
бардык иштер Grundfos адистери же 
жарылуудан корголгон жабдууну 
тейлөө үчүн тастыкталган расмий 
тейлөө кызматтары тарабынан 
аткарылууга тийиш. 
Эскертүү
Соркысманы көтөрүп жатканда 
көтөргүч каша менен илмектин 
ортосуна колуңуздун киришинен 
сактаныңыз.

Эскертүү
Илмектин көтөргүч кашага 
бекигендигинин тууралыгына 
ынаныңыз.
Эгерде соркысма паллетте 
жайгашкан болсо, соркысманы 
дайыма көтөргүч каша же айры 
жүктөгүчтүн жардамы менен 
аткарыңыз.
Соркысманы азыктандыруучу 
кабелден, ийкем тутүктөн же 
кысымдык түтүктөн көтөрүүгө 
тыюу салынат.
Көтөргүч каша ишенимдүү 
бекитилгендигине, бардык буроолор 
тыкыс тарттырылгандыгына 
ынаныңыз. Зарыл болсо - 
тарттырыңыз.
Эскертүү
Кыска биригүүнү алдын алуу үчүн 
соркысманы орнотуудан жана 
биринчи коё берүүдөн мурда кабелде 
сыртынан доо кеткени 
болбогонбугуна ынаныңыз.
Эгерде күчтүк кабелине доо кетсе, 
аны алмаштыруу зарыл. 
Алмаштыруу өндүрүүчү, 
авторлоштурулган кызмат борбору 
же тиешелүү квалификациясы бар 
кызматкер тарабынан аткарылууга 
тийиш. 
Соркысма туура жердетилгендигине 
ынаныңыз.
Азыкты өчүрүңүз жана негизги 
өчүргүчтү «Өчүрүлгөн» абалында 
тосмолоңуз.
Жабдуу менен бардык жумуштарды 
баштагандан мурда, азыктын 
бардык тышкы булактарын 
өчүрүңүз.

Эскертүү
Соркысманы таза суу менен жууңуз 
жана ажыратылгандан кийин 
бөлүктөрүн чайкаңыз.
Дренаждык же канализациялык 
соркысмалар менен жүктөлгөн 
резервуар ден-соолук үчүн уулуу жана 
коркунучтуу заттарды камтышы 
мүмкүн.
Жекече коргонуу каражаттарын 
пайдаланыңыз.
Жергиликтүү ченемдерди жана 
гигиена эрежелерин сактаңыз.
Эскертүү Май камеранынсайлык 
тыгынын бурап чыгарганда, камера 
ашыкча басым астына болоорун эске 
алуу зарыл. Эч качан басымды 
баштапкы абалга келтирилмейинче 
сайлык капкактарды толугу менен 
бурап чыгарбаңыз.
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Көрсөтмө
Узакка иштебей турган мезгилдерде 
соркысманын жумушчу абалын 
текшерүү сунуш кылынат.

12.1� Булганган соркысмалар 
Эскертүү
Соркысманы таза суу менен жууңуз 
жана ажыратылгандан кийин 
бөлүктөрүн чайкаңыз.

Соркысма ден-соолук үчүн кооптуу же уулуу 
суюктуктарды сордуруу үчүн пайдаланылган 
болсо, булганган деп классификацияланат. 
Кызматтык тейлөө талап кылынган учурда, 
сордурулуучу суюктуктун курамы тууралуу толук 
маалыматты алуу үчүн Grundfos компаниясы 
менен байланышыңыз. Соркысма кызматтык 
борборго жөнөтүлгөнгө чейин маалымат 
берилүүгө тийиш. 
Сордурулуучу суюктук жөнүндө кененирээк 
маалымат бардык кызматтык тейлөөдө 
берилүүгө тийиш.
Соркысманы максималдуу мүмкүн болгон ыкма 
менен жууңуз. 
Соркысманы кызматтык тейлөөгө ташууга кеткен 
чыгымдарды буйрутмачы төлөйт.

12.2 �Стандарттык соркысмалардагы 
билдиргичтердин тазалоонун сунуш 
кылынган мезгилдүүдүлүгү

Төмөнкү жадыбалда стандарттык 
соркысмалардагы билдиргичтерди тазалоонун 
сунушталган аралыктары көрсөтүлгөн. Ушул 
аралыктар сунуштук мүнөздө болот. Ар бир жеке 
алынган тутумдун тажрыйбасына жана суюктук 
курамына жараша, тазалоонун оптималдуу 
аралыгын тандап алууну сунуштайбыз.
Билдиргичтерди жууп тазалоо процедурасы 12.7

Майларды 
камтыган 
саркынды 

суулар 
бөлүмдө 

сүрөттөлгөн.

Катуу 
бөлүкчөлөрдү  
же булаларды 

камтыган 
саркынды 

суулар

Майлары, 
катуу 

бөлүкчөлөрү 
же булалары 

жок саркынды 
суулар

3 ай 6 ай 12 ай

12.3 �Жарылуудан корголгон аткаруудагы 
соркысмалардагы билдиргичтер 
үчүн тазалоонун милдеттүү түрдөгү 
мезгилдүүлүгү

Эскертүү
Эгерде «куру» иштеген 
билдиргичтердин экөөнү тең 
тазалаган учурда, жуугандан кийин, 
алардын туура иштеп 
жаткандыгына ынануу зарыл.
«Куру» иштеген билдиргичтердин 
иштөөсү бузулган учурда, 
соркысманын гидравликалык 
бөлүгүнүн кургак иштешинен келип 
чыккан өрт коркунучу болот.

Билдиргичтерди жууп тазалоо процедурасы 12.7

Майларды 
камтыган 
саркынды 

суулар 
бөлүмдө 

сүрөттөлгөн.

Катуу 
бөлүкчөлөрдү  
же булаларды 

камтыган 
саркынды 

суулар

Майлары, 
катуу 

бөлүкчөлөрү 
же булалары 

жок саркынды 
суулар

3 ай 6 ай 6 ай

12.4 Текшерүүлөрдүн мезгилдүүлүгү
ЭскертүүАкма бөлүгүн тейлөөдөн 
башка, техникалык тейлөө боюнча 
калган бардык иштер Grundfos 
адистери же жарылуудан корголгон 
жабдууну тейлөө үчүн 
тастыкталган расмий тейлөө 
кызматтары тарабынан 
аткарылууга тийиш. 

Соркысманы пайдалануунун нормалдуу 
шарттамында ар бир 3000 саат сайын же эң аз 
дегенде жылына бир жолу текшерип туруу керек . 
Сордурулуучу суюктукта катуу заттардын 
жогорку камтылышында же кумдун чоң 
концентрациясында соркысманы тез-тезден 
текшерип туруу керек.
Кийинкилерди текшерүү зарыл:
•	 Керектелүүчү кубаттуулук 

Соркысманын фирмалык көрнөкчөсүн 
караңыз.

•	 Майдын деңгээли жана абалыЭгерде бул 
жаңы соркысма же валды тыгыздоону 
алмаштыргандан кийин орнотулуучу соркысма 
болсо, майдын деңгээлин пайдалануудан бир 
жумадан кийин текшеришет.  
Эгерде майда 20% көп суу болсо, валды 
тыгыздоо бузулушу мүмкүн. Бардык учурда 
майды иштөөнүн 3000 саатынан кийин же эң аз 
дегенде жылына бир жолу алмаштыруу керек. 
Бул үчүн Shell Ondina X420 майын же окшошун 
пайдаланыңыз.  
12.9 Майды алмаштыруубөлүмүн кара.

•	 Билдиргичтерди жууп тазалоо процедурасы 
12.7

Көрсөтмө
Иштетилген майды чогултуп жана 
жергиликтүү ченемдер, эрежелерге 
ылайык жок кылуу зарыл.

Жадыбалда соркысманын май камерасындагы 
майдын керектүү саны көрсөтүлгөн:

Соркысманын түрү Май камерасында 
майдын саны (л)

1,5 кВтка чейинки 
кубаттулуктагы DP 
жана EF соркысмалары 

0,17

DP соркысмалары, 2,6 кВт 0,42

•	 Кабелдик кириш 
Кабелдик кириш бышык болуш керек, ал эми 
кабелдердин чукул ийилүүлөрү жана/же 
кысылган жери болбош керек.
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•	 Соркысманын бөлүктөрү 
Жумушчу дөңгөлөктүн эскирген издерин, 
соркысманын корпусун ж.б. текшериңиз. 
Дефект бөлүктөрүн алмаштырыңыз.

•	 МуунакжаздамВалдын добушу жок жай 
иштөөсүн текшерүү (аны кол менен жеңил 
бурап коюу керек). Дефекттүү 
муунакжаздамдар алмаштырылат. 
Соркысманы капиталдык оңдоо, подшипниктер 
бузулганда же электр кымылдаткычтын 
иштөөсүндө токтоп калуулар болгон 
учурларда зарыл болот. Аны Grundfos 
адистерине же Grundfos компаниясынын 
расмий кызматтык тейлөөлөрүнө аткарууга 
уруксат. 

12.5 �Жумушчу дөңгөлөктүн көңдөйүн 
жөндөө

Позициялардын номерлерин 22-сүр., 23 жана 
24-сүр. кара, 2-тиркеме.
Аткаруу тартиби:
DP соркысмалары үчүн гана
1. �Буралгыларды бошотуп жана алып салыңыз 

(188с поз.), бекиткич тор чыпка (84-поз.). Тор 
чыпканы алып салыңыз.

2. Буроолорду бошотуңуз ( 188b поз.).
Бардык соркысмалар
3. �Жөндөөчү буралгыларды бошотуңуз (189-поз. ) 

жана жылчык тыгыздоо шакегине (162-поз. ), 
жумушчу дөңгөлөккө тийгенге чейин түртүңүз .

4. �Жөндөгүч буралгыларды, жылчык тыгыздоонун 
шакеги дагы эле жумушчу дөңгөлөккө 
тийгендей тарттырыңыз. Андан кийин бардык 
жөндөгүч буралгыларды болжолу менен 
жарым-айланууга бошотуңуз.

көңүл 
бургула

Жумушчу дөңгөлөк жылчык 
тыгыздоо шакеги менен тийишпей 
эркин айланууга тийиш.

5. Буроолорду тарттырыңыз.
6.� Жылчык тыгыздоо шакеги тийбегендигине 

ынануу үчүн, жумушчу дөңгөлөктү кол менен 
бураңыз.

DP соркысмалары үчүн гана
7. �Тор чыпканы орнотуңуз. Буралгыларды 

орнотуңуз жана тарттырыңыз (188с поз.).
Ошондой эле12.6 Соркысманын корпусун жууп 
тазалоо бөлүмүн караңыз.

 
16-сүр.  �Соркысманын сордуруучу келтетүтүк 

жагынан көрүнүшү.

12.6 �Соркысманын корпусун жууп 
тазалоо

Позициялардын номерлерин 22-сүр., 23 жана 
24-сүр. кара, 2-тиркеме.
Соркысманын корпусун жууп тазалоо үчүн 
кийинкилерди аткаруу зарыл:

Ажыратуу
1.	 Соркысманы тигинен коюңуз.
2.	 Соркысманын корпустун жана электр 

кыймылдаткычтын корпусун кыпчытуучу 
каамытты бошотуңуз жана чечиңиз (92-поз. ).

3.	 Соркысманын корпусунан кыймылдаткычтын 
түймөгүн алып чыгыңыз (50-поз. ). Жумушчу 
дөңгөлөк электр кыймылдаткыч менен чогуу 
ажыратылат.

4.	 Соркысманын корпусун жана жумушчу 
дөңгөлөктү жууңуз.

Чогултуу
1. �Жумушчу дөңгөлөк менен согултулган электр 

кыймылдаткычты соркысманын корпусуна 
киргизиңиз.

2. �Каамытты орнотуңуз жана каамытты 
тарттырыңыз.

Ошондой эле 12.8 Валдын чүркөлүк 
тыгыздоосун текшерүү/алмаштыруубөлүмүн 
караңыз.

12.7 �Билдиргичтерди жууп тазалоо

17-сүр. �Деңгээлди жана «куру» иштөөнү 
көзөмөлдөгөн билдиргичтердин 
жайланышы 

Кийинкилерди аткаруу зарыл:
16-сүр. кара.
1. �Деңгээл көзөмөлдөгөн билдиргич (7-поз.): 

Билдиргичти агып жаткан таза сууга жууңуз. 
«Куру» иштөөнүн билдиргичтери (10-поз.): 
 «Куру» иштөөнүн билдиргичтерин агып жаткан 
таза сууга жууңуз жана жумшак кыл калемдин 
жардамы менен тазалаңыз. 

2. Азыкты соркысмага туташтыруу.
3. �Соркысма ишке киргендигине жана суюктуктун 

деңгээли «куру» иштөөнүн деңгээлине 
жеткендигине ынаныңыз.
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Билдиргичтер зыян болбош үчүн 
ушул документте көрсөтүлгөн 
тазалоочу каражаттарды гана 
пайдаланыңыз.

Көрсөтмө

Эгерде «куру» иштөөнүн 
билдиргичтери жумушчу суюктукка 
чөктүрүлбөгөн болсо, соркысма 
иштей албайт.

«Куру» иштөө билдиргичтеринин иштөөсүн 
текшерүү
1.	 «Куру» иштөөнүн бир билдиргичин ным 

салфетка менен жабыңыз.
2.	 Соркысманы иштетиңиз жана суюктукту 

«куру» иштөө деңгээлине чейин сордуруңуз. 
Соркысма токтоого тийиш.

3.	 Экинчи билдиргич менен мурдагы эки пунктту 
кайталаңыз.

12.8 �Валдын кырынын тыгыздоосун 
текшерүү/алмаштыруу

Валдын тыгыздоосу иштей тургандыгына ынануу 
үчүн, майдын абалын текшерүү зарыл.
Эгерде майда 20 % көп суу болсо, валды 
тыгыздоо бузулушу мүмкүн, аны алмаштыруу 
зарыл. Эгерде валды тыгыздоону пайдаланууну 
улантса, анда электр кыймылдаткыч иштен 
чыгат.
Эгерде май таза болсо, аны кайрадан 
пайдаланса болот. Ошондой эле 12. Техникалык 
тейлөө бөлүмүн кара.
Позициялардын номерлерин 22-сүр., 23 жана 
24-сүр. кара, 2-тиркеме.
Валдын чүркөлүк тыгыздоосун текшерүү үчүн 
кийинкини аткаруу зарыл:
1. �Соркысманын корпустун жана электр 

кыймылдаткычтын корпусун кыпчытуучу 
каамытты бошотуңуз жана чечиңиз (92-поз. ).

2. �Соркысманын корпусунан кыймылдаткычтын 
түймөгүн алып чыгыңыз (50-поз. ). Жумушчу 
дөңгөлөк электр кыймылдаткыч менен чогуу 
ажыратылат.

3. Буралгыны валдын капталынан бурап 
чыгарыңыз (188а поз.).
4. Жумушчу дөңгөлөктү (49-поз.) валдан алып 
салыңыз.
5. �Май камерасындагы майды төгүңүз.  

12.9 Майды алмаштыруубөлүмүн кара.

Көрсөтмө
Иштетилген майды чогултуп жана 
жергиликтүү ченемдер, эрежелерге 
ылайык утилизациялоо зарыл.
Эскертүү Май камеранынсайлык 
тыгынын бурап чыгарганда, камера 
ашыкча басым астына болоорун эске 
алуу зарыл. Эч качан басымды 
баштапкы абалга келтирилмейинче 
сайлык капкактарды толугу менен 
бурап чыгарбаңыз.

Валды тыгыздоо бардык соркысмалар үчүн 
бөлүнбөгөн түймөктү билдирет. 
6. �Валдын тыгыздоосун (188а - поз. ) бекитүүчү 

буралгыларды чечиңиз (105-поз. ).
7. �Май камерасындагы валдын тыгыздоосун  

(105-поз.), валдын тыгыздоо корпусундагы эки 
жардамчы тешиктердин (58-поз.) жана калтек 
катары пайдаланылуучу эки бурагычтын 
жардамы менен ажыратыңыз.

8. �Валдын экинчи тыгыздоосу валдын бети менен 
байланышкан жерден валдын абалын 
текшериңиз.  
Валдын втулкасы (поз. 103) иштеген абалда 
болууга тийиш. Эгерде втулканын эскилиги 
жетсе жана аны алмаштыруу керек болсо, 
соркысма Grundfos же расмий кызматтык 
борбордо текшерилиши керек. 

Эгерде вал нормада болсо, кийинкилерди 
аткаруу зарыл:
1. Май камерасын текшериңиз/жууңуз.
2. �Валдын тыгыздоосу менен байланышкан 

(105а поз.) бетти суюк майлагыч май менен 
катмар кылып жабыңыз (тыгыздоочу 
шакектерди жана валды).

3. �Топтомго кирген пластмассалык алкакты 
пайдаланып, валдын жаңы тыгыздоосун 
орнотуңуз (105-поз. ).

4. �Валды тыгыздоону бекиткен буралгыларды 
(188а-поз.) 16 Нм айлануу менен тарттырыңыз.

5. �Жумушчу дөңгөлөктү орнотуңуз. Шпонка туура 
абалды ээлегендигин караңыз (9а-поз.)

6. �Жумушчу дөңгөлөктү бекиткен буралгыны 
(188а-поз.) 22 Нм айлануусу менен орнотуңуз 
жана тарттырыңыз.

7. Соркысманын корпусун орнотуу (50-поз.).
8. �Каамытты орнотуп жана тарттырыңыз  

(92-поз. ).
9. �Камерага май куюуңуз. 12.9 Майды 

алмаштыруу бөлүмүн кара.
Жумушчу дөңгөлөктүн көңдөйүн жөндөөнү 
12.5 Жумушчу дөңгөлөктүн көңдөйүн 
жөндөөбөлүмүнөн караңыз.

12.9 �Май алмаштыруу
Төмөндө сүрөттөлгөндөй пайдалануунун 3000 
саатынан кийин, бирок жылына бир жолу май 
камерасындагы майды, төмөндө сүрөттөлгөндөй 
алмаштыруу зарыл.
Эгерде валды тыгыздоо алмаштырылса, анда 
майды да алмаштыруу зарыл. Ошондой эле 
12.8 Валдын чүркөлүк тыгыздоосун текшерүү/
алмаштыруу бөлүмүн караңыз.
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Майды төгүү:

Эскертүү Май камеранынсайлык 
тыгынын бурап чыгарганда, камера 
ашыкча басым астына болоорун эске 
алуу зарыл. Эч качан басымды 
баштапкы абалга келтирилмейинче 
сайлык капкактарды толугу менен 
бурап чыгарбаңыз.

1. �Сайлык тыгындын экөөнү тең бурап чыгарыңыз 
жана чечиңиз жана май камерасынан майдын 
толук агышын күтүңүз.

2. �Майда суунун же булгагычтардын жоктугун 
текшериңиз. Эгерде валдын тыгыздоосу 
ажыратылган болсо, анда май валды 
тыгыздоонун абалынын жакшы көрсөткүчү 
болот.

Көрсөтмө
Иштетилген майды чогултуп жана 
жергиликтүү ченемдер, эрежелерге 
ылайык утилизациялоо зарыл.

Майды горизонталдык абалда куюу:
18-сүр. кара.
1. �Соркысма статордун корпусунда жана 

оргутуучу фланецте жаткандай, ал эми сайлык 
тыгындар жогоруда болгондой абалда болууга 
тийиш.

2. �Майды май камерага төмөнкү тешик аркылуу 
агып чыкканга чейин, жогорку тешик аркылуу 
куюу керек: эми майлагыч керектүү деңгээлине 
жетти. 
Майдын саны 12.4 Текшерүүлөрдүн 
мезгилдүүлүгү бөлүмүндө көрсөтүлгөн .

3. �Тыгыздоочу материалды пайдаланып, 
топтомго кирүүчү эки сайлык тыгынды 
орнотуңуз. 

Соркысма вертикалдык абалда болгондо 
майды куюу:
1. �Соркысманы тегиз горизонталдуу бетте 

орнотуу керек.
2. �Майды май камерага тешиктердин бирөөсү 

аркылуу ал башка тешик аркылуу агып 
чыкканга чейин куюу керек.  
Майдын саны 12.4 Текшерүүлөрдүн 
мезгилдүүлүгү бөлүмүндө көрсөтүлгөн .

3. �Тыгыздоочу материалды пайдаланып, 
топтомго кирүүчү эки сайлык тыгынды 
орнотуңуз. 

Майдын 
деңгээли

Май куюу

18-сүр.  Майды куюу үчүн тешик

13. �Пайдалануудан чыгаруу
DP жана EF UTOADAPT соркысмаларын 
пайдалануудан чыгаруу үчүн, тармактык 
ажыраткычты «Өчүрүлгөн» абалына которуп 
коюу керек.
Тармактык өчүргүчкө чейинки аралыкта 
жайгашкан бардык электр зымдары дайыма 
чыңалуу күчүндө турат. Ошондуктан жабдууну 
капысынан же уруксатсыз күйгүзбөш үчүн 
тарамдык ажыраткычты кулптап коюу керек.

14. �Техникалык берилмелери
Пайдалануунун шарттамдары
Соркысмалар пайдалануунун кайталама-кыска 
мөөнөттүү шарттамы (S3) үчүн арналган. 
Сорулуучу суюктукка соркысманы толук 
чөктүргөндө, пайдалануунун үзгүлтүксүз 
шарттамы мүмкүн болот.

Орнотуудагы чөктүрүү тереңдиги
Суюктуктун деңгээлинен макс. 10 метр төмөн.

Жумушчу басым
Максимум: 6 бар.

Пайдалануунун өзгөрмөлүү шарттамы
Саатына макс. 30 коё берүү.

 pH мааниси
Стационардык орнотууларда DP жана EF 
UTOADAPTсоркысмалары 4төн 10го чейинки 
диапаозондогу рН мааниси менен суюктуктарды 
сордуруу үчүн колдонулушу мүмкүн. 

Суюктуктун температурасы
0 °C тан +40 °C чейин.
Кыска убакытка (15 мүнөттөн көп эмес) + 60 °C ка 
чейинки температурага жол берилет (жыралууга 
кооптуу чөйрөдөн башка).

Эскертүү Жарылуудан корголгон 
соркысмаларды +40 °C тан жогору 
температурасы менен 
суюктуктарды сордуруу үчүн 
пайдаланууга болбойт.

Сорулуучу суюктуктун тыгыздыгы жана 
илешкээктиги
Эгерде сордурулуучук суюктуктардын тыгыздыгы 
жана/же кинематикалык илээшкектиги суунукуна 
караганда чоңураак болсо, ошого жараша 
кубаттуу электр кыймылдаткыч колдонуңуз. 

Азыктануу чыңалуусу
•	 1 x 230 В – 10 %/+ 6 %, 50 Гц.
•	 3 x 400 В – 10 %/+ 10 %, 50 Гц.

Коргоо деңгээли
IP68.

Обочолотуу классы
F (155 °C).
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Үн басымдын деңгээли
Соркысмалардын Үн басымынын деңгээли, 
механикалык жабдууга карата ЕБ 2006/42/ЕС 
директивасы менен блегиленген чектик 
маанилерден төмөн.

Соркысманын жумушчу мүнөздөмөлөрүнүн 
ийри сызыктары
Жумушчу мүнөздөмөлөрдүн ийри сызыктары 
www.grundfos.ru сайтында жеткиликтүү. 
Ийри сызыктар сунуштук мааниге ээ жана 
кепилдендирилген ийри сызыктар катары 
пайдаланылышы мүмкүн.

15. �Бузулууларды табуу жана оңдоо
көңүл 

бургула
Эгерде соркысма ден-соолукка зыян же уулу заттарды сордуруу үчүн колдонулса, 
анда бул соркысма кирдеген болуп эсептелет.

Мындай учурда ар бир оңдоо үчүн арыз тапшырганда, алдынала сордурулган суюктук тууралу 
маалымат бериш керек. Эгерде мындай маалымат берилбесе, Grundfos сервистик борбору 
техникалык тейлөө жүргүзүүдөн баш тартат. 
Фирмага кайра кайтаруу менен байланыштуу чыгымдарды жөнөтүүчү өзүнө алат

Эскертүү
Бузуктуктарды табуу жана четтетүү боюнча операцияларды баштоодон мурда 
коргогучтарды чыгарып же тармактык өчүргүч менен өчүрүү зарыл. 
Азыктын кокустан күйүшүн болтурбоочу чараларды кабыл алуу зарыл. 
Бардык айлануучу түйүндөр жана бөлүктөр кыймылсыз болууга тийиш!
Эскертүү
Дараметтүү жарылууга кооптуу шарттарда соркысмаларды пайдалануунун бардык 
ченемдери жана эрежелери сакталууга тийиш.  
Жарылууга кооптуу зонадан тышкары иштердин бардыгын аткарууну камсыз кылуу 
зарыл.

Бузулуу Себеби Бузулганды жоюу
1. �Соркысма 

иштебейт.
а) «Куру» иштөөнүн билдиргичтери 

жумушчу суюктукка чөктүрүлгөн эмес.
Азыкты күйгүзгөндөн кийин: 
Суюктуктун денгээли көтөрүлгөнгө 
чейин жана «куру» иштөөнүн 
билдиргичтери жумушчу суюктукка 
чөктүрүлгөнгө чейин күтүңүз.

b) Үч фазалуу электр кыймылдаткыч 
менен жабдылган соркысмаларда 
гана: 
Соркысма фазалардын туура эмес 
ырааттуулугу менен азык тармагына 
туташтырылган.

L1 жана L2 орундары менен 
алмаштырыңыз.

c) Электр жабдуунун сактагычтары күйүп 
кетти.

Сактагычтарды алмаштырыңыз. Эгерде 
жаңы сактагычтар күйүп кетсе, электр 
тармакка туташтыруунун тууралыгын 
жана кабелдин чөктүрмө бөлүгүн 
текшерүү керек.

d) Электр азыгынын бузуктугу; кыска 
биригүү; электр кыймылдаткычтын 
кабелинин же ороосунун бузуктугу.

Кабель жана кыймылдаткыч дасыккан 
адис тарабынан текшерилүүгө жана 
оңдолууга тийиш.

e) Электр кыймылдаткычтын электрондук 
жабдуусундагы бузуктук.

Электр кыймылдаткычты Grundfos 
компаниясынын кызмат көрсөтүүсүнүн 
инженери текшерүүгө жана оңдоого 
тийиш.

f) Билдиргичтин деңгээлиндеги же 
«кургак» иштөө билдиргичтериндеги 
катмарлар.

Билдиргичти (терди) жууңуз.

Соркысманын жумушчу мүнөздөмөлөрүнүн ийри 
сызыктарын сыноо буйрутманы тариздөөдө 
жеткиликтүү.

14.1 Салмагы
Жадыбалда келтирилген маанилер тийиштүү 
буюмдардын салмагын камтыбайт.

Кубаттуулук [кВт] Салмагы [кг]

DP 0.9 - 1.5 39

DP 2.6 68

EF 0.6 - 1.5 39
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2. �Соркысма 

иштейт, бирок 
бир аз убакыт-
тан кийин электр 
кыймылдаткыч 
токтоп калат.

a) Жумушчу дөңгөлөк баткак менен 
бүтөлдү. Токту керектөөнү бардык үч 
фазада жогорулатуу. 

Жумушчу дөңгөлөктү жуу.

b) Чыңалуунун олуттуу түшүүсүнөн токту 
жогорку керектөө.

Электр азыктануунун чыңалуусу 
белгиленген диапазондун чегинде 
болушун текшериңиз.

c) Суюктуктун температурасы өтө жогору Суюктуктун температурасын 
төмөндөтүү.

d) Суюктуктун илээшкичтиги өтө эле чоң. Жумушчу суюктукту суюлтуңуз.
3. �Соркысма 

начарлаган 
мүнөздөмөлөр 
жана керек-
телүүчү кубат-
туулук менен 
иштеп жатат.

a) Оргутуучу түтүк бир аз баткакка толгон. Оргутуучу келтетүтүктү жууңуз.
b) Оргутуучу түтүктүн клапандары бир аз 

жабылган же тосмолонгон.
Текшериңиз жана зарыл болгондо 
калапандарды жууңуз же 
алмаштырыңыз.

4. �Соркысма иштеп 
жатат, бирок суу 
жок.

a) Кысымдык өткөрмө түтүктүн 
жылдыргычы бүтөлгөн же тосмолонгон.

Жылдыргычты текшерүү жана ачуу же 
тазалоо зарыл.

b) Кайтарым клапаны тосмолонгон. Кайтарым клапанды жууңуз.
c) Соркысмада аба бар. Соркысмадан абаны чыгарыңыз.

15.1 �Изоляциянын каршылыгын 
текшерүү

DP жана EF AUTOADAPT 
соркысмаларынын изоляциясынын 
каршылыгын текшерүүгө жол 
берилбейт, анткени кыналган 
электроника бузук болушу мүмкүн.

16. �Буюмду топтомдоочулар*
Автоматтык түтүк кошкуч тутуму
Соркысманы оргутуучу магистралдан 
ажыратууда жана чачууда ыңгайлуу болуш үчүн 
канализациялык DP жана EF AUTO ADAPT 
соркысмаларын стационардык орнотууда 
колдонулат. Бурулуш-негизди, буроолорду, 
үлүктөрдү, төшөмөлөрдү жана багыттоочтордун 
жогорку бекитүүсүн камтыйт. 

Суунун үстүндөгү автоматтык кошкуч
Соркысманы ажыратууга мүмкүн болушу үчүн 
резервуардын үстүнө орнотулат.

Сайлык фланец 
Цинктелген болоттон даярдалган. Фланецтик 
биригүүдөн сайлыкка өтүү үчүн колдонулат.

Ички жана тышкы сайлык бирикмелери бар 
цинктелген болоттон жасалган 90° бурулуш.

Эки жагынан ички сайы бар цинктелген 
болоттон жасалган 90° бурулуш.

Эки Storz кошкучу бар оргутуучу ийкем түтүк 
Көчмө куроодо пайдаланат. 

Соркысма тарабынан ийкем түтүк үчүн Storz 
кошкучу
Ийкем түтүк менен тез бириктирүүнү камсыз 
кылат 

Алты кырдуу ниппель 
Кысымдык өткөрмө түтүтүн элементтеринин 
герметикалуу биригүүсү үчүн өтмө элемент 
болуп саналат.

Абаны чыгаруу үчүн буралгысы менен шар 
кайтарым клапаны
Сордурулуучу чөйрөнүн артка агымын болтурбоо 
үчүн арналган. Бекиткич арматура катары 
пайдаланылбайт.

Эпоксид каптоосу менен чоюндан жасалган 
шар кайтарым клапаны

Үйлөтүү мүмкүндүгү бар шар кайтарым 
клапаны

Жылдыргыч 
Бекиткич арматура катары пайдаланылат жана 
канализациялык тутумдун оргутуучу агымын 
берүүгө же толук жабууга кызмат кылат. 

Карабини менен көтөргүч чынжыр 
Соркысмалык агрегатты туура орнотуу үчүн 
көтөргүч чынжырды пайдалануу зарыл.

Аралык кронштейн
Багыттоочу түтүктөрдүн 4 м узундугунда 
пайдаланууга сунуш берилет.

Кабелдин коргогуч жамынчысы
Кабелди суюктуктагы нефти өнүмдөрүнүн жана 
агрессивдүү заттардын жагымсыз таасирлеринен 
коргоо үчүн пайдаланылат.
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Багыттоочу түтүктөр 
Соркысманы туура орнотуш үчүн түтүк 
багыттоочторду, автоматтык кошкучтун 
түпкүчүнө алдын ала орнотуп жана узундугун 
тууралап алып пайдалануу зарыл. 

СЕЕ 3-фазалуу көчмө (кабельная) розетка же 
дубалга бекитилүүчү стационардык тиби 

Соркысмаларды башкаруу кутусу, 
берилмелерди берүүнүн модулдары жана 
интерфейстер 
(кара. Ылайык келүүчү жабдууну куроо жана 
пайдалануу боюнча Паспорт, Колдонмо)

Деңгээлдин релеси жана билдиргичтери 
(калкыма өчүргүчтөр, чөктүрмө электроддор, 
коңгуроо түрүндөгү, билдиргичтер, 
пневмореле же ультра үндүк билдиргичтер)
Суюктуктун деңгээлин, кырсык сигналын жана 
ташуу жөнүндө сигналды берүүнү көзөмөлдөө 
үчүн пайдаланылат, соркысмалардын 
автоматтык иштөөсүн камсыз кылуу менен, 
резервуарларды толтуруу же бошотуу процессин 
автоматташтырат: агрегаттарды күйгүзүү же 
өчүрүү суюктуктун коюлган деңгээлине жеткенде 
болот.

Стандарттык кабель
В кабели, Lyniflex 4G 1,5 мм2 + 3 х 1 мм2 (15/20/25/ 
30/40/50 м).

Жарылуудан корголгон кабель
В кабели, В, 4G 1,5 мм2 + 3 х 1 мм2, жарылуудан 
корголгон (15/20/25/30/40/50 м).

Экрандалган кабель 
Экрандалган кабель В, 3G3GC3G-F3x1AiC+4 G 
2.5 мм2, жарылуудан корголгон (10 / 15 / 20 / 25 / 
30 / 40 м).

Техникалык тейлөө үчүн топтомдор
Валды тыгыздоо топтому; тыгыздагыч 
шакектердин топтому; жумушчу дөңгөлөк; кескич 
механизмдин тутуму; Shell Ondina x420 майы, 1 
литр; көтөргүч каша жана буралгы; азык 
туташтыргыч; деңгээл көзөмөлдөгөн билдиргич 
үчүн коргоочу капкак; деңгээл көзөмөлдөгөн 
билдиргич; «куру» иштөө билдиргичи; 
электрондук блок (бир фазалуу/үч фазалуу); 
Pt1000 билдиргичи, жумушчу конденсатор.
 * �Көрсөтүлгөн буюмдар жабдуунун стандарттык 

топтомдоосуна/топтомуна киргизилген эмес, 
жардамчы түзмөк (аксессуарлар) болуп 
саналат жана өзүнчө буйрутма берилет. 
Негизги жоболор жана шарттар Келишимде 
чагылдырылган. 
Ушул жардамчы түзмөктөр жабдуу (топтомдун) 
топтомдоосунун милдеттүү элементтери болуп 
саналбайт. 
Жардамчы түзмөктөрдүн жоктугу, алар 
арналган негизги жабдуулардын иштөө 
жөндөмдүүлүгүнө таасирин тийгизбейт. 

17. �Буюмду утилизациялоо
Өндүрүмдүн негизги жеткен чегинин 
критерийлери кийинки:
1. �оңдоо же алмаштыруусу каралган эмес бир же 

бир нече негизги бөлүктөрдүн иштен чыгуусу;
2. �экономикалык жактан пайдалануу кажетсиз, 

оңдоого жана техникалык тейлөөгө чыгымдын 
көп болуусу.

Аталган өндүрүм, ошондой эле түйүндөр жана 
тетиктер экологияга тармагындагы жергиликтүү 
мыйзамдардын талабына ылайык чогултулуп 
жана утилизация болушу керек.

18. �Даярдоочу. Иштөө мөөнөтү
Даярдоочу:
Grundfos Holding A/S,  
Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, 
Дания* 
* �өндүрүүчү өлкөнүн так аталышы жабдуунун 

фирмалык тактасында көрсөтүлгөн.
Өндүрүүчү тарабынан ыйгарым укукталган 
адам**:
«Грундфос Истра»ЖЧК
143581, Москва облусу,  
Истра ш., Лешково к., 188-үй.
телефону: +7 495 737-91-01,
электрондук почтанын дареги: 
grundfos.istra@grundfos.com.
** �ыйгарым укукталган адам тарабынан 

жарылуудан корголгон аткарууда жабдуу үчүн.
«Грундфос» ЖЧК
109544, Москва ш., Школьная көч., 39-41, 1-имар,  
тел.: +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00, 
электрондук почтанын дареги:  
grundfos.moscow@grundfos.com.
Евразиялык экономикалык биримдиктин 
аймагындагы импортчулар:
«Грундфос Истра»ЖЧК
143581, Москва облусу,  
Истра ш., Лешково к., 188-үй. 
телефону: +7 495 737-91-01, 
электрондук почтанын дареги: 
grundfos.istra@grundfos.com;
«Грундфос» ЖЧК
109544, Москва ш., Школьная көч., 39-41, 1-имар, 
Телефону: +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00, 
электрондук почтанындареги:  
grundfos.moscow@grundfos.com;
«Грундфос Казахстан» ЖЧШ
Казакстан, 050010,  Алматы ш., 
Кок-Тобе к-р-ну, Кыз-Жибек көч., 7. 
Телефону: +7 727 227-98-54, 
электрондук почтанын дареги: 
kazakhstan@grundfos.com.
Жабдууну сатуу эрежелери жана шарттары 
келишимдердин шарттары менен аныкталат.
Жабдуунун иштөө мөөнөтү 10 жыл түзөт.
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Дайындалган кызмат кылуу мөөнөтү бүткөндөн 
кийин, жабдууну иштетүү ушул көрсөткүчтү 
узартууу мүмкүндүгү бар-жоктугу тууралуу чечим 
кабыл алынгандан кийин улантылат. Жабдууну 
ушул документтин талаптарынан айырмаланган 
максатта иштетүүгө жол берилбейт. 
Жабдуунун кызмат кылуу мөөнөтүн узартуу 
боюнча иштер, адамдардын жашоосу жана ден-
соолугу үчүн коопсуздуктун, айлана-чөйрөнү 
коргоонун талаптарын эске алуу менен 
мыйзамдардын талаптарына ылайык 
жүргүзүлүшү керек.

Техникалык өзгөрүүлөр болушу мүмкүн.
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19. �Таңгакты утилизациялоо боюнча маалымат
Grundfos компаниясы тарабынан колдонулуучу таңгактык каалагандай түрүн белгилөө боюнча 

жалпы маалымат

Таңгак тамак-аш азыктары менен байланышта болууга арналган эмес

Таңгактоочу материал Таңгактын/жардамчы таңгактоочу 
каражаттарынын аталышы

Таңгактын/жардамчы 
таңгактоочу 

каражаттары жасалган 
материалдын тамгалык 

белгилениши

Кагаз жана картон(гофраланган 
картон, кагаз, башка картон)

Кутулар/үкөктөр, салынмалар, 
төшөмөлдөр, алдына койгучтар, 
торлор, фиксаторлор, каптоочу 

материал PAP

Жыгач жана жыгач материалдары 
(жыгач, тыгын)

Үкөктөр (тактайлуу, фанерадан, жыгач 
булалуу плитадан жасалгандар), 

алдына койгучтар, тордогучтар, алынып 
коюла турган капталдары, тактайчалар, 

бекиткичтер FOR

П
ла

ст
ик

(төмөнкү тыгыздыктагы 
полиэтилен)

Каптамалар, мүшөктөр, жылтырактар, 
баштыктар, аба-көбүкчө пленка, 

фиксаторлор
LDPE

(жогорку тыгыздыктагы 
полиэтилен)

Тыгыздоочу төшөмөлдөр (жылтырак 
материалдарынан жасалгандары), 

анын ичинде аба-көбүкчөлүү жылтырак, 
фиксаторлор, толтурулуучу материал

Тыгыздоочу 
пенопласттан жасалган 

төшөлмөлөр

(полистирол) Тыгыздоочу пенопласттан жасалган 
төшөлмөлөр 

PS

Айкалыштырылган таңгак (кагаз жана 
картон/пластик) «Скин» тибиндеги таңгак

C/PAP
Таңгактын жана/же жардамчы таңгактоочу каражаттардын өздөрүнүн белгиленишине көңүл бурууну 
суранабыз (аны оромолду / жардамчы оромолдоочу каражаттарды даярдоочу-заводдун өзүндө 
жазган кезде). 
Зарыл болгон учурда, ресурсту сактоо жана экологиялык натыйжалуулук максаттарында, Grundfos 
компаниясы таңгагы жана/же жардамчы таңгактоочу каражаттарды кайталап колдоно алат. 
Даярдоочунун чечими боюнча таңгагы, жардамчы таңгактоочу каражаттары жана алардан жасалган 
материалдар өзгөртүлгөн болушу мүмкүн. Актуалдуу маалыматты 18-бөлүмдө көрсөтүлгөн даяр 
өндүрүмдү даярдоочулардан тактоону өтүнөбүз. Даярдоочу. Куроо жана пайдалануу боюнча 
колдонмонун кызмат өтөө мөөнөтү. Сурап-билүү учурунда өнүмдүн номерин жана жабдууну 
даярдоочу-өлкөнү көрсөтүү зарыл.
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Հայերեն (AM) Անձնագիր, Տեղադրման և շահագործման ձեռնարկ

Նախազգուշացում՝ Նախքան 
սարքավորման տեղադրման 
աշխատանքներին անցնելը, 
անհրաժեշտ է ուշադրությամբ 
ուսումնասիրել տվյալ փաստաթուղթը: 
Սարքավորման հավաքակցումը և 
շահագործումը պետք է իրականացվեն 
տվյալ փաստաթղթի պահանջներին, 
ինչպես նաև տեղական նորմերին և 
կանոններին համապատասխան

1. �Անվտանգության տեխնիկայի 
վերաբերյալ ցուցումներ

Նախազգուշացում  
Տվյալ սարքավորման շահագործումը 
պետք է կատարի դրա համար 
անհրաժեշտ գիտելիքներ և 
աշխատանքային փորձ ունեցող 
անձնակազմը: 
Սահմանափակ ֆիզիկական, մտավոր 
ունակություններով, տեսողության և 
լսողության սահմանափակ 
հնարավորություններով անձանց 
պետք չէ թույլ տալ շահագործել տվյալ 
սարքավորումը:  
Արգելվում է սարքավորման մոտ 
թողնել երեխաներին:

1.1 �Փաստաթղթի մասին ընդհանուր 
տեղեկություններ

Անձնագիրը, Տեղադրման և շահագործման 
ձեռնարկը ներառում է հիմնական հրահանգներ, 

1.	� Անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ 
ցուցումներ	 81

1.1	� Փաստաթղթի մասին ընդհանուր 
տեղեկություններ	 81

1.2	� Արտադրատեսակի վրա նիշերի և 
մակագրությունների նշանակությունը	 82

1.3	� Սպասարկող անձնակազմի  
որակավորումը և ուսուցումը	 82

1.4	� Անվտանգության տեխնիկայի  
հրահանգներին չհետևելու դեպքում 
վտանգավոր հետևանքները	 82

1.5	� Աշխատանքի կատարում անվտանգության 
տեխնիկային հետևելով	 82

1.6	� Սպառողի կամ սպասարկող անձնակազմի 
համար անվտանգության տեխնիկայի 
վերաբերյալ ցուցումներ	 82

1.7	� Տեխնիկական սպասարկում,  
ստուգողական զննումներ և տեղադրում 
կատարելիս անվտանգության տեխնիկայի 
վերաբերյալ հրահանգներ	 82

1.8	� Պահեստային հանգույցների և մասերի 
ինքնուրույն վերասարքավորում և 
պատրաստում	 82

1.9	� Շահագործման անթույլատրելի ռեժիմներ	 83
2.	� Տեղափոխում և պահպանում	 83
3.	� Փաստաթղթում նիշերի 

և մակագրությունների նշանակությունը	83
4.	� Արտադրատեսակի վերաբերյալ 

ընդհանուր տեղեկություններ	 83
5.	� Փաթեթավորում և տեղափոխում	 87
5.1	� Փաթեթավորում	 87
5.2	� Տեղափոխում	 87
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7.	� Գործելու սկզբունքը	 88
8.	� Մեխանիկական մասի հավաքակցում	 88
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ագույցի վրա	 89
8.2	� Շարժական ընկղմվող կայանք	 90
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9.2	� Էլեկտրասարքավորման միացում՝ միաֆազ 

էլեկտրաշարժիչներով պոմպեր	 92
9.3	� Էլեկտրասարքավորման միացում՝ եռաֆազ 

էլեկտրաշարժիչներով պոմպեր	 92
9.4	� Ազդանշանային ռելե/միացում արտաքին 

կապին	 92
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որոնց պետք է հետևել տեղադրման, 
շահագործման և տեխնիկական սպասարկման 
ընթացքում: Հետևաբար, տեղադրելուց և 
շահագործելուց առաջ դրանք պարտադիր կերպով 
պետք է ուսումնասիրվեն համապատասխան 
սպասարկող անձնակազմի կամ սպառողի կողմից: 
Տվյալ փաստաթուղթը պետք է մշտապես գտնվի 
սարքավորման շահագործման վայրում:
Անհրաժեշտ է հետևել ոչ միայն Անվտանգության 
տեխնիկայի վերաբերյալ ցուցումներ 1-ին 
Բաժնում ներկայացված անվտանգության 
տեխնիկայի ընդհանուր պահանջներին, այլ նաև 
մյուս բաժիններում բերված անվտանգության 
տեխնիկայի հատուկ հրահանգներին։

1.2 �Արտադրատեսակի վրա նիշերի և 
մակագրությունների 
նշանակությունը

Անմիջապես սարքավորման վրա նշված 
հրահանգները, օրինակ`
•	 պտտման ուղղությունը ցույց տվող սլաք,
•	 վերամղվող միջավայրի մատուցման համար 

ճնշման խողովակաճյուղի նշան,
պետք է պարտադիր կերպով կատարվեն և 
պահպանվեն այնպես, որ դրանք հնարավոր լինի 
կարդալ ցանկացած ժամանակ:

1.3 �Սպասարկող անձնակազմի 
որակավորումը և ուսուցումը

Անձնակազմը, որն իրականացնում է 
սարքավորման շահագործումը, տեխնիկական 
սպասարկումը և ստուգողական զննումները, 
ինչպես նաև սարքավորման տեղադրումը, պետք է 
ունենա կատարվող աշխատանքին 
համապատասխան որակավորում: Հարցերի 
շրջանակը, որոնց համար պատասխանատու է 
անձնակազմը և որոնք նա պարտավոր է 
վերահսկել, ինչպես նաև նրա իրավասության 
շրջանակները պետք է ճշգրտորեն սահմանվեն 
սպառողի կողմից։

1.4 �Անվտանգության տեխնիկայի 
հրահանգներին չհետևելու դեպքում 
վտանգավոր հետևանքները

Անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ 
ցուցումներին չհետևելը կարող է հանգեցնել՝
•	 մարդու կյանքի և առողջության համար 

վտանգավոր հետևանքների;
•	 շրջակա միջավայրի համար վտանգի 

ստեղծմանը;
•	 վնասի փոխհատուցման բոլոր երաշխիքային 

պարտավորությունների չեղարկման;
•	 սարքավորման կարևորագույն գործառույթների 

խափանման;
•	 տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման 

համար սահմանված մեթոդների 
անարդյունավետության;

•	 էլեկտրական կամ մեխանիկական գործոնների 
ազդեցության հետևանքով անձնակազմի 
առողջության և կյանքի համար վտանգավոր 
իրավիճակի:

1.5 �Աշխատանքի կատարում 
անվտանգության տեխնիկային 
հետևելով

Աշխատանքներն իրականացնելիս պետք է 
կատարվեն անվտանգության տեխնիկայի 
վերաբերյալ սույն փաստաթղթում ներկայացված 
հրահանգները, անվտանգության տեխնիկայի 
վերաբերյալ համապատասխան ազգային 
կարգադրագրերը, ինչպես նաև սպառողի մոտ 
գործող աշխատանքների կատարման, 
սարքավորման շահագործման և անվտանգության 
տեխնիկայի վերաբերյալ ցանկացած ներքին 
կարգադրագրերը:

1.6 �Սպառողի կամ սպասարկող 
անձնակազմի համար 
անվտանգության տեխնիկայի 
վերաբերյալ ցուցումներ

•	 Արգելվում է ապամոնտաժել շարժական 
հանգույցների և մասերի առկա պաշտպանիչ 
փակոցները սարքավորումը շահագործելու 
ընթացքում:

•	 Հարկավոր է բացառել վտանգի առաջացման 
հնարավորությունը՝ կապված 
էլեկտրաէներգիայի հետ (մանրամասների 
համար տեսեք, օրինակ` ԷՏԿ և տեղական 
էներգամատակարարող ձեռնարկությունների 
կարգադրագրերը):

1.7 �Տեխնիկական սպասարկում, 
ստուգողական զննումներ և 
տեղադրում կատարելիս 
անվտանգության տեխնիկայի 
վերաբերյալ հրահանգներ

Սպառողը պետք է ապահովի տեխնիկական 
սպասարկման, ստուգողական զննումների և 
տեղադրման բոլոր աշխատանքների կատարումը 
որակավորված մասնագետների կողմից, որոնց 
թույլ է տրված կատարել նման աշխատանքներ և 
որոնք բավարար չափով տեղեկացվել են այդ 
աշխատանքների մասին` տեղադրման և 
շահագործման ձեռնարկը մանրամասն 
ուսումնասիրելու ընթացքում:
Բոլոր աշխատանքները պարտադիր կերպով 
պետք է իրականացվեն սարքավորումը 
անջատված վիճակում: Սարքավորման 
շարժականգի ժամանակ անպայման պետք է 
պահպանվի մոնտաժման և շահագործման 
ձեռնարկում նկարագրված գործողությունների 
կարգը:
Աշխատանքների ավարտին անմիջապես պետք է 
նորից տեղադրվեն կամ միացվեն բոլոր 
ապամոնտաժված պաշտպանիչ և պահպանող 
սարքերը:

1.8 �Պահեստային հանգույցների և 
մասերի ինքնուրույն 
վերասարքավորում և պատրաստում

Սարքավորումների վերասարքավորումը և 
փոփոխումը թույլ է տրվում կատարել միայն 
արտադրողի հետ համաձայնեցնելու դեպքում:
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Ֆիրմային պահեստային հանգույցները և մասերը, 
ինչպես նաև օգտագործման համար արտադրող 
ընկերության կողմից թույլատրված լրակազմի 
բաղադրիչները, նախատեսված են շահագործման 
հուսալիությունը ապահովելու համար:
Այլ արտադրողների կողմից պատրաստված 
հանգույցների և դետալների կիրառումը կարող է 
հանգեցնել նրան, որ արտադրողը կհրաժարվի 
պատասխանատվություն կրել այդ պատճառով 
առաջացած հետևանքների համար:

1.9 �Շահագործման անթույլատրելի 
ռեժիմներ

Մատակարարվող սարքավորման շահագործական 
հուսալիությունը երաշխավորվում է 6-րդ բաժնի 
համաձայն գործառնական նշանակությանը 
համապատասխան շահագործման դեպքում։ 
Կիրառման ոլորտը։ Բոլոր դեպքերում 
սահմանային թույլատրելի արժեքները, որոնք 
նշված են տեխնիկական տվյալներում պետք է 
անպայման հաշվի առնվեն:

2. �Տեղափոխում և պահպանում
Սարքավորման տեղափոխումը հարկավոր է 
իրականացնել ծածկված վագոններում, փակ 
ավտոմեքենաներում՝ օդային, գետային կամ 
ծովային փոխադրամիջոցներով:
Սարքավորման փոխադրման պայմանները՝ 
մեխանիկական գործոնների ազդեցության մասով, 
պետք է համապատասխանեն ԳՕՍՏ 23216-ի «С» 
խմբին:
Փոխադրման ժամանակ փաթեթավորված 
սարքավորումը պետք է հուսալիորեն ամրացված 
լինի փոխադրամիջոցների վրա` ինքնաբերաբար 
տեղաշարժը կանխելու նպատակով:
Սարքավորման պահպանման պայմանները պետք 
է համապատասխանեն ԳՕՍՏ 15150-ի «С» խմբին:
Պահպանման ջերմաստիճանը՝ - 25C-ից մինչև 
+60 °C։
Պահպանման նշանակված առավելագույն 
ժամկետը կազմում է 2 տարի: Պահպանման 
ժամկետի ողջ ընթացքում կոնսերվացում չի 
պահանջվում:
Երկարատև պահպանման ժամանակ պոմպը 
անհրաժեշտ է պաշտպանել խոնավության և 
ջերմության ազդեցությունից։
Պոմպը կարելի տեղափոխել և պահպանել 
ուղղաձիգ կամ հորիզոնական դիրքում։
Անհրաժեշտ է բացառել պոմպի գլորվելու կամ շուռ 
գալու հնարավորությունը։
Ստուգեք մակարդակի տվիչի պաշտպանիչ 
կափարիչը՝ փոխադրման ժամանակ հնարավոր 
վնասվածքների բացակայության մեջ համոզվելու 
համար։
Տես նկար 1, 2 կամ 3 (դիրք 7): Պաշտպանիչ 
կափարիչի վնասված լինելու դեպքում դիմեք 
Grundfos ընկերության մոտակա 
ներկայացուցչություն։

3. �Փաստաթղթում նիշերի 
և մակագրությունների 
նշանակությունը

ՆախազգուշացումՏվյալ 
հրահանգներին չհետևելը կարող է 
հանգեցնել մարդկանց 
առողջության համար վտանգավոր 
հետևանքների:
Նախազգուշացում Տվյալ 
հրահանգների չհետևելը կարող է 
հանդիսանալ էլեկտրական 
հոսանքից վնասվելու պատճառ և 
հանգեցնել մարդկանց կյանքի և 
առողջության համար վտանգավոր 
հետևանքների:
Նախազգուշացում Սույն 
կանոնները պետք է կատարվեն 
պայթապաշտպանված 
սարքավորման հետ աշխատանքի 
ժամանակ։ Խորհուրդ է տրվում նաև 
հետևել տվյալ կանոններին 
ստանդարտ կատարմամբ 
սարքավորման հետ աշխատելիս։

ուշադրություն

Անվտանգության տեխնիկայի 
վերաբերյալ ցուցումներ, որոնց 
չկատարումը կարող է առաջացնել 
սարքավորման աշխատանքի 
խափանում, ինչպես նաև դրա 
վնասում։

Ցուցում

Խորհուրդներ կամ հրահանգներ, 
որոնք հեշտացնում են աշխատանքը 
և ապահովում են սարքավորման 
անվտանգ շահագործումը:

4. �Արտադրատեսակի վերաբերյալ 
ընդհանուր տեղեկություններ

Տվյալ Ձեռնարկը տարածվում է DP և EF 
AUTOADAPT ընկղմվող պոմպերի և կեղտաջրերի 
վերամղման համար նախատեսված պոմպերի վրա:
DP և EF AUTOADAPT պոմպերը շարժական 
կատարմամբ նախատեսված են կենցաղային և 
արդյունաբերական կեղտաջրերի վերամղման 
համար։ Առկա է պոմպերի երկու տեսակ՝
•	 DP 10.50 և DP 10.65 ընկղմվող պոմպեր
•	 EF 30.50 կոյուղու պոմպեր
Տվյալ պոմպերը նախատեսված են շարժական 
կայանքի համար։
DP և EF AUTOADAPT պոմպերը կարող են 
տեղադրվել ավտոմատ խողովակային ագույցի 
միջոցով:
Grundfos ընկերուոյան DP և EF AUTOADAPT 
էլեկտրոնային բլոկով հագեցած պոմպերը ունեն 
ներկառուցված կոնտրոլեր և էլեկտրաշարծիչի 
պաշտպանության համակարգ: Մնում է միայն 
միացնել պոմպը սնուցման աղբյուրին։
Կոնտրոլերն ունի հետևյալ առավելությունները՝ 
•	 Մակարդակի վերահսկողության ներկառուցված 

տվիչ և «չոր» ընթացքի տվիչներ: 
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•	 Շարժիչի ներկառուցված պաշտպանություն
•	 Պոմպերի հերթափոխում: 
Եթե միևնույն ռեզերվուարում տեղադրված է մի 
քանի պոմպ, ներկառուցված կառավարման 
տրամաբանությունը կապահովի նրանց միջև 
բեռնվածքի հավասարաչափ բաշխումը։
•	 Վթարային ազդանշանի ելքը։ 
Պոմպի մեջ առկա է վթարային ազդանշանի ելք։ 
Առկա են NC և NO հպակներ, որոնք 
օգտագործվում են ըստ անհրաժեշտության, 
օրինակ՝ ձայնային կամ տեսողական վթարային 
ազդանշանի համար։
•	 Լռվելուց պաշտպանության համակարգ։ 
Լռվելուց պաշտպանության համակարգը 
գործարկում է պոմպը ծրագրում նշանակված 
միջակայքերով, որպեսզի բացառել գործող անիվի 
լռվելը։
•	 Գործարկման հապաղում։ 
Տվյալ գործառույթն ապահովում է սնուցման 
աղբյուրի հավասարաչափ բեռնվածքը, երբ 
էլեկտրականության անկանխատեսված 
անջատումից հետո տեղի է ունենում մի քանի 
պոմպի միաժամանակ գործարկում։
DP և EF AUTOADAPT պոմպերի ընդհանուր տեսքը 
բերված է նկարներ 1 - 3

Նկար 1	 DP 10.50 AUTOADAPT պոմպը

Նկար 2	 DP 10.65 AUTOADAPT պոմպը

Նկար 3	 EF 30.50 AUTOADAPT պոմպը
1, 2 և 3 նկարների պարզաբանումներ՝

Դիրք Անվանում

1 Կաբելային ներանցիչ

2 Էլեկտրոնային բլոկ

3 Ճնշումային կարճախողովակ

4 ՃնշամղումայինկցաշուրթDN65, PN10

5 Բարձրացման բռնակ

6 Ստատորի հենամարմին

7 Մակարդակի վերահսկողության տվիչ

8 Յուղի խցան

9 Անուր

10 «Չոր» ընթացքի տվիչներ

11 Պոմպի հենարանը

12 Պոմպի հենամարմին

Ֆիրմային վահանակ
Ֆիրմային վահանակի վրա բերված են պոմպի 
աշխատանքային տվյալները և սերտիֆիկատները։ 
Յուրաքանչյուր պոմպը համալրված է 
անվանական տվյալներ պարունակող ֆիրմային 
վահանակով, որը փաքցված է ստատորի 
հենամարմնին՝ էլեկտրաշարժիչի կաբելային 
ներանցիչի կողքին։ 
Պոմպի հետ մատակարարվող տեխնիկական 
տվյալներով լրացուցիչ ֆիրմային վահանակը 
պետք է ամրացվի ռեզերվուարի կողքին։
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Նկար 4	 Ֆիրմային վահանակ

ԴիրքԱնվանում

1 Տիպային նշան

2 Արտադրանքի համարը

3
Սերտիֆիկացման մարմնի գրանցման 
համարը
(ATEX հավաստագիր)

4 ATEX սերտիֆիկատի համարը 

5 Պայթապաշտպանված կատարմամբ
պոմպի մականշվածք (IECEx)

6 Սերտիֆիկատի համարը IECEx System

7
Արտադրման տարեթիվ [1-ին և 2-րդ թվերը = 
տարեթիվ;
3-րդ և 4-րդ թվերը = շաբաթ]

8 Պաշտպանության աստիճան

9 Առավելագույն ճնշամղում [մ]

10 Անվանական սպառվող հզորություն [կՎտ]

11 Անվանական լարում

12 Պտույտի հաճախություն (պտույտ/րոպե)

13 Զանգվածն առանց մալուխի [կգ]

14 Գործող կոնդենսատոր [մկՖ]

15 Շուկայում շրջանառության նշանները

16 Անվտանգության վերաբերյալ հրահանգներ, 
հրապարակման համարը

17 Պայթապաշտպանության մակնշվածք ATEX 
նորմերին համապատասխան

18 Տեղադրման ժամանակ ընկղմման 
առավելագույն խորություն [մ]

19 Առավելագույն մատուցում [լ/վրկ]

20 Լիսեռի անվանական հզորությունը [кВт]

21 Անվանական հոսանք [A]

22 Հզորության գործակից, Cos φ, բեռնվածքի 1/1

23 Հեղուկիառավելագույն ջերմաստիճանը [°C]

24 Հաճախականություն [Հց]

25 Մեկուսացման դաս

26 Արտադրման երկիր



86

Հա
յերեն (A

M
)

Պայմանական տիպային նշանակում

Օրինակ DP 10 .50 .15 .E .Ex .2 .1 .5 02
Տեսակային շարք
DP = Grundfos ցամաքեցման պոմպ
EF = Կեղտաջրերի վերամղման պոմպ
Գործող անիվի գնդային առավելագույն բացակ
10 = 10 մմ
Ճնշումային կարճախողովակ
Ճնշամղումային անցքի անվանական տրամագիծը (մմ) 50 = 50 
մմ
Լիսեռի հզորությունը, P2
P2	= Տիպային նշանակման կոդը /10 [կՎտ]
15	 = 1,5 կՎտ
Պոմպի սարքավորումները
E	 = Կատարում էլեկտրոնային բլոկով (AUTOADAPT կատարում)
Պոմպի կատարումը
[ ]	 = Ընկղմվող ցամաքեցման պոմպերի ստանդարտ կատարում
Ex	 = Պայթապաշտպանված կատարում
Բևեռների թիվը
2	 բևեռ, 3000 րոպե-1, 50 Հց
Ֆազերի քանակ
1	 = Միաֆազ էլեկտրաշարժիչ
[ ]	 = Եռաֆազ էլեկտրաշարժիչ
Ցանցի հաճախությունը
5	 = 50 Հց
Սնուցման լարումը և գործարկման սխեման
02	 = 230 Վ, ուղիղ գործարկում
0B	= 400-415 Վ, անմիջական գործարկում
Սերունդ
[ ]	 = 1-ին սերնդի
A	 = 2-րդ սերնդի
B	 = 3-րդ սերնդի և այլն
Առանձին սերունդներին պատկանող պոմպերը տարբերվում են կառուցվածքով, սակայն ունեն 
միևնույն հզորությունը:
Պոմպի նյութը
[ ]	 = Պոմպի ստանդարտ նյութ

Նախազգուշացում  
DP և EP AUTOADAPT պոմպերի թույլատրելի պայթապաշտպանության մականշվածքներ՝  
- 1 Ex d ib IIB T4 Gb X 
- 1 Ex d IIB T4 Gb X 
- II Gb b c IIB T4 X
Նախազգուշացում Պայթապաշտպանված կատարմամբ էլեկտրաշարժիչն ունի սնուցման 
մալուխի չերկատվող միացում, որը տեղադրվել է արտադրող գործարանում։ 
Էլեկտրոնային կառավարող սարքերը, ներառյալ պոմպերի տրամաբանական 
կառավարումը և հերթագայումը, գործարկման սարքը, էլեկտրաշարժիչի 
պաշտպանությունը, մակարդակի և «չոր» ընթացքի վերահսկման տվիչները 
ներկառուցված են շարժիչի մեջ։  
«Չոր» ընթացքի տվիչներն ապահովում են պոմպի անջատումը հեղուկի նվազագույն 
մակարդակին հասնելու դեպքում։ 
Ստատորի փաթույթներում ջերմային պաշտպանությունը, որի գործի դրման 
ջերմաստիճանը կազմում է 150 °С, ապահովում են ջերմաստիճանի անմիջական 
հսկողությունը։ 
Շարժիչները համալրված են հատկությունների՝ А2-80 կամ ավելի բարձր դասի հատուկ 
ամրակապերով։
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5. �Փաթեթավորում և տեղափոխում
5.1 �Փաթեթավորում
Սարքավորումը ստանալիս ստուգեք 
փաթեթավորումը և ինքը սարքավորումը` 
որպեսզի պարզեք թե արդյոք չկան վնասվածքներ, 
որոնք կարող էին հասցվել փոխադրման 
ընթացքում: Փաթեթավորումը օգտահանելուց 
առաջ մանրամասն ստուգեք` նրանում կարող են 
մնացած լինել փաստաթղթեր և մանր դետալներ: 
Եթե ստացված սարքավորումը չի 
համապատասխանում ձեր պատվիրածին, ապա 
դիմեք սարքավորման մատակարարողին:
Եթե սարքավորումը վնասվել է փոխադրման 
ժամանակ, անմիջապես կապվեք փոխադրող 
կազմակերպության հետ և տեղեկացրեք 
սարքավորման մատակարարին:
Մատակարարողը իրավունք է վերապահում 
մանրամասն ստուգելու հնարավոր վնասվածքը:
Փաթեթվածքի օգտահանման մասին տեղեկության 
համար տես՝ բաժին 19: Փաթեթավորման 
օգտահանման վերաբերյալ տեղեկատվություն։

5.2 �Տեղափոխում
Նախազգուշացում Հարկավոր է 
հետևել տեղական նորմերի և 
կանոնների 
սահմանափակումներին` ձեռքով 
իրականացվող բարձրացման և 
բեռնման ու բեռնաթափման 
աշխատանքների վերաբերյալ:

ուշադրություն

Արգելվում է բարձրացնել 
սարքավորումը բռնելով սնուցման 
մալուխից:

Բեռնամբարձ սարքավորումները պետք է 
հարմարեցված լինեն հենց այդ նպատակների 
համար։ Ոչ մի դեպքում չի կարելի գերազանցել 
սարքավորման թույլատրելի բեռնամբարձությունը։
Պոմպի զանգվածը նշված է պոմպի ֆիրմային 
վահանակի վրա։

Պոմպի բարձրացում

ՆախազգուշացումՊոմպը 
բարձրացնելիս զգուշացեք, որպեսզի 
ձեր ձեռքերը չհայտնվեն բարձրացման 
բռնակի և կեռի միջև։
Նախազգուշացում Համոզվեք, որ կեռը 
ճիշտ է ամրացվել բարձրացման 
բռնակին։ 
Պոմպը մշտապես բարձրացրեք 
բարձրացման բռնակի կամ երկժանի 
ավտոբեռնիչի օգնությամբ՝ եթե 
պոմպը գտնվում է պալետի վրա։ 
Արգելվում է իջեցնել կամ, բարձրացնել 
պոմպը՝ դրա համար օգտագործելով 
սնուցող մալուխը, ճկախողովակը կամ 
ճնշումային խողովակը։  
Համոզվեք, որ բարձրացման բռնակը 
հուսալիորեն ամրացված է, բոլոր 
հեղյուսները պինդ ձգված են։ 
Անհրաժեշտության դեպքում՝ ձգեք։

Անվտանգության նախազգուշական միջոցները 
չպահպանելը կարող է հանգեցնել անձնական 
վնասվածքի կամ պոմպի վնասման:
Բարձրացնելիս պոմպի հավասարակշռությունը 
պահպանելու համար օգտագործեք ճիշտ 
բարձրացման կետերը: Տեղադրեք բարձրացնող 
շղթայի կեռը A կետում` տեղադրելու համար 
խողովակային ուղղորդիչներով ավտոմատ 
ագույցի վրա կամ B կետում` այլ տեսակի 
տեղադրման համար:

Նկար 5	 Ամրացման կետեր

6. �Կիրառման ոլորտ
Կոմպակտ կառուցվածքի շնորհիվ պոմպը 
պիտանի է և ստացիոնար, և շարժական մոնտաժի 
համար։
Պոմպերը կարող են տեղադրվել խողովակային 
ուղղորդիչներով ավտոմատ ագույցի վրա կամ 
ազատ տեղակայվել ռեզերվուարի հատակին։
DP և EF AUTOADAPT պոմպերը շարժական են և 
նախատեսված են մասնավոր տներից և 
արդյունաբերական տեղամասերից ջրահեռացման 
և կեղտաջրերի մղման համար:
EF պոմպերը հարմար են կեղտաջրերը մինչև 30 
մմ պինդ ներառուկներ մղման համար:
DP 10 պոմպերը նախատեսված են հետևյալ 
հեղուկների վերամղման համար՝
•	 ցամաքեցման հոսեր և մակերևութային ջրեր; 
•	 գրունտային ջրեր;
•	 արդյունաբերական կեղտաջրեր՝ առանց պինդ 

ներառուկների և թելքի։
EF 30 պոմպերը նախատեսված են հետևյալ 
հեղուկների վերամղման համար՝
•	 ցամաքեցման հոսեր և մակերևութային ջրեր՝ 

խառնուրդների ցածր պարունակությամբ;
•	 կեղտաջրեր՝ թելքի պարունակությամբ, օրինակ, 

լվացքատների հոսեր;
•	 առևտրային տարածքների կեղտաջրեր, առանց 

զուգարանների հոսերի, որոնք չեն կարող 
կոյուղի ուղղվել ինքնահոսով;

•	 առևտրային տարածքների կեղտաջրեր, առանց 
զուգարանների հոսերի, որոնք չեն կարող 
կոյուղի ուղղվել ինքնահոսով։ 
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7. �Գործելու սկզբունքը
DP և EF AUTOADAPT պոմպերի գործելու սկզբունքը 
հիմնված է հեղուկի ճնշման բարձրացման վրա, 
որը հոսում է մուտքային խողովակաճյուղից դեպի 
ելքայինը: Ճնշման ավելացումը տեղի է ունենում 
պոմպի լիսեռի հետ համատեղված 
էլեկտրաշարժիչի լիսեռից պտտվող գործող անիվի 
միջոցով անմիջապես հեղուկին մեխանիկական 
էներգիայի փոխանցման եղանակով։ Հեղուկը 
հոսում է մուտքից դեպի գործող անիվի 
կենտրոնական մասը և այնուհետ դրա թիակների 
երկայնքով: Կենտրոնախույս ուժերի ազդեցության 
տակ հեղուկի արագությունն ավելանում է, 
հետևաբար բարձրանում է կինետիկ էներգիան, 
որը փոխակերպվում է ճնշման։ Գալարավոր խուցը 
նախատեսված է գործող անիվի վրայից հեղուկի 
հավաքման և դեպի ելքի խողովակաոստը 
տեղափոխելու համար։ 

8. �Մեխանիկական մասի 
հավաքակցում

Նախազգուշացում Պոմպերի 
տեղադրումը ռեզերվուարներում 
պետք է իրականացնի որակավորված 
անձնակազմը։ Աշխատանքները 
կեղտաջրերի հավաքման 
ռեզերվուարներում կամ նրանց 
մոտակայքում պետք է իրականացվեն 
տեղական նորմերին և կանոններին 
համապատասխան։
Նախազգուշացում Պայթյունավտանգ 
միջավայրով աշխատանքային 
հրապարակում մարդիկ չպետք է 
գտնվեն։
ՆախազգուշացումՑանկացած 
աշխատանք սկսելուց առաջ և պոմպին 
դիպչելուց առաջ համոզվեք, որ սարքը 
սառչել է:

Անվտանգության տեխնիկայի պահանջներին 
համաձայն բոլոր աշխատանքները ռեզերվուարում 
պետք է իրականացվեն ռեզերվուարից դուրս 
գտնվող հսկիչի ղեկավարության ներքո։

Ցուցում

Խորհուրդ է տրվում բոլոր 
սպասարկման և վերանորոգման 
աշխատանքները կատարել 
ռեզերվուարից դուրս պոմպով:
Նախազգուշացում Կազմատելուց 
հետո լվացեք պոմպը և ցայեք 
դետալները մաքուր ջրով։

Ընկղմվող ցամաքեցման և կոյուղու 
պոմպերի համար նախատեսված 
ռեզերվուարը կարող է պարունակել 
թունավոր և առողջության համար 
վտանգավոր նյութեր։

- Օգտագործեք անհատական 
պաշտպանության միջոցներ։
- �Հետևեք հիգիենայի տեղական 

կանոններին։

Ռեզերվուարներում, որտեղ տեղադրվելու են 
կոյուղու ընկղմվող պոմպերը կարող են առկա լինել 
թունավոր և/կամ մարդկանց առողջության համար 
վտանգավոր նյութեր պարունակող կեղտաջրեր։ 
Ուստի խորհուրդ է տրվում կիրառել 
պահպանության միջոցներ, ինչպես նաև կրել 
պաշտպանիչ հատուկ հագուստ։ Պոմպի հետ կամ 
նրա տեղադրման վայրում ցանկացած 
աշխատանքների կատարման ժամանակ 
պարտադիր պետք է պահպանվեն հիգիենայի 
գործող պահանջները։

Նախազգուշացում Պոմպը 
բարձրացնելուց առաջ անհրաժեշտ է 
ստուգել, որպեսզի բարձրացման 
բռնակը լինի հուսալիորեն ամրացված։ 
Անհրաժեշտության դեպքում՝ 
ամրացնել։ Ցանկացած 
անզգուշություն բարձրացման կամ 
փոխադրման ժամանակ կարող է 
վնասվածքներ պատճառել 
անձնակազմին կամ վնասել պոմպը:
Նախազգուշացում
- �Ձեռքերն ու գործիքները մի դրեք 

պոմպի արտանետման կամ ներմղման 
կարճախողովակների մոտ՝ սարքը 
ցանցին միացնելուց հետո մինչև 
դյուրահալ ապահովիչների 
հեռացումը և հիմնական անջատիչի 
անջատումը:

- �Անհրաժեշտ է ձեռնարկել սնուցման 
հանկարծակի միացումը 
կանխարգելող միջոցներ։

Նախազգուշացում
Համոզվեք, որ ռեզերվուար մտնող 
հեղուկը չի ցողում մակարդակի 
տվիչների վրա:

Նախազգուշացում  
Աշխատանք սկսելուց առաջ պոմպին 
միացված բոլոր արտաքին էներգիայի 
աղբյուրները պետք է անջատված 
լինեն, իսկ հիմնական անջատիչը 
կողպված լինի «Անջատված է» 
դիրքում:
Նախազգուշացում 
Կարճ միակցումից խուսափելու 
համար, պոմպի մոնտաժումից և 
առաջին գործարկումից առաջ 
անհրաժեշտ է ստուգել, որպեսզի 
մալուխը չունենա արտաքին 
դեֆեկտներ։
Նախազգուշացում 
Պոմպի մոնտաժումից առաջ 
անհրաժեշտ է համոզվել, որ 
ռեզերվուարի հատակը հավասար է։

Տեխնիկական տվյալներ պարունակող լրացուցիչ 
ֆիրմային վահանակը, որը մատակարարվում է 
պոմպի հետ միասին, պետք է փակցվի 
ռեզերվուարի կողքին կամ պահպանվի տվյալ 
փաստաթղթի շապիկի տակ։
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Պոմպի տեղադրման վայրում պետք է կատարվեն 
անվտանգության տեխնիկայի բոլոր պահանջները, 
օրինակ՝ ռեզերվուարներում հարկավոր է, 
անհրաժեշտության դեպքում, կիրառել օդափոխիչ՝ 
թարմ օդի մատուցման համար։
Տեղադրումը սկսելուց առաջ ստուգեք յուղի 
խցիկում յուղի մակարդակը։ Տես Տեխնիկական 
սպասարկում 12-րդ բաժինը։
Պոմպերը հարմար են տեղադրման տարբեր 
տեսակների համար։
Տեղադրման բոլոր տարբերակները նկարագրված 
են 8.1 Տեղադրում ավտոմատ խողովակային 
ագույցի վրա և 8.2 Շարժական ընկղմվող կայանք 
բաժիններում։
Պոմպերիի հենամարմինները հագեցած են Rp 2 
ճնշման կարճախողովակ կամ DN 65, PN 10 
կցաշուրթով:

Նախազգուշացում 
Եթե պոմպն արդեն միացած է 
սնուցման աղբյուրին, ոչ մի դեպքում 
չմոտեցնել ձեռքերը կամ գործիքները 
դրա ներծծման կամ ճնշամղումային 
կարճախողովակների անցքին, մինչև 
չանջատվեն ապահովիչները կամ 
ցանցային անջատիչը չփոխադրվի 
«անջատած է» դիրք։ 
Անհրաժեշտ է ձեռնարկել սնուցման 
հանկարծակի միացումը կանխարգելող 
միջոցներ։
Նախազգուշացում 
Բարձրացման բռնակը նախատեսված 
է միայն պոմպը բարձրացնելու համար։ 
Այն չի կարելի օգտագործել 
աշխատանքի ժամանակ պոմպը 
ֆիքսելու համար։

Ցուցում

Սխալ տեղադրման հետևանքով 
կոտրումներից խուսափելու համար 
խորհուրդ է տրվում միշտ օգտագործել 
միայն Grundfos-ի իսկական 
պարագաները։

Ցուցում

Տվյալ պոմպերը նախատեսված են 
շահագործման կրկնվող-կարչճատև 
ռեժիմի համար։ 
Վերամղվող հեղուկի մեջ 
ամբողջությամբ ընկղմման ժամանակ 
պոմպերը կարող են շահագործվել 
անընդմեջ ռեժիմում։ 
Տես 11.1 Կառավարման ռեժիմներ 
բաժինը։
Նախազգուշացում 
Տեղադրելիս համոզվեք, որ պոմպի 
ճնշման խողովակաճյուղը պատշաճ 
կերպով կնքված է՝ արտահոսքից 
խուսափելու համար:

8.1 �Տեղադրում ավտոմատ խողովակային 
ագույցի վրա

Ստացիոնար տեղակայման ժամանակ DP 
և EF AUTOADAPT պոմպերը կարող են տեղադրվել 
խողովակային ուղղորդիչներով ավտոմատ 
ագույցի անշարժ համակարգի վրա կամ 

ավտոմատ ագույցի վերևի (վերջրյա) համակարգի 
վրա։
Ավտոմատ ագույցի երկու համակարգերն էլ ավելի 
դյուրին են դարձնում սպասարկման 
աշխատանքների իրականացումը և 
տեխսպասարկումը, քանի որ պոմպը կարելի է 
առանց դժվարության հանել ռեզերվուարից։
DN 65, PN10 ճնշումային կցաշուրթով DP 10.65.26 
պոմպերը ավտոմատ ագույցի վերևի (վերջրյա) 
համակարգի միջոցով տեղադրվել չի կարող։

Նախազգուշացում 
Պոմպի տեղադրումը սկսելուց առաջ 
անհրաժեշտ է համոզվել, որ 
ռեզերվուարի մթնոլորտը 
պոտենցիալ պայթավտանգ չէ։

ուշադրություն

Նախազգուշացում 
Խողովակաշարը չպետք է կրի 
ներքին լարումներ, որոնք կարող են 
առաջանալ սխալ մոնտաժի 
արդյունքում։ Պոմպին չպետք է 
փոխանցվեն խողովակաշարից եկող 
բեռնվածքները։ Տեղադրման 
գործընթացն ավելի դյուրին 
դարձնելու համար և, որպեսզի թույլ 
չտալ, որ խողովակաշարից ճիգերը 
հաղորդվեն կցաշուրթերին և 
աղյուսներին, խորհուրդ է տրվում 
օգտագործել ազատ կցաշուրթեր։

ուշադրություն

Նախազգուշացում 
Խողովակաշարերում արգելվում է 
օգտագործել այլ տարրեր կամ 
փոխհատուցիչներ։ Այդ տարրերը ոչ 
մի դեպքում չի կարելի օգտագործել 
խողովակաշարի կենտրոնադրման 
համար։

Ավտոմատ ագույցի համակարգ՝ խողովակային 
ուղղորդիչներով, տես նկար 19, Հավելված 1:
Անհրաժեշտ է կատարել հետևյալը՝
1.	 �Ռեզերվուարի ներքին եզրին անհրաժեշտ է 

կատարել անցքեր խողովակային 
ուղղորդիչների բարձակների ամրացման 
համար։ 
Բարձակները նախապես ֆիքսել երկու 
օժանդակ պտուտակներով։

2.	 �Տեղադրել ավտոմատ խողովակային ագույցի 
ներքևի մասը ռեզերվուարի հատակին։ 
Ուղղալարի օգնությամբ բերել խիստ ուղղաձիգ 
դիրքի։ 
Ամրացնել ավտոմատ խողովակային ագույցը 
տարահրումային հեղյուսների օգնությամբ։ 
Եթե ռեզերվուարի հատակի մակերեսն 
անհավասար է, ավտոմատ ագույցի տակ 
տեղադրել համապատասխան հենարաններն 
այնպես, որպեսզի հեղյուսների ձգման 
ժամանակ նա պահպանի իր հորիզոնական 
դիրքը։

3.	 Կատարել ճնշման խողովակաշարի 
տեղադրումը, օգտագործելով հայտնի 
եղանակները, որոնք բացառում են դրա մեջ 
ներքին լարումների առաջացումը։



90

Հա
յերեն (A

M
)

4.	 �Տեղադրել խողովակային ուղղորդիչները 
ավտոմատ ագույցի հենարանի վրա և 
ճշգրտորեն կարգավորել դրանց 
երկարությունը՝ ռեզերվուարի վերևի մասում 
գտնվող ուղղորդիչների բարձակին 
համապատասխան։

5.	 �Պտտելով հանել ուղղորդիչների նախապես 
ամրացված բարձակը և ամրացնել այն 
ուղղորդիչների վերևում։ Հուսալիորեն 
ամրացնել բարձակը ռեզերվուարի պատին։

Ցուցում

Ուղղորդիչները չպետք է ունենան 
առանցքային խաղացք, հակառակ 
դեպքում պոմպի աշխատանքի 
ժամանակ կառաջանա աղմուկ։

6.	 Մաքրել ռեզերվուարը աղբից և այլ տարրերից՝ 
պոմպը նրա մեջ իջեցնելուց առաջ։

7.	 Ամրացնել ուղղորդիչ ժանիքներով կցաշուրթը 
պոմպին։ Յուղել ուղղորդիչ ժանիքները՝ պոմպը 
ռեզերվուարի մեջ իջեցնելուց առաջ։ 

8.	 Անցկացնել պոմպի ուղղորդիչ ժանիքները 
խողովակային ագույցի ուղղորդիչների միջև և 
իջեցնել պոմպը ռեզերվուրարի մեջ՝ պոմպի 
բարձրացման բռնակի վրա ամրացված շղթայի 
օգնությամբ։ Երբ պոմպը կհասնի ավտոմատ 
խողովակային ագույցի ներքևի մասին, տեղի 
կունենա այդ ագույցի հետ նրա ավտոմատ 
հերմետիկ միացումը։

Նախազգուշացում 
Երբ պոմպը կհասնի ավտոմատ 
ագույցի հիմքին, թափահարեք պոմպը 
բարձրացման շղթայի օգնությամբ, 
համոզվեք, որ պոմպը ճիշտ է 
տեղադրված։

9.	 Շղթան կախել ռեզերվուարի վերևում գտնվող 
հատուկ կեռի վրա։ Միաժամանակ հետևեք 
նրան, որ շղթան չկարողանա հպվել պոմպի 
հենամարմնի հետ։

10.	Կարգավորել էլեկտրաշարժիչի մալուխի 
երկարությունը, փաթաթելով կաժն այնպես, որ 
մալուխը չվնասվի պոմպի աշխատանքի 
ժամանակ։ Փաթաթած մալուխն ամրացնել 
հորի վերևի մասում կեռի վրա։ Մալուխը չպետք 
է լինի շատ ծռված կամ սեղմված։

11.	�Միացնել էլեկտրաշարժիչի մալուխը և, եթե 
առկա է, կառավարման մալուխը։

Նախազգուշացում 
Մալուխի ազատ վերջավորությունը 
չպետք է ընկղմվի ջրի մեջ՝ 
էլեկտրաշարժիչի մեջ խոնավության 
ներթափանցելուց խուսափելու 
համար։

Վերևի (վերջրյա) ավտոմատ ագույցի 	
համակարգ, տես նկար 20, Հավելված 1:
Անհրաժեշտ է կատարել հետևյալը՝
1.	 Ռեզերվուարի մեջ տեղադրել լայնական հեծան։
2.	 Տեղադրեք ավտոմատ ագույցի ստացիոնար 

մասը հեծանի վրա:

3.	 �Պոմպի ճնշումային կարճախողովակին 
ամրացնել հարմարակցիչ խողովակը, որը 
նախատեսված է ավտոմատ ագույցի 
շարժական մասի համար։

4.	 Ամրացնել բռնակը և շղթան ավտոմատ 
ագույցի համակարգի շարժական մասի վրա։

5.	 �Մաքրել ռեզերվուարը աղբից և այլ տարրերից՝ 
պոմպը նրա մեջ իջեցնելուց առաջ։

6.	 �Իջեցնել պոմպը հեղուկի մեջ բարձրացման 
բռնակին ամրացված շղթայի օգնությամբ։ 
Ավտոմատ ագույցի շարժական և ստացիոնար 
մասերի միացումը ավտոմատ կերպով կնքվում 
են հերմետիկ:

Նախազգուշացում 
Երբ պոմպը կհասնի ավտոմատ 
ագույցի հիմքին, թափահարեք պոմպը 
բարձրացման շղթայի օգնությամբ, 
համոզվեք, որ պոմպը ճիշտ է 
տեղադրված։

7.	 �Շղթան կախել ռեզերվուարի վերևում գտնվող 
հատուկ կեռի վրա։ Միաժամանակ հետևեք 
նրան, որ շղթան չկարողանա հպվել պոմպի 
հենամարմնի հետ։

8.	 �Կարգավորել էլեկտրաշարժիչի մալուխի 
երկարությունը, փաթաթելով կաժն այնպես, որ 
մալուխը չվնասվի պոմպի աշխատանքի 
ժամանակ։ Փաթաթած մալուխն ամրացնել 
հորի վերևի մասում կեռի վրա։ Մալուխը չպետք 
է լինի շատ ծռված կամ սեղմված։

9.	 �Միացնել էլեկտրաշարժիչի մալուխը և, եթե 
առկա է, կառավարման մալուխը։

Նախազգուշացում
Մալուխի ազատ վերջավորությունը 
չպետք է ընկղմվի ջրի մեջ՝ 
էլեկտրաշարժիչի մեջ խոնավության 
ներթափանցելուց խուսափելու 
համար։

8.2 �Շարժական ընկղմվող կայանք
Շարժական ընկղմվող կայանքի համար 
նախատեսված պոմպերը կարող են ազատ 
տեղակայվել ռեզերվուարի կամ հորի հատակին։ 
Տես նկար 21, Հավելված 1:
Պոմպը տեղադրվում է լրացուցիչ ոտքերի 
օգնությամբ (պարագա)։
Սերվիսային աշխատանքների դյուրացման համար 
օգտագործեք հարմարակցիչ արմունկ, որպեսի 
պարզեցնել ճնշումային գծով պոմպի տեղադրումը/
ապամոնտաժումը։
Ճկախողովակ օգտագործելիս հետևեք, որպեսզի 
ճկախողովակը չծռվի և նրա ներքին տրամագիծը 
համապատասխանի ճնշումային միացման 
տրամագծին։
Կոշտ խողովակ օգտագործելու դեպքում 
անհրաժեշտ է արմատուրը տեղադրել պոմպի 
կողմից հետևյալ հերթականությամբ. 
ճնշամղումային միացում և անհրաժեշտ 
կցամասեր, հակադարձ կապույր, սողնակ։
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Եթե պոմպը տեղակայվում է տիղմոտ կամ 
անհավասար մակերևույթի վրա, տեղադրեք այն 
աղյուսների կամ համանման այլ բանի վրա։
Կատարման կարգը՝
1.	 �Հավաքակցել ճնշամղումային 

խողովակաոստով 90° արմունկ և դրան 
միացնել ճնշումային խողովակ կամ 
ճկախողովակ։

2.	 �Պոմպն իջեցնել հեղուկի մեջ, պոմպի 
բարձրացման բռնակին ամրացված շղթայի 
օգնությամբ։ Խորհուրդ է տրվում պոմպը 
տեղակայել հավասար, կոշտ մակերևույթի 
վրա։ Պոմպը պետք է իջեցվի շղթայի, այլ ոչ թե 
մալուխի օգնությամբ։

3.	 Շղթան կախել ռեզերվուարի վերևում գտնվող 
հատուկ կեռի վրա։ Միաժամանակ հետևել 
նրան, որ շղթան չկարողանա հպվել պոմպի 
հենամարմնի հետ։

4.	 �Կարգավորել էլեկտրաշարժիչի մալուխի 
երկարությունը, փաթաթելով կաժն այնպես, որ 
մալուխը չվնասվի պոմպի աշխատանքի 
ժամանակ։ Փաթաթած մալուխն ամրացնել 
համապատասխան կեռի վրա։ Մալուխը չպետք 
է լինի շատ ծռված կամ սեղմված։

5.	 �Միացնել էլեկտրաշարժիչի մալուխը և, եթե 
առկա է, կառավարման մալուխը։

Նախազգուշացում
Մալուխի ազատ վերջավորությունը 
չպետք է ընկղմվի ջրի մեջ՝ 
էլեկտրաշարժիչի մեջ խոնավության 
ներթափանցելուց խուսափելու 
համար։

Ցուցում

Եթե մեկ ռեզերվուարում տեղադրված 
է մի քանի պոմպ, դրանք պետք է լինեն 
միևնույն մակարդակի վրա, որպեսզի 
ապահովվի դրանց օպտիմալ 
հաջորդականությունը։

9. �Էլեկտրական սարքավորման 
միացումը

ուշադրություն
Արգելվում է օգտագործել պոմպը 
հաճախական կերպափոխիչի հետ։ 

Էլեկտրասարքավորումները միացնելից պետք է 
պահպանել տեղական նորմերն ու կանոնները։

Նախազգուշացում 
Պոմպը պետք է միացվի էլեկտրական 
պահարանին տեղական նորմերին ու 
կանոններին համապատասխան։ 
Էլեկտրական պահարանը ներառում է 
դյուրահալ ապահովիչներ, ցանցային 
անջատիչ և դեպի հողը հոսակորստից 
պաշտպանություն։ Բոլոր բևեռներն 
անջատելիս, արտաքին անջատիչի 
հպակների միջև օդի բացակը պետք է 
կազմի առնվազն 3 մմ (յուրաքանչյուր 
բևեռի համար)։ 
Անհրաժեշտ է նախատեսել ցանցային 
անջատիչը «Անջատած է» դիրքում 
տեղադրելու հնարավորություն։ 
Անջատիչի տեսակը նշված է կետ 
5.3.2 ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60204-1-ում։ 
Պոմպն ունի էլեկտրաշարժիչի 
ներկառուցված պաշտպանություն և 
կառավարման բոլոր անհրաժեշտ 
միջոցները։
Նախազգուշացում 
Եթե պոմպի ֆիրմային վահանակի վրա 
առկա է «Ex» 
(պայթապաշտպանություն) 
մակնշվածքը, անհրաժեշտ է 
ապահովել պոմպի ճիշտ միացումը՝ 
սույն փաստաթղթում բերված 
հրահանգների համաձայն։
Նախազգուշացում 
Եթե օգտագործվում է CIU սարք (կապի 
ինտերֆեյսի բլոկ) (տես բաժին 9.1), այն 
չի կարելի տեղադրել պոտենցիալ 
պայթավտանգ միջավայրում։
Ուշադրություն:  
Առկա է էլեկտրական 
հոսանքահարման ռիսկ։

Ցուցում

Արտադրատեսակի ներսում որևէ 
աշխատանքներ իրականացնելուց 
առաջ, անհրաժեշտ է էլեկտրաշարժիչն 
անջատել փոփոխական հոսանքի 
աղբյուրից և սպասել 30 րոպե՝ 
անջատման պահից մինչև 
աշխատանքների սկիզբը:
Նախազգուշացում 
Պայթապաշտպանված պոմպերում 
անհրաժեշտ է ապահովել հողակցման 
արտաքին հաղորդալարի միացումը 
պոմպի վրայի հողակցման արտաքին 
սեղմակին, դրա համար օգտագործելով 
մալուխային ծայրոցով հաղորդալար։ 
Մաքրել մակերեսն արտաքին 
հողակցումը միացնելու համար և 
ամրացնել մալուխային ծայրոցը։ 
Հողակցման հաղորդալարի լայնական 
հատվածքը պետք է կազմի առնվազն 
4 մմ 2, օրինակ՝ դեղնականաչ գույնի 
H07 V2-K (PVT 90°) տեսակի մալուխ։ 
Ստուգեք հողակցման 
հուսալիությունը։
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Նախազգուշացում 
Կարճ միակցումից խուսափելու 
համար, պոմպը տեղադրելուց և 
առաջին անգամ գործարկելուց առաջ 
անհրաժեշտ է ստուգել, որպեսզի 
մալուխը չունենա արտաքին 
դեֆեկտներ։

Նախազգուշացում Պոմպի «չոր» 
ընթացքն արգելվում է։

Նախազգուշացում
Կարգավորեք շարժիչի 
պաշտպանության կոնտուրը 
անվանական հոսանքի վրա, ինչպես 
նշված է պոմպի ֆիրմային 
վահանակում:

Աշխատանքային լարման և հոսանքի 
հաճախության արժեքները նշված են պոմպի 
անվանական տվյալները պարունակող ֆիրմային 
վահանակի վրա։ Լարման թույլատրելի շեղումը 
նշված է բաժին 14. Տեխնիկական տվյալներ: 
Անհրաժեշտ է ստուգել էլեկտրաշարժիչի 
բնութագրերի համապատասխանությունը առկա 
սնուցման աղբյուրի պարամետրերին։
Բոլոր պոմպերը մատակարարվում են 10 մ 
մալուխով, որի վերջավորությունն ազատ է։

Նախազգուշացում
Կարճ միակցումից խուսափելու 
համար, պոմպը տեղադրելուց և 
առաջին անգամ գործարկելուց 
առաջ անհրաժեշտ է ստուգել, 
որպեսզի մալուխը չունենա 
արտաքին դեֆեկտներ։
Նախազգուշացում Եթե 
էլեկտրասնուցման մալուխը 
վնասվել է, այն պետք է փոխարինվի 
Grundfos-ի սպասարկման կենտրոնի 
կամ համապատասխան 
որակավորում ունեցող սպասարկող 
անձնակազմի կողմից։ 
Նախազգուշացում
Համոզվեք, որ հեղուկի 
առավելագույն մակարդակից բարձր 
առկա է մալուխի առնվազն 3 մ։

ուշադրություն

Օգտատերը որոշում է վթարային 
շարժականգի անջատիչի 
տեղադրման անհրաժեշտությունը։

9.1 �Սարք CIU (կապի ինտերֆեյս)
Grundfos CIU (CIU = Communication Interface Unit – 
Կապի ինտերֆեյսի սարք) օգտագործվում է DP 
կամ EF AUTOADAPT պոմպի և ցանցի միջև 
տվյալների հաղորդման համար։
CIU սարքը հանդիսանում է լրացուցիչ օպցիա։
Տես սարքի հետ մատակարարվող Անձնագիրը, 
Տեղադրման և շահագործման ձեռնարկը։

9.2 �Էլեկտրասարքավորման միացում՝ 
միաֆազ էլեկտրաշարժիչներով 
պոմպեր

Պոմպ ունի գործարկման արտոնագրված 
գործառույթ, որը վերացնում է գործարկման 
կոնդենսատորի անհրաժեշտությունը։ 
Աշխատանքային կոնդենսատորը ներկառուցված է 
պոմպի մեջ։

Նկար 6	 �Միաֆազ էլեկտրաշարժիչներով 
պոմպերի համար միացումների սխեմա

9.3 �Էլեկտրասարքավորման միացում՝ 
եռաֆազ էլեկտրաշարժիչներով 
պոմպեր

Պոմպի էլեկտրաշարժիչը կառուցված է այնպես, որ 
ֆազերն էլեկտրական պահարանի մեջ 
հերթագայվում են ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ 
(որոշվում է ֆազերի հաջորդականության 
դետեկտորի միջոցով)։ Պոմպը չի միանա, մինչև որ 
ֆազերի հերթագայումը չլինի ճիշտ։
Եթե «չոր» ընթացքի տվիչները ընկղմված են 
աշխատանքային հեղուկի մեջ, պոմպը չի 
գործարկվում, պատճառը կորող է կայանալ 
ֆազերի սխալ հերթափոխման մեջ։ Տեղերով 
փոխել L1 և L2։

Նկար 7	 �Եռաֆազ էլեկտրաշարժիչներով 
պոմպերի համար միացումների սխեմա

9.4 �Ազդանշանային ռելե/միացում 
արտաքին կապին

Պոմպի մեջ առկա է վթարային ազդանշանի ելք 
(ռելե)։ Առկա են NC և NO հպակներ, որոնք 
օգտագործվում են ըստ անհրաժեշտության, 
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օրինակ՝ ձայնային կամ տեսողական վթարային 
ազդանշանի համար։
Որպես այլընտրանք կարելի է օգտագործել 4 և 6 
հաղորդալարերը CIU սարքի (կապի ինտերֆեյս) 
միջոցով արտաքին կապի համար։

Ցուցում

Եթե միացված է CIU սարք, ապա ռելե 
օգտագործել չի կարելի։ 
CIU սարքավորված է ռելեով, որն իր 
վրա է վերցնում վթարային 
ազդանշանման գործառույթը։

Միացումների սխեմայի օրինակը տեսեք CIU-ի 
հետ մատակարարվող տեխնիկական 
փաստաթղթերում։

10. �Շահագործման հանձնելը
Բոլոր արտադրատեսակներն անցնում են 
ընդունման-հանձնման փորձարկումներ 
արտադրող գործարանում: Տեղադրման վայրում 
լրացուցիչ փորձարկումների անհրաժեշտություն 
չկա:

Նախազգուշացում
Պոմպը սնուցման ցանցին 
միացնելուց հետո արգելվում է 
մոտեցնել ձեռքերը կամ գործիքները 
դրա ճնշումային և ներծծման 
կարճախողովակներին անյքան 
ժամանակ, մինչև որ չհանվեն 
դյուրահալ ապահովիչները և 
չանջատվի հիմնական անջատիչը։
Անհրաժեշտ է ձեռնարկել սնուցման 
հանկարծակի միացումը 
կանխարգելող միջոցներ։
ՆախազգուշացումՊոմպի վիճակի 
ստուգմանն անցնելուց առաջ 
անհրաժեշտ է հանել 
ապահովիչները կամ անջատել 
սնուցումը ցանցային անջատիչի 
միջոցով։ Համոզվեք, որ 
պաշտպանիչ սարքավորումները 
ճիշտ են միացված: 
Անհրաժեշտ է ձեռնարկել սնուցման 
հանկարծակի միացումը 
կանխարգելող միջոցներ։ 
Անհրաժեշտ է ապահովել 
պաշտպանիչ սարքավորումների 
ճիշտ միացումը։ 
Պոմպի «չոր» ընթացքն արգելվում է։
Նախազգուշացում
Արտահոսքից խուսափելու համար 
համոզվեք, որ պոմպի ճնշումային 
կարճախողովակի խցվածքը ճիշտ է 
միացված ճնշումային խողովակին:
ՆախազգուշացումՊոմպի 
գործարկումից հետո անուրի 
բացումը կարող է հանգեցնել 
անձնակազմի ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՄ 
ՄԱՀՎԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ։

Նախազգուշացում
Պոմպը բարձրացնելիս զգույշ եղեք, 
որ ձեր ձեռքերը չլինեն բարձրացման 
բռնակի և կեռի արանքում:
Նախազգուշացում
Համոզվեք, որ բարձրացման կեռը 
հուսալիորեն ամրացված է 
բարձրացման բռնակին։
Պոմպը մշտապես բարձրացրեք 
բարձրացման բռնակի կամ երկժանի 
ավտոբեռնիչի օգնությամբ՝ եթե 
պոմպը գտնվում է պալետի վրա։
Արգելվում է բարձրացնել պոմպը՝ 
դրա համար օգտագործելով 
սնուցող մալուխը, ճկախողովակը 
կամ ճնշումային խողովակը։
Նախքան պոմպը բարձրացնելը, 
համոզվեք, որ բարձրացման բռնակը 
ապահով կերպով ամրացված է, իսկ 
հեղյուսները ՝ ձգված: 
Անհրաժեշտության դեպքում ձգեք 
դրանք։
ՆախազգուշացումՌեզերվուարում 
պոտենցիալ պայթավտանգ 
միջավայրի առկայության դեպքում, 
պոմպի գործարկումն արգելվում է։

ուշադրություն

Պոմպի չափազանց թրթռման կամ 
աղմուկի, պոմպի աշխատանքում 
այլ անսարքությունների կամ 
էլեկտրասնուցման հետ կապված 
խնդիրների առաջացման դեպքում 
պոմպը անմիջապես կանգնեցրեք։ 
Պոմպի վերագործարկումը 
թույլատրվում է միայն այն բանից 
հետո, երբ պարզվել և հեռացվել են 
անսարքության պատճառները։
Նախազգուշացում
Կարճ միակցումից խուսափելու 
համար, պոմպը առաջին անգամ 
գործարկելուց առաջ անհրաժեշտ է 
ստուգել, որպեսզի ուժային 
մալուխը չունենա արտաքին 
վնասվածքներ։
Եթե ուժային մալուխը վնասված է, 
այն անհրաժեշտ է փոխարինել։ 
Փոխարինումը պետք է 
իրականացնի արտադրողը, 
արտադրողի սերվիսային կենտրոնը 
կամ համապատասխան 
որակավորում ստացած 
անզնակազմը։
Համոզվեք, որ սարքավորումը 
հողանցված է:
Անջատեք սնուցումը և 
արգելափակեք գլխավոր անջատիչը 
«Անջատած է» դիրքում։
Սարքավորումների վրա ցանկացած 
աշխատանք սկսելուց առաջ, 
անջատեք բոլոր արտաքին 
սնուցման աղբյուրները։
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Նախազգուշացում
Կազմատելուց հետո լվացեք պոմպը 
մաքուր ջրով և մաքրեք դետալները։ 
Ընկղմվող ցամաքեցման և կոյուղու 
պոմպերի համար նախատեսված 
ռեզերվուարը կարող է պարունակել 
թունավոր և առողջության համար 
վտանգավոր նյութեր։ 
Օգտագործեք անհատական 
պաշտպանության միջոցներ։
Հետևեք ձեր տեղական հիգիենայի 
նորմերին և կանոններին:
Նախազգուշացում
Պոմպի մակերեսին դիպչելը մինչև 
դրա հովացումն արգելվում է:

Լիսեռի խցվածքի փոխարինման պահից մեկ 
շաբաթ շահագործելուց հետո, անհրաժեշտ է 
ստուգել յուղի վիճակը յուղի խցիկում:
Գործողությունների կարգը տեսեք 
12. Տեխնիկական սպասարկում բաժնում։

10.1 �Գործարկումից առաջ
Նախազգուշացում
Եթե ռեզերվուարի միջավայրը 
պատենցիալ պայթավտանգ է, 
օգտագործեք պայթապաշտպանված 
կատարմամբ պոմպեր։
Նախազգուշացում
Պոմպը գործարկելուց առաջ 
համոզվեք, որ համակարգը լցված է 
հեղուկով, և օդը պոմպից հեռացված է: 
Պոմպի մեջ օգտագործվում է օդի 
ավտոմատ հեռացման համակարգ։

Անհրաժեշտ է կատարել հետևյալը՝
1.	 Հանել ապահովիչները։ Ստուգել գործող անիվի 

ազատ ընթացքը։ 
Պտտել գործող անիվը ձեռքով։

2.	 Ստուգել յուղի վիճակը յուղի խցիկում։ 
Տես նաև բաժին 12.9 Յուղի փոխարինում։

3.	 Համոզվել, որ մակարդակի տվիչը մաքուր է և 
պաշտպանիչ կափարիչը չի վնասվել։

4.	 Համոզվել, որ «չոր» ընթացքի տվիչները 
մաքուր են։ 

5.	 Բացել առկա սողնակները։ Ավտոմատ ագույց՝ 
պոմպը ռեզերվուարի մեջ իջեցնելուց առաջ 
կարևոր է յուղել ուղղորդիչ ժանիքների վրայի 
միջադիրը:

6.	 Իջեցնել պոմպը հեղուկի մեջ և տեղադրել 
ապահովիչները։ Ավտոմատ ագույց՝ Ստուգեք 
պոմպի և ավտոմատ ագույցի հիմնատակի 
ճիշտ միացումը:

7.	 Ստուգեք արդյոք համակարգը լցված է մղվող 
հեղուկով և հեռացված է արդյոք նրա միջից 
օդը։ Պոմպի մեջ օգտագործվում է օդի 
ավտոմատ հեռացման համակարգ։

8.	 Միացնել սնուցումը պոմպին։
Սնուցումը միանալուց հետո պոմպը կգործարկվի 
և հեղուկի մակարդակը կիջնի մինչև «չոր» 

ընթացքի մակարդակը։ Այս գործառույթը կարելի է 
օգտագործել պոմպը ստուգելու համար։

Ցուցում

Եթե «չոր» ընթացքի տվիչներն 
ընկղմված չեն աշխատանքային 
հեղուկի մեջ, պոմպը չի կարող 
գործարկվել։ Մի քանի վայրկյան 
գործարկեք պոմպը՝ ստուգելու 
ֆազերի ճիշտ հաջորդականությունը: 
Եթե պոմպը չի գործարկվում, 
անհրաժեշտ է տեղերով փոխել L1 և 
L2-ը և կրկին կատարել թեստային 
գործարկում։

10.2 �Պտտման ուղղությունը
Լիսեռի խցվածքը շահագործման հանձնելուց կամ 
փոխարինելուց հետո մեկ շաբաթ անց ստուգեք 
յուղի վիճակը յուղ խցիկում 12.9 Յուղի 
փոխարինում:

ուշադրություն

Պոմպը կարող է գործարկվել շատ 
կարճ ժամանակով առանց 
սուզվելու՝ պտտման ուղղությունը 
որոշելու համար:

Միաֆազ էլեկտրաշարժիչներով բոլոր պոմպերն 
ունեն գործարանային միացում, որն ապահովում է 
պտտման ճիշտ ուղղություն։
Եռաֆազ էլեկտրաշարժիչներով պոմպերի մեջ 
ներկառուցված էլեկտրոնիկան ֆազերի սխալ 
հերթագայման և հետևաբար՝ պտտման սխալ 
ուղղության դեպքում պաշտպանում է պոմպը 
գործարկումից։
Եթե պոմպը չի աշխատում, իսկ հեղուկի 
մակարդակը բարձր է «չոր» ընթացքի տվիչներից, 
անհրաժեշտ է տեղերով փոխել L1 և L2։
Ստատորի հենամարմնի վրա տեղադրված սլաքը 
ցույց է տալիս պտտման ճիշտ ուղղությունը։

Ցուցում

Պոմպը պտտվում է ժամացույցի սլաքի 
ուղղությամբ, եթե նայել վերևից։ 
Պոմպի պոկման ուղղությունը կլինի 
պտտման ճիշտ ուղղությամբ 
հակառակ ուղղությամբ:

Եթե պտտման ուղղությունը սխալ է, տեղերով 
փոխեք ուժային մալուխի երկու ֆազերը։

Պտտման ուղղության ստուգում
Պոմպը տեղադրելուց առաջ ամեն անգամ 
պտտման ուղղությունը ստուգելու երկու եղանակ 
կա:
Եղանակ 1՝
1.	 Գործարկեք պոմպը և չափեք հեղուկի հոսքը 

կամ ճնշումը ճնշման կողմում:
2.	 Կանգնեցրեք պոմպը և տեղերով փոխեք 

ուժային մալուխի երկու ֆազերը։
3.	 Վերագործարկեք պոմպը և չափեք հեղուկի 

հոսքը կամ ճնշումը ճնշման կողմում:
4.	 Կանգնեցնել պոմպը։
5.	 Համեմատեք 1-ին և 2-րդ չափումների 

արդյունքները: Ճնշման կողմում հոսքի ավելի 
բարձր արագության կամ ճնշման արժեքի 
միացումը ճիշտ է:
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Եղանակ 2՝
1.	 Թող պոմպը կախված լինի ամբարձիչ սարքից:
2.	 Գործարկեք և անջատեք պոմպը: Հետևեք 

պոմպի ձգման ուղղությանը։
3.	 Եթե ​​կապը ճիշտ է, պոկման ուղղությունը կլինի 

պտտման ճիշտ ուղղությամբ հակառակ 
ուղղությամբ:

4.	 Եթե պտտման ուղղությունը սխալ է, տեղերով 
փոխեք ուժային մալուխի երկու ֆազերը։

Նկար 8	 Պոկման ուղղություն

11. �Շահագործում
Շահագործման պայմանները բերված են 
Տեխնիկական տվյալներ 14-րդ բաժնում։

Պոտենցիալ պայթավտանգ միջավայր
Եթե ռեզերվուարի միջավայրը պատենցիալ 
պայթավտանգ է, օգտագործեք 
պայթապաշտպանված պոմպեր։

Նախազգուշացում
Պոմպերը ոչ մի դեպքում չպետք է մղեն 
դյուրավառ կամ կիզանուտ հեղուկներ:

Նախազգուշացում
Տեղադրման վայրի դասակարգումը 
պետք է հաստատվի ըստ դեպքի՝ 
տեղական մարմնի կողմից:

Սերտիֆիկատի համարի X- ը նշում է, որ 
սարքավորումը պահանջում է հատուկ պայմաններ 
անվտանգ օգտագործման համար: Պայմանները 
նշված են սերտիֆիկատի մեջ և տվյալ 
փաստաթղթում։ Պայթապաշտպանված պոմպերի 
անվտանգ օգտագործման համար հատուկ 
պայմաններ՝
1.	 Փոխարինման ժամանակ օգտագործվող 

հեղյուսները պետք է լինեն A2-80 կամ ավելի 
բարձր դասի՝ ԳՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 3506-1-ին 
համապատասխան։

2.	 Պոմպի «չոր» ընթացքն արգելվում է։
3.	 Համոզվեք, որ մալուխի ներանցիչը պատշաճ 

կերպով մեխանիկորեն պաշտպանված է, և 
մալուխը միացված է պոտենցիալ պայթուցիկ 
մթնոլորտից դուրս տեղակայված 
համապատասխան սեղմակների կաղապարին:

4.	 Ստատորի փաթույթներում գտնվող գործի 
դրման անվանական ջերմաստիճանով 
ջերմային անջատիչը երաշխավորում է 
սնուցման անջատումը. սնուցման կրկնակի 
միացումը կատարվում է ձեռքով։

5.	 Պաշտպանության դաս IP68։ Ընկղմման 
առավելագույն խորությունը՝ 10 մ

6.	 Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը պետք է 
գտնվի 20 °С-ից մինչև +40 °С սահմաններում։

7.	 Կապվեք արտադրողի հետ՝ «d» տեսակի 
պոմպի պաշտպանության և 
պայթապաշտպանված հանգույցների չափսերի 
համար:

8.	 Մալուխի միացման սևեռակայման տափօղակը 
պետք է փոխարինվի նույնականով:

11.1 �Աշխատանքի ռեժիմներ
Տվյալ պոմպերը նախատեսված են պարբերական 
օգտագործման համար (S3)։ Լրիվ ընկղմման 
ժամանակ պոմպերը կարող են նաև շահագործվել 
անընդմեջ ռեժիմում (S1)։

Նկար 9	 Գործառնական ռեժիմների 
մակարդակները

•	 Շահագործման կրկնվող-կարչճատև ռեժիմ 
(S3)՝ Պոմպի էլեկտրոնիկան ճիշտ ժամանակին 
ավտոմատ կերպով կանգնեցւոմ է պոմպը։ 
S3 աշխատանքի ռեժիմը ենթադրում է, որ 10 
րոպե ժամանակահատվածում պոմպը պետք է 
շահագործվի 4 րոպե՝ կանգ առնելով 6 րոպեով։ 
Տես նկար 10։ 
Տվյալ ռեժիմում պոմպը մասամբ ընկղմված է 
վերամղվող հեղուկի մեջ, այսինքն հեղուկի 
մակարդակը հասնում է առնվազն 
էլեկտրաշարժիչի կեսին։ 
Տես նկար 9։

Աշխատանք

4 րոպե 6 րոպե

10 րոպե
Շարժականգ

Նկար 10	 S3 աշխատանքի ռեժիմ
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•	 S1 շահագործման անընդմեջ ռեժիմ՝ Տվյալ 
ռեժիմում պոմպը կարող է աշխատել անընդմեջ, 
առանց հովացման համար դադարի։ 
Տես նկար 11։ Լրիվ ընկղմման դեպքում, պոմպը 
բավականաչափ հովացվում է շրջապատող 
վերամղվող միջավայրով։ Տես նկար 9։

Նկար 11	 S1 աշխատանքի ռեժիմ

11.2 �Պոմպի տվյալների հետբերում։
1 րոպեով անջատել պոմպի սնուցումը և կրկին 
միացնել։

11.3 �Էլեկտրաշարժիչի ներկառուցված 
պաշտպանություն

Էլեկտրաշարժիչն ունի ներկառուցված 
էլեկտրոնային պաշտպանության բլոկ, որը դրան 
պահպանում է տարբեր իրավիճակներում։
Գերբեռնվածության դեպքում ներկառուցված 
պաշտպանությունը կկանգնեցնի պոմպը 5 
րոպեով։ Դրանից հետո պոմպը պատրաստ է 
վերագործարկման, եթե էլեկտրաշարժիչի 
գործարկման բոլոր պայմանները կատարված են։
Պոմպի էլեկտրանային բլոկի վերաբեռնման 
համար անհրաժեշտ է անջատել սնուցումը 1 
րոպեով։
Էլեկտրաշարժիչի պաշտպանությունը 
գործադրվում է հետևյալ դեպքերում՝
•	 «չոր» ընթացքի;
•	 լարման տատանումների (մինչև 6000 վ) 

ամպրոպային պարպումների բարձր 
ինտենսիվությամբ շրջաններում (պահանջվում 
է արտաքին շանթապաշտպանություն);

•	 լարման բարձրացման;
•	 լարման անկման;
•	 գերբեռնվածության;
•	 գերտաքացման դեպքում։

11.4 �Լռելյալ նշանակված 
կարգավորումները

Պոմպը գործարանից մատակարարվում է 
սկզբնական հետևյալ կարգավորումներով՝

Պարամետր 0,6 - 2,6 կՎտ
Գործարկման հապաղում 
(կամայական) Անջատ 

Գործարկման մակարդակ 25 սմ
Բարձր մակարդակի վթարային 
ազդանշան +10 սմ

Լռվելուց պաշտպանությունը՝
Միջակայք
Տևողություն

3 օր 
2 վրկ

Եթե թվարկված պարամետրերից մեկը կամ մի 
քանիսն անհրաժեշտ է փոխել՝ օգտագործեք CIU 
լրացուցիչ սարքը Grundfos GO հեռակառավարման 
համակարգի հետ միասին։
CIU-ն կարելի է միացնել ժամանակավորապես, 
կարգավորումները կատարելու համար։
CIU բլոկի պարամետրերը կարող են կարգավորվել 
Grundfos PC tool-ի միջոցով:
Ավելի մանրամասն տեղեկատվությունը 
ներկայացված է CIU սարքի տեղադրման և 
շահագործման ձեռնարկում։

Վթարային 
ազդանշան
Գործարկում

Շարժականգ

Նկար 12	 �Պոմպի գործարկման և շարժականգի 
մակարդակներ

11.5 �Պոմպերի հերթագայություն
Եթե միևնույն ռեզերվուարում տեղադրված է մի 
քանի պոմպ (չորսից ոչ ավել), պոմպի մեջ 
ներկառուցված կառավարման 
տրամաբանությունը կապահովի պոմպերի միջև 
ժամանակի առումով բեռնվածի հավասարաչափ 
բաշխում։
Պոմպերի հերթագայումը իրականացվում է 
արտոնագրված մեթոդով, որը հիմնված է 
ռեզերվուարում հեղուկի մակարդակի չափման 
վրա։

Ցուցում
Պոմպերի հերթականության վրա 
կարող է ազդել մթնոլորտային 
ճնշումը։

11.6 �Գործարկման մակարդակի 
տեղադրում

Պոմպի գործարկման մակարդակի վրա կարող է 
ազդել մթնոլորտային ճնշումը։ Եթե գործարկման և 
շարժականգի միջև միջակայքերը մեծ են, 
հնարավոր է, որ գործարկման մակարդակը 
տարբերվում է նշանակվածից։
Տեսեք ստորև բերված օրինակները։
Օրինակ 1՝ Հաստատուն մթնոլորտային ճնշում
Երբ հեղուկի մակարդակը ռեզերվուարում 
հասնում է միացման նշանակված մակարդակին, 
տեղի է ունենում պոմպի գործարկում։ Պոմպը 
աշխատում է այնքան քամանակ, մինչև հեղուկի 
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մակարդակը կհասնի շարժականգի մակարդակին։ 
Շարժականգից հետո պոմպը կատարում է 
ինքնատրամաչափարկվում է փաստացի 
մթնոլորտային ճնշման համեմատ։ Տես նկար 13։
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է
Գործարկման 
նշանակված 
մակարդակ
Շարժականգի 
մակարդակ

Մթնոլորտային ճնշում
 

Նկար 13	 �Օրինակ 1՝ Հաստատուն մթնոլորտային 
ճնշում

Օրինակ 2՝ Աճող մթնոլորտային ճնշում
Եթե շարժականգից հետո մթնոլորտային ճնշումը 
բարձրանում է, պոմպը կարձանագրի այդ 
բարձրացումը որպես հեղուկի մակարդակի 
բարձրացում։
Արդյունքում պոմպի գործարկումը կարող է 
կայանալ մինչ այն, երբ կհասնի գործարկման 
նշանակված մակարդակը։ Տես նկար 14։
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Գործարկման 
նշանակված 
մակարդակ

Շարժականգի 
մակարդակ

Մթնոլորտային ճնշում

Նկար 14	 �Օրինակ 2՝ Աճող մթնոլորտային ճնշում

Օրինակ 3՝ Նվազող մթնոլորտային ճնշում
Եթե շարժականգից հետո մթնոլորտային ճնշումը 
նվազում է, պոմպը կարձանագրի այդ նվազումը 
որպես հեղուկի մակարդակի նվազում։
Արդյունքում պոմպի գործարկումը կարող է 
կայանալ այն բանից հետո, երբ կհասնի 
գործարկման նշանակված մակարդակը։ Տես նկար 
15։
Ուստի պոմպի շարժականգի մակարդակի և 
ռեզերվուարի մուտքի անցքի միջև 
տարածությունը պետք է լինի 50 սմ-ից ոչ պակաս։ 
Տես նկար 12։
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Շարժականգի 
մակարդակ

Մթնոլորտային ճնշում

Նկար 15	 �Օրինակ 3՝ Նվազող մթնոլորտային 
ճնշում

ՆախազգուշացումՊոմպն ունի «չոր» 
ընթացքից պաշտպանություն, որը 
հիմնված է էլեկտրոնային բլոկի երկու 
կողմերից տեղակայված՝ «չոր» 
ընթացքի երկու տվիչների վրա։ 
Եթե «չոր» ընթացքի տվիչը գրանցում 
է ջրի պակաս, պոմպն իսկույն կանգ է 
առնում, այն չի կարող 
վերագործարկվել մինչև տվիչների՝ 
հեղուկի մեջ ամբողջությամբ 
ընկղմվումը։ 
Տվիչներն անհրաժեշտ է կանոնավոր 
կերպով լվանալ, կախված 
ռեզերվուարում տվիչների վրա 
գոյացած տիղմային նստվածքներից։

11.7 �Ջերմային անջատիչներ
Բոլոր պոմպերն ունեն ստատորի փաթույթի մեջ 
ներկառուցված ջերմային անջատիչների երկու 
լրակազմ։ 

Ցուցում

Հենց որ գործի է դրվում ջերմային 
անջատիչը, պոմպը կանգ է առնում և 
կրկին չի գործարկվում՝ մինչև որ 
փաթույթը հավանա և հասնի նորմալ 
ջերմաստիճանին։ 
Եթե ​​պոմպը ինքնաբերաբար չի 
վերագործարկվում, դուք պետք է 
հետբերեք տվյալները և ձեռքով 
գործարկեք պոմպը: Տես 11.2 Պոմպի 
տվյալների հետբերում բաժինը։ 
Եթե պոմպը ստիպված եք բազմիցս 
գործարկել ձեռքով, դիմեք Grundfos 
կամ պաշտոնական սպասարկման 
կենտրոն։

Արտադրատեսակը կարգաբերման կարիք չունի:

12. Տեխնիկական սպասարկում

Ցուցում

Խորհուրդ է տրվում պոմպի 
տեխնիկական սպասարկման բոլոր 
աշխատանքները իրականացնել այն 
ժամանակ, երբ այն գտնվում է 
ռեզերվուարից դուրս։
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Նախազգուշացում
Պոմպը սնուցման ցանցին միացնելուց 
հետո արգելվում է մոտեցնել ձեռքերը 
կամ գործիքները դրա ճնշումային և 
ներծծման կարճախողովակներին 
անյքան ժամանակ, մինչև որ չհանվեն 
դյուրահալ ապահովիչները և 
չանջատվի հիմնական անջատիչը։
Համոզվեք, որ պտտվող բոլոր 
տարրերն անշարժացվել են։
Նախազգուշացում 
Պոմպը սպասարկելուց առաջ 
անջատեք էլեկտրասնուցումը և հանեք 
ապահովիչները: Անհրաժեշտ է 
ձեռնարկել սնուցման հանկարծակի 
միացումը կանխարգելող միջոցներ։ 
Պտտվող բոլոր հանգույցները և 
դետալները պետք է լինեն անշարժ։
Նախազգուշացում
Հոսակորուստներից խուսափելու 
համար համոզվեք, որ պոմպի 
ճնշամղումային միացման և 
ճնշումային գծի խտացումը կատարվել 
է ճիշտ։
Նախազգուշացում
Շահագործման ժամանակ պոմպի 
մակերեսներին դիպչելն արգելվում է։
Նախազգուշացում 
Հոսանուտ մասի սպասարկումից 
բացի, տեխնիկական սպասարկման 
բոլոր աշխատանքները պետք է 
իրականացվեն Grundfos-ի 
մասնագետների կամ 
պայթապաշտպանված 
սարքավորումների սպասարկման 
համար հավաստագրված 
պաշտոնական սպասարկման 
կենտրոնների կողմից։
Նախազգուշացում
Պոմպը բարձրացնելիս զգուշացեք, 
որպեսզի ձեր ձեռքերը չհայտնվեն 
բարձրացման բռնակի և կեռի միջև։

Նախազգուշացում
Համոզվեք, որ կեռը ճիշտ է ամրացվել 
բարձրացման բռնակին։
Պոմպը մշտապես բարձրացրեք 
բարձրացման բռնակի կամ երկժանի 
ավտոբեռնիչի օգնությամբ՝ եթե 
պոմպը գտնվում է պալետի վրա։
Արգելվում է իջեցնել կամ, բարձրացնել 
պոմպը՝ դրա համար օգտագործելով 
սնուցող մալուխը, ճկախողովակը կամ 
ճնշումային խողովակը։ 
Համոզվեք, որ բարձրացման բռնակը 
հուսալիորեն ամրացված է, բոլոր 
հեղյուսները պինդ ձգված են։ 
Անհրաժեշտության դեպքում՝ ձգեք։
Նախազգուշացում
Կարճ միակցումից խուսափելու 
համար, պոմպի մոնտաժումից և 
առաջին գործարկումից առաջ 
ստուգեք, որպեսզի մալուխը չունենա 
արտաքին վնասվածքներ։
Եթե ուժային մալուխը վնասված է, այն 
անհրաժեշտ է փոխարինել։ 
Փոխարինումը պետք է իրականացնի 
արտադրողը, արտադրողի սերվիսային 
կենտրոնը կամ համապատասխան 
որակավորում ստացած անզնակազմը։
Համոզվեք, որ պոմպի հողանցումը 
կատարվել է ճիշտ։
Անջատեք սնուցումը և արգելափակեք 
գլխավոր անջատիչը «Անջատած է» 
դիրքում։
Սարքավորումների վրա ցանկացած 
աշխատանք սկսելուց առաջ, անջատեք 
բոլոր արտաքին սնուցման 
աղբյուրները։

Նախազգուշացում
Կազմատելուց հետո լվացեք պոմպը և 
ցայեք դետալները մաքուր ջրով։
Ընկզմվող ցամաքեցման կամ կոյուղու 
պոմպերով ռեզերվուարը կարող է 
պարունակել թունավոր և մարդու 
առողջության համար վտանգավոր 
նյութեր։
Օգտագործեք անհատական 
պաշտպանության միջոցներ։
Հետևեք հիգիենայի տեղական 
նորմերին ու կանուններին։
ՆախազգուշացումՅուղի խցիկի 
խցանները հանելու ժամանակ 
անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ խցիկը 
կարող է գտնվել հավելուրդային 
ճնշման տակ։ Ոչ մի դեպքում չի կարելի 
պտտել պարուրակավոր խցանը մինչև 
վերջ այնքան ժամանակ, մինչև այդ 
ճնշումը ամբողջությամբ դուրս չգա։

Ցուցում

Երկարատև պարապուրդների 
ժամանակ խորհուրդ է տրվում 
ստուգել պոմպի աշխատանքային 
վիճակը։
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12.1 �Աղտոտված պոմպեր 
Նախազգուշացում
Կազմատելուց հետո լվացեք պոմպը 
մաքուր ջրով և մաքրեք դետալները։

Պոմպը դասակարգվում է որպես աղտոտված, եթե 
այն օգտագործվում է թունավոր կամ առողջության 
համար վտանգավոր հեղուկների վերամղման 
համար։ 
Սերվիսային սպասարկման համար հարցում 
կատարելիս՝ պոմպը ուղարկելուց առաջ կապվեք 
Grundfos ընկերության հետ՝ վերամղվող հեղուկի 
բաղադրության մասին մանրամասն 
տեղեկատվություն տրամադրելու համար։ 
Տեղեկատվությունը պետք է տրամադրվի նախքան 
պոմպը սպասարկման կենտրոն ուղարկելը: 
Պոմպային հեղուկի վերաբերյալ մանրամասն 
տեղեկատվությունը պետք է տրամադրվի 
ցանկացած ծառայության ընթացքում:
Լվացեք պոմպը առավելագույն հնարավոր 
եղանակով։ 
Պոմպը շահագործման տեղափոխելու բոլոր 
ծախսերը կրում է պատվիրատուն:

12.2 �Ստանդարտ պոմպերում տվիչների 
մաքրման համար խորհուրդ տրվող 
պարբերականությունը

Ստորև բերված աղյուսակը ցույց է տալիս 
ստանդարտ պոմպերումտվիչների մաքրման 
առաջարկվող ընդմիջումները: Այս ընդմիջումները 
խորհրդատվական բնույթ են կրում: Խորհուրդ ենք 
տալիս ընտրել տվիչների մաքրման օպտիմալ 
ընդմիջումները՝ հիմնվելով յուրաքանչյուր 
առանձին համակարգի փորձի և հեղուկի 
բաղադրության վրա:
Տվիչների մաքրման ընթացակարգը նկարագրվել է 
բաժին 12.7։

Ճարպեր 
պարունակող 
կեղտաջրեր։

Կոշտ 
ներառուկների 

և մանրա-
թելերի 

պարունա-
կությամբ 

կեղտաջրեր

Առանց 
ճարպերի, 

կոշտ 
ներառուկների 

կամ 
մանրաթելերի 

կեղտաջրեր
3 ամիս 6 ամիս 12 ամիս

12.3 �Պայթապաշտպանված կատարմամբ 
պոմպերում տվիչների մաքրման 
պարտադիր պարբերականությունը

Նախազգուշացում
«Չոր» ընթացքի երկու տվիչների 
մաքրման դեպքում, ողողումից հետո 
համոզվեք, որ դրանք ճիշտ են գործում: 
«Չոր» ընթացքի տվիչների 
անսարքության դեպքում կա հրդեհի 
վտանգ, որն առաջանում է պոմպի 
հիդրավլիկ մասի չոր ընթացքի հետ:

Տվիչների մաքրման ընթացակարգը նկարագրվել է 
բաժին 12.7։

Ճարպեր 
պարունակող 
կեղտաջրեր։

Կոշտ 
ներառուկների 

և մանրա-
թելերի 

պարունա-
կությամբ 

կեղտաջրեր

Առանց 
ճարպերի, 

կոշտ 
ներառուկների 

կամ 
մանրաթելերի 

կեղտաջրեր
3 ամիս 6 ամիս 6 ամիս

12.4 �Ստուգումների 
պարբերականություն

ՆախազգուշացումՀոսանուտ մասի 
սպասարկումից բացի, տեխնիկական 
սպասարկման բոլոր աշխատանքները 
պետք է իրականացվեն Grundfos-ի 
մասնագետների կամ 
պայթապաշտպանված 
սարքավորումների սպասարկման 
համար հավաստագրված 
պաշտոնական սպասարկման 
կենտրոնների կողմից։

Շահագործման նորմալ ռեժիմում պոմպն 
անհրաժեշտ է ստուգել աշխատանքի 
յուրաքանչյուր 3000 ժամը մեկ կամ առնվազն 
տարին մեկ անգամ։ Վերամղվող հեղուկի մեջ կոշտ 
ներառուկների կամ ավազի մեծ պարունակության 
դեպքում, պոմպն անհրաժեշտ է ստուգել ավելի 
հաճախ։
Անհրաժեշտ է ստուգել հետևյալը՝
•	 Սպառվող հզորությունը 

Տես՝ պոմպի ֆիրմային վահանակը։
•	 Յուղի մակարդակը և վիճակը Եթե դա նոր 

պոմպ է, կամ պոմպը տեղադրվում է լիսեռի 
խցվածքի փոխարինումից հետո, յուղի 
մակարդակը ստուգում են շահագործման մեկ 
շաբաթից հետո։ 
Եթե յուղի մեջ ջրի պարունակությունը 20%-ից 
բարձր է, վնասվել է լիսեռի խցվածքը։ Յուղի 
փոխարինումը հարկավոր է կատարել 
շահագործման 3000 ժամը մեկ կամ առնվազն 
տարին մեկ անգամ։ Դրա համար օգտագործեք 
Shell Ondina X420 կամ համանման յուղ։ 
Տես բաժին 12.9 Յուղի փոխարինում։

•	 Տվիչների մաքրման ընթացակարգը 
նկարագրվել է բաժին 12.7։

Ցուցում

Օգտագործած յուղն անհրաժեշտ է 
հավաքել և հեռացնել տեղական 
նորմերին և կանոններին 
համապատասխան։

Աղյուսակում նշված է պոմպի յուղի խցիկում յուղի 
անհրաժեշտ քանակը՝

Պոմպի տեսակը Յուղի ծավալը յուղի 
խցիկում (լ)

Մինչև 1,5 կՎտ հզորության 
DP և EF պոմպեր 0,17

2,6 կՎտ DP պոմպեր 0,42

•	 Մալուխային ներանցիչրՄալուխային 
ներանցիչը պետք է լինի հերմետիկ, իսկ 
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մալուխները չպետք է ունենան կտրուկ 
գերծռումներ և/կամ սեղմվածքներ։

•	 Պոմպի դետալները Ստուգել գործող անիվի, 
պոմպի հենամարմնի և այլնի մաշվածության 
հետքերի առկայությունը։ Դեֆեկտավոր 
դետալները փոխարինել։

•	 Առանցքակալներ Ստուգել լիսեռի անաղմուկ 
սահուն ընթացքը (ձեռքով այն թեթև պտտելով)։ 
Փոխարինել դեֆեկտավոր առանցքակալները։ 
Պոմպի կապիտալ վերանորոգումը սովորաբար 
անհրաժեշտ է լինում առանցքակալների 
վնասվածքի հայտնաբերման կամ 
էլեկտրաշարժիչի աշխատանքի խափանման 
ժամանակ։ Դա թույլատրվում է կատարել 
Grundfos-ի մասնագետներին կամ Grundfos 
ընկերության պաշտոնական սպասարկման 
կենտրոններին։

12.5 �Գործող անիվի բացակի 
կարգավորում

Դիրքերի համարները տես Հավելված 2նկար 22, 
նկար 23 և նկար 24-ում:
Կատարման կարգը՝

Միայն DP պոմպերի համար
1. �Թուլացրեք և հեռացրեք պտուտակները (դիրք 

188с), որոնք պահում են ցանցավոր ֆիլտրը 
(դիրք 84): Հեռացնել ցանցավոր ֆիլտրը։

2. Թուլացնել հեղյուսները (դիրք 188b)։

Բոլոր պոմպերը
3. �Թուլացնել կարգավորիչ պտուտակները (դիրք 

189) և սեղմել ճեղքային խցվածքի օղակը 
(դիրք 162), մինչև այն չդիպչի գործող անիվին։

4. �Ձգել կարգավորիչ պտուտակներն այնպես, 
որպեսզի ճեղքային խցվածքի օղակը շարունակի 
դիպչել գործող անիվին։ Այնուհետև բոլոր 
կարգավորիչ պտուտակները թուլացնել 
մոտավորապես կես պտույտով։

ուշադրություն

Գործող անիվը պետք է պտտվի 
ազատ, բայց չդիպչի ճեղքային 
խցվածքի օղակին։

5. Ձգել հեղյուսները։
6. �Գործող անիվը պտտել ձեռքով, որպեսզի 

համոզվել, որ այն չի դիպչում ճեղքային 
խցվածքի օղակին։

Միայն DP պոմպերի համար
7. �Տեղադրել ցանցավոր ֆիլտրը: Տեղադրել ու ձգել 

պտուտակները (դիրք 188с)։
Նաև տես 12.6 Պոմպի հենամարմնի լվացում։

Նկար 16	�Պոմպի տեսքը ներծծող 
կարճախողովակի կողմից

12.6 �Պոմպի հենամարմնի լվացումը
Դիրքերի համարները տես Հավելված 2նկար 22, 
նկար 23 և նկար 24-ում:
Պոմպի հենամարմնի լվացման համար հարկավոր 
է կատարել հետևյալը՝

Ապամոնտաժում
1.	 Տեղադրեք պոմպը ուղղաձիգ:
2.	 Թուլացնել և հանել անուրը (դիրք 92), որով 

պոմպի հենամարմինը միանում է 
էլեկտրաշարժիչին։

3.	 Հանել շարժիչի հանգույցը պոմպի 
հենամարմնի միջից (դիրք 50)։ Էլեկտրական 
շարժիչի հետ միասին ապամոնտաժվում է 
գործող անիվը:

4.	 Լվանալ պոմպի հենամարմինը և գործող 
անիվը։

Հավաքակցում
1. �Էլեկտրաշարժիչը՝ գործող անիվիհետ միասին 

հավաքակցված տեղադրել պոմպի հենամարմնի 
մեջ։

2. Տեղադրել և ձգել անուրը։
Նաև տես բաժին 12.8 Լիսեռի ճակատային 
խցվածքի ստուգում/փոխարինում։

12.7 �Տվիչների լվացում

Նկար 17	�Մակարդակի հսկողության և «չոր» 
ընթացքի տվիչների տեղակայումը
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Անհրաժեշտ է կատարել հետևյալը՝
Տես նկար 16։
1. �Մակարդակի վերահսկողության տվիչ (դիրք 

7). 
Տվիչը լվանալ հոսող մաքուր ջրի տակ։ 
«Չոր» ընթացքի տվիչներ (դիրք 10). 
Լվանալ «չոր» ընթացքի տվիչները հոսող 
մաքուր ջրի տակ և մաքրել փափուկ խոզանակի 
օգնությամբ։

2. Միացնել սնուցումը պոմպին։
3. �Համոզվել, որ պոմպը գործարկվել է և հեղուկի 

մակարդակը հասել է «չոր» ընթացքին։

ուշադրություն

Տվիչների վնասումից խուսափելու 
համար օգտագործեք միայն այն 
մաքրող միջոցները, որոնք նշված են 
տվյալ փաստաթղթում։

Ցուցում

Եթե «չոր» ընթացքի տվիչներն 
ընկղմված չեն աշխատանքային 
հեղուկի մեջ, պոմպը չի կարող 
գործարկվել։

«Չոր» ընթացքի տվիչների ստուգում
1.	 Ծածկեք «չոր» ընթացքի տվիչներից մեկը 

խոնավ անձեռոցիկով։
2.	 Գործարկեք պոմպը և պոմպահանեք հեղուկը 

մինչև «չոր» ընթացքի մակարդակ։ Պոմպը 
պետք է կանգ առնի:

3.	 Կրկնեք նախորդ երկու կետը երկրորդ տվիչի 
հետ։

12.8 Լիսեռի խցվածքի ստուգում/
փոխարինում
Որպեսզի համոզվել լիսեռի խցվածքի 
սարքինության մեջ, անհրաժեշտ է ստուգել յուղի 
վիճակը։
Եթե յուղի մեջ ջրի պարունակությունը 20%-ից 
բարձր է, վնասվել է լիսեռի խցվածքը՝ այն 
հարկավոր է փոխարինել։ Եթե լիսեռի այդպիսի 
խցվածքը շարունակել շահագործել, 
էլեկտրաշարժիչը շարքից դուրս կգա։
Եթե յուղը մաքուր է, այն կարելի է օգտագործել
կրկին։ Տես նաև բաժին 12. Տեխնիկական 
սպասարկում։
Դիրքերի համարները տես Հավելված 2նկար 22, 
նկար 23 և նկար 24-ում:
Ճակատային խցվածքի ստուգման համար 
անհրաժեշտ է կատարել հետևյալը՝
1. Թուլացնել և հանել անուրը (դիրք 92), որով 
պոմպի հենամարմինը միանում է էլեկտրաշարժիչի 
հետ։
2. �Հանել շարժիչի հանգույցը պոմպի հենամարմնի 

միջից (դիրք 50)։ Էլեկտրական շարժիչի հետ 
միասին ապամոնտաժվում է գործող անիվը:

3. Պտտելով հանել պտուտակները (դիրք 188а) 
լիսեռի ճակատի վրայից։
4. Լիսեռի վրայից հանել գործող անիվը (դիրք 49)։
5. �Դատարկել յուղը յուղի խցիկից։  

Տես բաժին 12.9 Յուղի փոխարինում։

Ցուցում

Օգտագործած յուղը անհրաժեշտ է 
հավաքել և օգտահանել տեղական 
նորմերին և կանոններին 
համապատասխան։
ՆախազգուշացումՅուղի խցիկի 
խցանները հանելու ժամանակ 
անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ խցիկը 
կարող է գտնվել հավելուրդային 
ճնշման տակ։ Ոչ մի դեպքում չի կարելի 
պտտել պարուրակավոր խցանը մինչև 
վերջ այնքան ժամանակ, մինչև այդ 
ճնշումը ամբողջությամբ դուրս չգա։

Լիսեռի խցվածքը բոլոր պոմպերում հանդիսանում 
է չքանդվող հանգույց։
6. �Հանել լիսեռի խցվածքը ֆիքսող (դիրք 105) 

պտուտակները (դիրք 188а)։
7. �Ապամոնտաժել լիսեռի խցվածը (դիրք 105) 

յուղման խցիկի միջից՝ լիսեռի խցվածքի 
հենամարմնում առկա երկու օժանդակ անցքերի 
(դիրք 58) և որպես լծակներ օգտագործվող երկու 
պտուտակիչների օգնությամբ։

8. �Ստուգել լիսեռ խցվածքի վիճակն այնտեղ, 
որտեղ երկրորդային խցվածքը դիպչում է լիսեռի 
մակերեսին։ 
Լիսեռի ականոցը (դիրք 103) պետք է լինի 
սարքին վիճակում։ Եթե ականոցը մաշվել է, այն 
հարկավոր է փոխարինել, պոմպը պետք է 
ստուգվի Grundfos-ում կամ պաշտոնական 
սպասարկման կենտրոնում։

Եթե լիսեռը սարքին է, պետք է կատարել 
հետևյալը՝
1. Ստուգել/լվանալ յուղի խցիկը։
2. �Հեղուկ քսուքով պատել լիսեռի խցվածքի հետ 

հպվող մակերեսները (դիրք 105a) (խցարար 
օղակների և լիսեռի)։

3. �Տեղադրել լիսեռի նոր խցվածք (դիրք 105), 
օգտագործելով լրակազմում ներառված 
պլաստմասե կալակը։

4. �Ձգել պտուտակները (դիրք 188а), որոնք ֆիքսում 
են լիսեռի խցվածքը, 16 Նմ ոլորող մոմենտով։

5. Տեղադրել գործող անիվը։ Հետևել, որպեսզի 
երիթը (դիրք 9а) գտնվի ճիշտ դիրքում։
6. �Տեղադրել և ձգել պտուտակը (դիրք 188а), որը 

ֆիքսում է գործող անիվը, 22 Նմ ոլորող 
մոմենտով։

7. Տեղադրել պոմպի հենամարմինը (դիրք 50)։
8. Տեղադրել և ձգել անուրը (դիրք 92)։
9. �Յուղը լցնել յուղի խցիկի մեջ։ Տես բաժին 

12.9 Յուղի փոխարինում։
Գործող անիվի բացակի կարգավորումը տես 
բաժին 12.5 Գործող անիվի բացակի 
կարգավորումը։
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12.9 �Յուղի փոխարինում
Շահագործման 3000 ժամն անց կամ ոչ որշ, քան 
տարին մեկ անգամ, փոխարինում են յուղի խցիկի 
յուղը, ինչպես նկարագրված է ստորև։
Եթե փոխարինվել է լիսեռի խցվածքը, անհրաժեշտ 
է նաև փոխարինել յուղը։ Նաև տես բաժին 
12.8 Լիսեռի ճակատային խցվածքի ստուգում/
փոխարինում։

Յուղի դատարկում՝

ՆախազգուշացումՅուղի խցիկի 
խցանները հանելու ժամանակ 
անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ խցիկը 
կարող է գտնվել հավելուրդային 
ճնշման տակ։ Ոչ մի դեպքում չի կարելի 
պտտել պարուրակավոր խցանը մինչև 
վերջ այնքան ժամանակ, մինչև այդ 
ճնշումը ամբողջությամբ դուրս չգա։

1. �Պտտելով հանել երկու պարուրակավոր խցանը 
և թույլ տալ, որպեսզի յուղը թափվի յուղի 
խցիկից։

2. �Ստուգել, որպեսզի յուղի մեջ չլինի ջուր կամ 
կեղտ։ Եթե ապամոնտաժվել է լիսեռի խցվածքը, 
լիսեռի խցվածքի վիճակի լավ ցուցանիշ է 
հանդիսանալու յուղը։

Ցուցում

Օգտագործած յուղը անհրաժեշտ է 
հավաքել և օգտահանել տեղական 
նորմերին և կանոններին 
համապատասխան։

Յուղի լցում հորիզոնական դիրքում
Տես նկար 18։
1. �Պոմպը պետք է գտնվի այնպիսի դիրքում, 

որպեսզի հենվի ստատորի հենամարմնի և 
ճնշումային կցաշուրթի վրա, իսկ 
պարուրակավոր խցանները լինեն վերևում։ 

2. �Յուղը յուղի խցիկի մեջ լցնել վերևի անցքից 
այնքան ժամանակ, մինչև որ այն չթափվի 
ներքևի անցքից՝ այժմ յուղման անհրաժեշտ 
մակարդակն ապահովված է։ 
Յուղի քանակը նշված է բաժին 
12.4 Ստուգումների պարբերականությունը։

3. �Տեղադրել երկու պարուրակավոր խցանները, 
օգտագործելով լրակազմում ներառված 
խցարար նյութը։

Յուղի լցում, երբ պոմպը գտնվում է ուղղաձիգ 
դիրքում.
1. �Տեղակայել պոմպը հավասար հորիզոնական 

մակերեսի վրա։
2. �Յուղը յուղի խցիկի մեջ լցնել անցքերից մեկով 

այնքան ժամանակ, մինչև այն չսկսի դուրս գալ 
մյուս անցքից։ 
Յուղի քանակը նշված է բաժին 
12.4 Ստուգումների պարբերականությունը։

3. �Տեղադրել երկու պարուրակավոր խցանները, 
օգտագործելով լրակազմում ներառված 
խցարար նյութը։

Յուղի 
մակարդակը

Յուղի 
լցումը

Նկար 18	 Յուղի լցման անցքեր

13. �Շահագործումից հանելը
DP և EF AUTOADAPT պոմպերը շահագործումից 
հանելու համար անհրաժեշտ է ցանցային 
անջատիչը փոխարկել "Անջատած է" դիրք։
Ցանցային անջատիչից առաջ տեղակայված բոլոր 
էլեկտրական գծերը մշտապես գտնվում են լարման 
տակ։ Այդ պատճառով, որպեսզի կանխել 
սարքավորման հանկարծակի կամ չթույլատրված 
միացումը, հարկավոր է արգելափակել ցանցային 
անջատիչը:

14. �Տեխնիկական տվյալներ
Շահագործման ռեժիմներ
Տվյալ պոմպերը նախատեսված են շահագործման 
կրկնվող-կարչճատև ռեժիմի համար (S3)։ 
Պոմպը վերամղվող հեղուկի մեջ ամբողջությամբ 
ընկղման դեպքում հնարավոր է շահագործման 
անընդմեջ ռեժիմ։ 

Տեղադրման ժամանակ ընկղմման 
խորությունը
Հեղուկի մակարդակից առավելագույնը 10 մետր 
ցածր։

Աշխատանքային ճնշում
Առավելագույնը 6 բար։

Շահագործման փոփոխական ռեժիմ
Ժամում առավելագույնը 30 գործարկում։

PH արժեքը
DP և EF AUTOADAPT պոմպերը ստացիոնար 
կայանքներում կարող են կիրառվել 4-ից մինչև 10 
ընդգրկույթում pH արժեքով հեղուկների 
վերամղման համար։ 

Հեղուկի ջերմաստիճան
0 °C-ից մինչև + 40 °C:
Կարճ ժամանակով (15 րոպեից ոչ ավել) 
ջերմությունը թույլատրվում է հասցնել մինչև + 60 
°C (բացի պայթյունավտանգ միջավայրերից)։

Նախազգուշացում
Պայթապաշտպանված պոմպերի 
օգտագործումը +40 °C-ից բարձր 
ջերմաստիճանի հեղուկի վերամղման 
համար արգելվում է։
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Վերամղվող հեղուկի խտությունը 
և մածուցիկությունը
Եթե ​​վերամղվող հեղուկներն ունեն խտություն և / 
կամ կինեմատիկական մածուցիկություն ավելի 
բարձր, քան ջուրը, ապա օգտագործեք 
համապատասխանաբար ավելի հզոր էլեկտրական 
շարժիչ:

Սնուցման լարում
•	 1 x 230 Վ – 10 %/+ 6 %, 50 Հց:
•	 3 x 400 Վ – 10 %/+ 10 %, 50 Հց:

Պաշտպանության աստիճան
IP68։

Մեկուսացման դաս
F (155 °C)։

Ձայնային ճնշման մակարդակը
Պոմպերի ձայնային ճնշման մակարադակը ցածր է 
ԵՄ-ի 2006/42/ЕС ղեկավար հրահանգով 
մեխանիկական սարքավորումենրի համար 
սահմանված սահմանային արժեքներից։

Պոմպի աշխատանքային բնութագրերի 
կորագծեր
Պոմպերի աշխատանքային բնութագրերի կորերը 
հասանելի են www.grundfos.ru կայքում։ 
Աշխատանքային բնութագրերի կորերը կրում են 
խորհրդի բնույթ և չեն կարող օգտագործվել որպես 
երաշխավորված կորեր։
Պոմպի աշխատանքի կորերի փորձարկումն առկա 
է պատվերը ձևակերպելիս:

14.1 Քաշը
Աղյուսակում նշված արժեքները չեն պարունակում 
պարագաների քաշը:

Հզորություն [կՎտ] Զանգված [կգ]

DP 0.9 - 1.5 39

DP 2.6 68

EF 0.6 - 1.5 39

15. �Անսարքությունների հայտնաբերում և վերացում

ուշադրություն
Եթե պոմպն օգտագործվել է առողջության համար վտանգավոր կամ թունավոր 
հեղուկների մղման համար, այդ պոմպը դիտարկվում է որպես կեղտոտված:

Այդ դեպքում` վերանորոգման յուրաքանչյուր պատվերի ժամանակ, հարկավոր է նախապես ներկայացնել 
մանրամասն տեղեկատվություն վերամղվող հեղուկի վերաբերյալ: 
Այն դեպքում, եթե այդպիսի տեղեկատվություն չի տրամադրվել, Grundfos-ի սպասարկման կենտրոնը 
կարող է մերժել տեխնիկական սպասարկումը։ 
Պոմպը ընկերությանը վերադարձնելու հետ կապված հնարավոր ծախսերը կրում է ուղարկողը։

ՆախազգուշացումԱնսարքությունների հայտնաբերման և վերացման 
գործողությունները սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է հանել ապահովիչները կամ անջատել 
սնուցումը ցանցային անջատիչի միջոցով։ 
Անհրաժեշտ է ձեռնարկել սնուցման հանկարծակի միացումը կանխարգելող միջոցներ։ 
Պտտվող բոլոր հանգույցները և դետալները պետք է լինեն անշարժ։
Նախազգուշացում Պետք է պահպանվեն պոտենցիալ պայթավտանգ պայմաններում 
պոմպերի շահագործման նորմերը և կանոնները։ 
Անհրաժեշտ է ապահովել բոլոր աշխատանքների կատարումը Պայթավտանգ գոտուց 
դուրս։
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Անսարքություն Պատճառ Անսարքության վերացումը

1. Պոմպը չի 
աշխատում։

ա) «Չոր» ընթացքի տվիչները 
աշխատանքային հեղուկի մեջ 
ընկղմված չեն։

Սնուցումը միացնելուց հետո՝ 
Սպասել, մինչև որ հեղուկի 
մակարդակը բարձրանա և «չոր» 
ընթացքի տվիչներն 
ամբողջությամբ ընկղմվեն 
աշխատանքային հեղուկի մեջ։ 

բ) Միայն եռաֆազ էլեկտրաշարժիչով 
պոմպերում՝ Պոմպը սնուցման ցանցին 
է միացվել ֆազերի սխալ 
հաջորդականությամբ։

Տեղերով փոխել L1 և L2։

գ) Այրվել են էլեկտրասարքավորումների 
ապահովիչները։ 

Փոխարինել ապահովիչները: Եթե 
նոր ապահովիչները նույնպես 
այրվել են, հարկավոր է ստուգել 
էլեկտրացանցին ճիշտ միացումը 
և մալուխի ընկղմվող մասը։

դ) Էլեկտրասնուցման անսարքություն, 
կարճ միակցում, մալուխի կամ 
էլեկտրաշարժիչի փաթույթի 
անսարքություն։

Մալուխը և շարժիչը պետք է 
ստուգվեն և վերանորոգվեն 
որակավորված մասնագետի 
կողմից։

ե) Անսարքություն էլեկտրաշարժիչի 
էլեկտրոնային սարքավորման մեջ։

Էլեկտրաշարժիչը պետք է ստուգի 
և վերանորոգի Grundfos 
ընկերության սպասարկման 
ծառայության ինժեները։

զ) Նստվածք մակարդակի տվիչի կամ 
«չոր» ընթացքի տվիչների վրա։

Մաքրել տվիչը(ները)։

2. �Պոմպն աշխատում 
է, սակայն կարճ 
ժամանակ հետո 
էլեկտրաշարժիչը 
կանգ է առնում։

ա) Գործող անիվն խցանվել է կեղտից։ 
Հոսանքի սպառման ավելացում բոլոր 
երեք ֆազերում։

Լվանալ գործող անիվը։

բ) Լարման զգալի անկման պատճառով 
հոսանքի գերսպառում։

Ստուգեք, որպեսզի 
էլեկտրասնուցման լարումը լինի 
նշանակված ընդգրկույթի 
սահմաններում։

գ) Հեղուկի ջերմաստիճանը չափազանց 
բարձր է։

Իջեցնել ել հեղուկի 
ջերմաստիճանը։

դ) Հեղուկի մածուցիկությունը 
չափազանց բարձր է։

Ջրիկացնել աշխատանքային 
հեղուկը։

3. �Պոմպն աշխատում 
է վատացած 
բնութագրերով և 
սպառվող 
հոսանքով։ 

ա) Ճնշումային խողովակը մասամբ 
խցանվել է կեղտից։

Լվանալ ճնշումային 
կարճախողովակը։

բ) Ճնշումային խողովակի կապույրները 
մասամբ փակվել կամ արգելափակվել 
են։

Ստուգել և անհրաժեշտության 
դեպքում լվանալ կամ փոխարինել 
կապույրները։

4. �Պոմպն աշխատում 
է, բայց ջուր չի 
մատուցում:

ա) Ճնշումային խողովակաշարի սողնակը 
փակվել կամ արգելափակվել է։

Անհրաժեշտ է ստուգել և բացել 
կամ մաքրել սողնակը։

բ) Հակադարձ կապույրն արգելափակվել 
է։

Լվանալ հետադարձ կապույրը։

գ) Պոմպի մեջ կա օդ։ Հեռացնել օդը պոմպից։





106

Հա
յերեն (A

M
)

տվիչի համար պաշտպանիչ կափարիչ; 
մակարդակի վերահսկման տվիչ; «չոր» ընթացքի 
տվիչ; էլեկտրոնային բլոկ (միաֆազ/եռաֆազ); 
տվիչ Pt1000; աշխատանքային կոնդենսատոր։
* �Նշված արտադրատեսակները ներառված չեն 

սարքավորման ստանդարտ լրակազմության/
լրակազմի մեջ, հանդիսանում են օժանդակ 
սարքեր (աքսեսուարներ) և պատվիրվում են 
առանձին։ Հիմնական դրույթներն ու 
պայմանները նշվում են Պայմանագրում։ 
Տվյալ օժանդակ սարքերը սարքավորման 
լրակազմության (լրակազմի) պարտադիր 
տարրեր չեն հանդիսանում։ 
Օժանդակ սարքերի բացակայությունը չի ազդում 
այն սարքավորման աշխատունակության վրա, 
որի համար դրանք նախատեսված են։ 

17. �Արտադրատեսակի 
օգտահանումը

Արտադրատեսակի սահմանային վիճակի 
հիմնական չափանիշն է՝
1. �մեկ կամ մի քանի բաղադրիչ մասերի շարքից 

դուրս գալը, որոնց վերանորոգումը կամ 
փոխարինումը նախատեսված չեն,

2. �վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծախսերի ավելացում, որը հանգեցնում է 
շահագործման տնտեսական 
աննպատակահարմարությանը։

Տվյալ արտադրատեսակը, ինչպես նաև 
հանգույցները և մասերը պետք է հավաքվեն և 
օգտահանվեն բնապահպանության ոլորտի 
տեղական օրենսդրության պահանջներին 
համապատասխան:

18. �Արտադրող։ Ծառայության 
ժամկետ

Արտադրող՝
Grundfos Holding A/S,  
Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, 
Դանիա* 
* �ճշգրիտ արտադրող երկիրը նշված է 

սարքավորման ֆիրմային վահանակի վրա:
Արտադրողի կողմից լիազորված անձ**՝
«Գրունդֆոս Իստրա» ՍՊԸ
143581, Մոսկվայի մարզ,  
Իստրա քաղ. գ. Լեշկովո, տ. 188։ 
Հեռախոս.՝ +7 495 737-91-01, 
էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ grundfos.moscow@
grundfos.com։
** �պայթապաշտպանված կատարմամբ 

սարքավորման համար արտադրողի կողմից 
լիազորված անձ։

«Գրունդֆոս» ՍՊԸ
109544, ք. Մոսկվա, Շկոլնայա փ. 39-41, շ. 1,  
հեռ՝ +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00 
էլեկտրոնային փոստի հասցե՝  
grundfos.moscow@grundfos.com։
Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում 
ներկրողները՝

«Գրունդֆոս Իստրա» ՍՊԸ
143581, Մոսկվայի մարզ,  
Իստրա քաղ. գ. Լեշկովո, տ. 188։ 
Հեռախոս.՝ +7 495 737-91-01, 
էլեկտրոնային փոստի հասցե՝  
grundfos.istra@grundfos.com։
«Գրունդֆոս» ՍՊԸ
109544, ք. Մոսկվա, Շկոլնայա փ. 39-41, շ. 1, 
հեռախոս՝ +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00, 
էլեկտրոնային փոստի հասցե՝  
grundfos.moscow@grundfos.com;
«Գրունդֆոս Ղազախստան» ՍՊԸ
Ղազախստան, 050010, ք. Ալմատի,  
մկր-ն Կոկ-Տոբե, փ.Կիզ-Ժիբեկ, 7, 
հեռախոս՝ +7 727 227-98-54, 
էլեկտրոնային փոստի հասցե՝  
kazakhstan@grundfos.com:
Սարքավորման իրացման կանոնները և 
պայմանները սահմանվում են պայմանագրերի 
պայմաններով։
Սարքավորման գործողության ժամկետը կազմում 
է 10 տարի:
Նշանակված ծառայության ժամկետը լրանալուց 
հետո սարքավորման շահագործումը կարող է 
շարունակվել տվյալ ցուցանիշը երկարաձգելու 
հնարավորության մասին որոշումը կայացնելուց 
հետո։ Սարքավորման շահագործումը սույն 
փաստաթղթի պահանջներից տարբերվող այլ 
նշանակությամբ չի թույլատրվում։ 
Սարքավորման ծառայության ժամկետի 
երկարաձգման աշխատանքները պետք է 
անցկացվեն օրենսդրության պահանջներին 
համապատասխան՝ առանց նվազեցնելու 
մարդկանց կյանքի և առողջության, շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության պահանջները։

Հնարավոր են տեխնիկական փոփոխություններ։



107

Հա
յե

րե
ն 

(A
M

)

19. �Փաթեթանյութի օգտահանման վերաբերյալ տեղեկատվություն
Grundfos ընկերության կողմից կիրառվող ցանկացած տեսակի փաթեթավորման մակնշման 

վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկատվություն

Փաթեթվածքը նախատեսված չէ սննդամթերքի հետ շփվելու համար

Փաթեթավորման նյութ Փաթեթվածքի/փաթեթավորման 
օժանդակ միջոցների անվանում

Փաթեթվածքի/
փաթեթավորման 

լրացուցիչ միջոցների 
պատրաստման համար 
օգտագործվող նյութի 

տառանիշը

Թուղթ և ստվարաթուղթ (ծալքավոր 
ստվարաթուղթ, թուղթ, այլ 
ստվարաթուղթ)

Տուփեր/արկղներ, ներդիրներ, 
միջադիրներ, միջնաշերտեր, ցանցեր, 

ֆիքսատորներ, լցիչ նյութ
PAP

Փայտ և փայտե նյութեր (փայտ, 
խցանակեղև)

Արկղեր (տախտակյա, 
նրբատախտակյա, փայտաթելքային 

սալից), կրկնատակեր, կավարածածկեր, 
հանվող կողեր, շերտաձողիկներ, 

ֆիքսատորներ FOR

Պ
լա

ստ
իկ

(ցածր խտության պոլիէթիլեն)
Ծածկոցներ, պարկեր, թաղանթներ, 

տոպրակներ, օդով լցված բշտիկավոր 
թաղանթ, ֆիքսատորներ

LDPE

(բարձր խտության պոլիէթիլեն)

Խցուկային միջադիրներ (թաղանթե 
նյութերից), այդ թվում` օդով լցված 

բշտիկավոր թաղանթ, ֆիքսատորներ, 
խծուծման նյութ HDPE

(պոլիստիրոլ) Պենոպլաստե խցարար միջադիրներ 

PS

Կոմբինացված փաթեթավորում 
(թուղթ և ստվարաթուղթ/պլաստիկ) «Սքին» տեսակի փաթեթավորում

C/PAP
Խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել հենց փաթեթվածքի և/կամ փաթեթավորման օժանդակ միջոցների 
մակնշմանը ( այն փաթեթվածքի/փաթեթավորման օժանդակ միջոցների վրա արտադրող գործարանի 
կողմից փակցվելու դեպքում)։ 
Անհրաժեշտության դեպքում` ռեսուրսների խնայողության և բնապահպանական արդյունավետության 
նպատակներով, Grundfos ընկերությունը կարող է կրկնակի կիրառել նույն փաթեթվածքը և/կամ 
փաթեթավորման օժանդակ միջոցները: 
Արտադրողի որոշմամբ` փաթեթը, փաթեթավորման լրացուցիչ միջոցները և նյութերը, որոնցից դրանք 
պատրաստված են, կարող են փոփոխվել: Արդի տեղեկատվությունը խնդրում ենք ճշտել պատրաստի 
արտադրանքի արտադրողից, որը նշված է բաժին 18-ում: Արտադրող: Ծառայության ժամկետ» 17-րդ 
բաժնում: Հարցում կատարելիս անհրաժեշտ է նշել արտադրանքի համարը և սարքավորման արտադրող 
երկիրը։
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Приложение 1. / 1-қосымша. / 1-тиркеме. / Հավելված 1։
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DP 0,9 - 1,5 кВт DP 2,6 кВт EF 0,6 - 1,5 кВт

D F Z2 Z4 Z6 Z7 Z9 Z10a Z11 Z12a Z12B Z15 Z16 Z23 ZDN1 S3OPR

DP 0,9 - 1,5 117 150 115 118 325 370 70 1" 523 30 128 90 226 393 Rp 2 324
DP 2,6 137 252 210 140 623 436 81 1 1/2" 671 64 - 175 226 472 Rp 2 391
EF 0,6 - 1,5 117 150 115 118 - 370 70 1" 530 30 220 90 226 390 Rp 2 323

Рис. 19 Установка насоса на автоматической муфте

Мощность
[кВт]
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05.03 FE 05.01 PD 
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06

 5
88

3 
03

16

                  B F G1 O M N ZDN1 Z6a Z12a Z18 Z19

DP 0,9 - 1,5 75 218 160 600 140 100 R2 325 30 286 110

EF 0,6 - 1,5 75 218 163 600 140 100 R2 325 30 286 110

Рис. 20 	 Установка насоса на автоматической муфте

Мощность [кВт]
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DP 0,9 - 1,5 кВт DP 2,6 кВт EF 0,6 - 1,5 кВт

             A C D E F H I Z20 DC02 DN2

DP 0,9 - 1,5 503 252 117 150 218 87 123 - 145 Rs 2

DP 2,6 587 294 137 180 252 102 143 185 145 DN 65

EF 0,6 - 1,5 490 252 117 150 218 84 141 - 145 Rs 2

Рис. 21 	 Свободная установка

Мощность [кВт]
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Приложение 2. / 2-қосымша. / 2-тиркеме. / Հավելված 2։
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 Рис. 22 	 Деталировка насоса DP 10.50
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Рис. 23 	 Деталировка насоса DP 10.65
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Рис. 24 	 Деталировка насоса EF 30.50
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Поз. Наименование (RU)
6a Штифт
7a Заклепка
9a Шпонка
26a Уплотнительное кольцо круглого сечения
37 Уплотнительное кольцо круглого сечения
37a Уплотнительное кольцо круглого сечения
37b Уплотнительное кольцо круглого сечения
48 Статор
48a Клеммная колодка
49 Рабочее колесо
50 Корпус насоса
55 Корпус статора
58 Корпус уплотнения вала
66 Стопорная шайба

76 Фирменная табличка с номинальными 
техническими данными

84 Фильтр
90a Электронный блок
90b Уплотнительное кольцо круглого сечения
92 Хомут
102 Уплотнительное кольцо круглого сечения
103 Втулка
104 Уплотнительное кольцо
105 
105a Уплотнение вала

106 Уплотнительное кольцо круглого сечения
107 Уплотнительное кольцо круглого сечения
153 Подшипник
153a Стопорная шайба
153b Стопорное кольцо
154 Подшипник
155 Масляная камера
158 Упорное нажимное кольцо
159 Уплотнительное кольцо круглого сечения
161b Кронштейн для датчика Pt1000

161c Рабочий конденсатор и датчик Pt1000 
с кронштейном

162 Нижняя крышка
172 Ротор/вал
174 Винт заземления
174a Шайба
176 Внутренняя часть разъема кабеля
181 Наружная часть разъема кабеля
188a Винт
188b Болт
188c Винт
189 Регулировочный винт
190 Ручка

Поз. Наименование (RU)
193 Резьбовая пробка
193a Масло
194 Прокладка
198 Уплотнительное кольцо круглого сечения
199 Контрагайка
285 Датчик «сухого» хода**
285a Уплотнительное кольцо круглого сечения
285b Установочный винт
287 Датчик контроля уровня
287a Защитная крышка
287b Уплотнительное кольцо круглого сечения
287c Установочный винт
532 Силикагель

*  Только для однофазных насосов.
** �Стандартные насосы имеют только один 

датчик «сухого» хода. 
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Айқ. Атауы (KZ)
6a Cұққыш
7a Тойтарма
9a Сына
26a Дөңгелек қимадағы бекіткіш сақина
37 Дөңгелек қимадағы бекіткіш сақина
37a Дөңгелек қимадағы бекіткіш сақина
37b Дөңгелек қимадағы бекіткіш сақина
48 Статор
48a Клеммалық қалып
49 Жұмыс дөңгелегі
50 Сорғы корпусы
55 Статор корпусы
58 Білікті тығыздағыштың корпусы
66 Тоқтатқыш тығырық

76 Атаулы техникалық деректермен 
фирмалық тақтайша

84 Сүзгі
90a Электрондық блок
90b Дөңгелек қимадағы бекіткіш сақина
92 Қамыт
102 Дөңгелек қимадағы бекіткіш сақина
103 Төлке
104 Бекіткіш сақина
105 
105a Білікті тығыздағыш

106 Дөңгелек қимадағы бекіткіш сақина
107 Дөңгелек қимадағы бекіткіш сақина
153 Мойынтірек
153a Тоқтатқыш тығырық
153b Тоқтатқыш сақина
154 Мойынтірек
155 Май камерасы
158 Тірек қысқашты сақина
159 Дөңгелек қимадағы бекіткіш сақина
161b Pt1000 датчигі үшін тіреуіш

161c Жұмыс конденсаторы және тіреуішпен 
Pt1000 датчигі

162 Төменгі қақпақ
172 Ротор/білік
174 Жерге тұйықтаушы бұранда
174a Тығырық
176 Кабель жалғағышының ішкі бөлігі
181 Кабель жалғағышының сыртқы бөлігі
188a Бұранда
188b Бұрандама
188c Бұранда
189 Реттеуші бұранда
190 Тұтқа

Айқ. Атауы (KZ)
193 Резьбалық тығын
193a Май
194 Аралық қабат
198 Дөңгелек қимадағы бекіткіш сақина
199 Қарсысомын
285 «Құрғақ» жүріс датчигі**
285a Дөңгелек қимадағы бекіткіш сақина
285b Орнатқыш бұранда
287 Деңгей басқару датчигі
287a Қорғаныс қақпақ
287b Дөңгелек қимадағы бекіткіш сақина
287c Орнатқыш бұранда
532 Силикагель

* Тек бір фазалы сорғылар үшін.
** �Стандартты сорғылар тек бір «құрғақ» жүрісіне 

ғана ие болады. 
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Поз. Аталышы (KG)
6a Штифт
7a Бөрктөп чегелегич
9a Шпонка
26a Тегерек кесилиштеги тыгыздагыч шакек
37 Тегерек кесилиштеги тыгыздагыч шакек
37a Тегерек кесилиштеги тыгыздагыч шакек
37b Тегерек кесилиштеги тыгыздагыч шакек
48 Статор
48a Клеммалык калып
49 Жумушчу дөңгөлөк
50 Соркысманын корпусу
55 Жүргүзгүч корпусу
58 Валды тыгыздоонун корпусу
66 Абалбекиткич шайба

76 Номиналдык техникалык берилмелери 
менен фирмалык көрнөкчө

84 Чыпка
90a Электрондук блок
90b Тегерек кесилиштеги тыгыздагыч шакек
92 Каамыт
102 Тегерек кесилиштеги тыгыздагыч шакек
103 Бойшакек
104 Тыгыздагыч шакек
105 
105a Валды тыгыздоо

106 Тегерек кесилиштеги тыгыздагыч шакек
107 Тегерек кесилиштеги тыгыздагыч шакек
153 Муунакжаздам
153a Абалбекиткич шайба
153b Абалбекиткич шакеги
154 Муунакжаздам
155 Май камерасы
158 Таяныч кыскыч шакек
159 Тегерек кесилиштеги тыгыздагыч шакек
161b Pt1000 билдиргичи үчүн кронштейн

161c Жумушчу конденсатор жана кронштейни 
менен Pt1000 билдиргичи

162 Төмөнкү капкак
172 Ротор/вал
174 Жердетүү буралгысы
174a Эбелек
176 Кабелдик туташтыргычтын ички бөлүгү
181 Кабелдик туташтыргычтын сырткы бөлүгү
188a Буралгы
188b Буроо
188c Буралгы
189 Жөндөөчү буралгы
190 Тутка

Поз. Аталышы (KG)
193 Сайлык тыгын
193a Май
194 Төшөм
198 Тегерек кесилиштеги тыгыздагыч шакек
199 Козөмөлдөгүч үлүк
285 «Куру» иштөөнүн бирдиргичи**
285a Тегерек кесилиштеги тыгыздагыч шакек
285b Орноткуч буралгы
287 Деңгээл көзөмөлдөгөн билдиргич
287a Коргогуч капкак
287b Тегерек кесилиштеги тыгыздагыч шакек
287c Орноткуч буралгы
532 Силикагель

* Бир фазалуу соркысмалар үчүн гана.
** �Стандарттык соркысмалардын бир гана «куру» 

иштөө билдиргичи болот. 
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Դիրք Անվանում (AM)
6a Բույթ
7a Գամ
9a Երիթ
26a Կլոր հատվածքով խցարար օղակ
37 Կլոր հատվածքով խցարար օղակ
37a Կլոր հատվածքով խցարար օղակ
37b Կլոր հատվածքով խցարար օղակ
48 Ստատոր
48a Սեղմակների կաղապար
49 Գործող անիվ
50 Պոմպի հենամարմին
55 Ստատորի հենամարմին
58 Լիսեռի խցվածքի հենամարմին
66 Սևեռակայման տափօղակ

76 Ֆիրմային վահանակ՝ անվանական 
տեխնիկական տվյալներով

84 Ֆիլտր
90a Էլեկտրոնային բլոկ
90b Կլոր հատվածքով խցարար օղակ
92 Անուր
102 Կլոր հատվածքով խցարար օղակ
103 Ականոց
104 Խցարար օղակ
105 
105a Լիսեռի խցվածք

106 Կլոր հատվածքով խցարար օղակ
107 Կլոր հատվածքով խցարար օղակ
153 Առանցքակալ
153a Սևեռակայման տափօղակ
153b Կասեցման օղակ
154 Առանցքակալ
155 Յուղի խցիկ
158 Հենման սեղմող օղակ
159 Կլոր հատվածքով խցարար օղակ
161b Բարձակ՝ Pt1000 տվիչի համար

161c Գործող կոնդենսատոր և տվիչ Pt1000 
բարձակով

162 Ներքևի կափարիչ
172 Ռոտոր/լիսեռ
174 Հողակցման պտուտակ
174a Տափօղակ
176 Մալուխի հարակցիչի ներքին մաս
181 Մալուխի հարակցիչի արտաքին մասը
188a Պտուտակ
188b Հեղյուս
188c Պտուտակ
189 Կարգավորիչ պտուտակ
190 Բռնակ

Դիրք Անվանում (AM)
193 Պարուրակավոր խցան
193a Յուղ
194 Միջադիր
198 Կլոր հատվածքով խցարար օղակ
199 Սևեռամանեկ
285 «Չոր» ընթացքի տվիչ**
285a Կլոր հատվածքով խցարար օղակ
285b Տեղակայման պտուտակ
287 Մակարդակի վերահսկողության տվիչ
287a Պաշտպանիչ կափարիչ
287b Կլոր հատվածքով խցարար օղակ
287c Տեղակայման պտուտակ
532 Սիլիկագել

*  Միայն միաֆազ պոմպերի համար:
** �Ստանդարտ պոմպերն ունեն «չոր» ընթացքի 

միայն մեկ տվիչ: 
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RU
Насосы DP и EF AUTOADAPT сертифицированы на соответствие требованиям технических 
регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» 
(ТР ТС 004/2011), «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), 
«Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).
Сертификат соответствия: 
№ TC RU C-DK.БЛ08.В.01387 срок действия c 24.05.2018 по 23.05.2023 г.
Выдан органом по сертификации продукции «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ»  
ООО «Ивановский Фонд Сертификации», аттестат аккредитации № RA.RU.11.БЛ08 
от 24.03.2016 г., выдан Федеральной службой по аккредитации;  
адрес: 153032, Российская Федерация, Ивановская обл., г. Иваново,  
ул. Станкостроителей, дом 1.
Телефон: +7 (4932) 77-34-67.
Принадлежности, комплектующие изделия, запасные части, указанные в сертификате 
соответствия, являются составными частями сертифицированного изделия и должны быть 
использованы только совместно с ним.

Насосы DP и EF AUTOADAPT сертифицированы на соответствие требованиям технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011). 
Сертификат соответствия:
№ ЕАЭС RU С-DK.НА65.В.00841/20 срок действия c 30.11.2020 по 15.07.2024 г.
Выдан органом по сертификации продукции ООО «ТехБезопасность», аттестат 
аккредитации № RA.RU.11HA65 от 10.08.2018 г.;  
адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 127486, Россия, 
г. Москва, ул. Дегунинская, д. 1, к. 2, эт. 3, пом. 1, комн. 19;  
адрес места осуществления деятельности в области аккредитации: 105066, Россия, 
г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, комн. 22 «в».
Тел./факс: +7 495 208-16-46.

Информация о подтверждении соответствия, указанная в данном документе, является 
приоритетной.
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KZ
DP және EF AUTOADAPT сорғылары Кедендік одақтың «Төменвольтты жабдықтың қауіпсіздігі 
туралы» (КО ТР 004/2011), «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» 
(КО ТР 010/2011), «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» 
(КО ТР 020/2011) техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкестікке сертификатталған.
Сәйкестік сертификаты: 
№ КО RU C-DK.БЛ08.В.01387 қызметтік мерзімі 24.05.2018 бастап 23.05.2023 ж. дейін.
Өнімді сертификаттау жөніндегі «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» органы  
«Сертификаттаудың Ивановский Қоры» ЖШҚ арқылы берілді, аккредиттеу аттестаты 
24.03.2016 ж. № RA.RU.11БЛ08, аккредиттеу жөніндегі Федералды қызметпен берілді;  
мекенжай: 153032, Ресей Федерациясы, Ивановская обл., Иваново қ.,  
Станкостроителей көш, 1-үй.
Телефон: +7 (4932) 77-34-67.
Сәйкестік сертификатында көрсетілген керек-жарақтар, құрамдас құралдар, қосалқы 
бөлшектер сертификатталған құралдың құрамдас бөлшектері болып есептеледі және тек 
сәйкес пайдаланылуы керек.

DP және EF AUTOADAPT сорғылары Кедендік Одақтың «Жарылыс қаупі бар орталарда жұмыс 
жасауға арналған жабдықтың қауіпсіздігі туралы» (КО ТР 012/2011) техникалық 
регламентінің талаптарына сәйкестікке сертификатталған. 
Сәйкестік сертификаты:
ЕАЭС RU С-DK.НА65.В.00841/20, қызметтік мерзімі 30.11.2020 бастап 15.07.2024 ж. дейін.
Өнімді сертификаттау жөніндегі орган «ТехҚауіппсіздік» ЖШҚ арқылы берілді, аккредиттеу 
аттестаты 10.08.2018 ж. № RA.RU.11HA65;  
аккредиттеу саласындағы қызмет көрсетуді жүзеге асыру орнының мекенжайы: 
127486, Ресей, Мәскеу қ., Дегунинская көш., 1-үй, 2 п., 3 қаб., 1 бөл., 19 бөл.;  
аккредиттеу саласындағы қызмет көрсетуді жүзеге асыру орнының мекенжайы: 
105066, Ресей, Мәскеу қ., Нижняя Красносельская көш., 35-үй, құр. 64, бөл. 22 «в».
Тел./факс: +7 495 208-16-46.

Аталған құжатта көрсетілген сәйкестікті растау туралы мәліметтер басымдықты болып 
табылады. 
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KG
DP жана EF AUTOADAPTсоркысмалары орнотуулар Бажы биримдигинин «Төмөн вольттук 
жабдуунун коопсуздугу тууралуу» (ТР ТС 004/2011), «Машинанын жана жабдуунун 
коопсуздугу тууралуу» (ТР ТС 010/2011), «Техникалык каражаттардын электрмагниттик 
шайкештиги» (ТР ТС 020/2011) техникалык регламентинин талаптарына ылайык 
тастыкталган.
Шайкештик тастыктамасы: 
№ TC RU C-DK.БЛ08.В.01387, иштөө мөөнөтү 24.05.2018-жылдан 23.05.2023-жылга чейин.
«ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» «Ивановский Фонд Сертификации» ЖЧК өндүрүмдү 
тастыкташтыруу органы тарабынан берилген, 24.03.2016-ж. аккредитациялоо аттестаты № 
RA.RU.11БЛ08, аккредитациялоо боюнча Федералдык кызмат тарабынан берилген; дареги: 
153032, Россия Федерациясы, Ивановская обл., Иваново ш., Станкостроителдер көч., 1-үй; 
Телефону: +7 (4932) 77-34-67.
Шайкештик тастыктамасында көрсөтүлгөн тетиктер, топтом буюмдар тастыктамадан өткөн 
буюмду түзүүчү бөлүктөр болуп, алар менен биргеликте гана пайдаланылышы керек.

DP жана EF AUTOADAPT соркысмалары Бажы биримдигинин «Жарылууга кооптуу 
чөйрөлөрдө иштөө үчүн жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө» (ББ ТР 012/2011) техникалык 
регламенттеринин талаптарына ылайык тастыкташтырылган.  
Шайкештик сертификаты:
ЕАЭС RU С-DK.НА65.В.00841/20 иштөө мөөнөтү 30.11.2020 баштап 15.07.2024-ж. чейин кошо.
Өндүрүмдү тастыкташтыруу боюнча орган «ТехБезопасность» ЖЧК тарабынан берилген, 
аккредитациялоо аттестаты 10.08.2018 № RA.RU.11HA65, аккредитация тармагында ишти 
аткаруу жеринин дареги: 127486, Россия, Москва ш., Дегунинская көч., 1-үй, 2-к., 3-кабат, 
1-орунж. 19-бөлмө; аккредитациялоо тармагындагы ишкердикти аткаруу жеринин дареги: 
105066, Россия. Москва ш., Нижняя Красносельская көч., 35-үй, 64-кур., 22 «в» бөлм.
Тел./факсы: +7 495 208-16-46.

Ушул документте көрсөтүлгөн шайкеш келүүнү тастыктоо тууралуу маалымат 
артыкчылыктуу болуп эсептелинет.
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AM
DP և EF AUTOADAPT պոմպերը ունեն Մաքսային միության «Ցածր լարման սարքավորումների 
անվտանգության մասին» (ТР ТС 004/2011), «Մեքենաների և սարքավորումների 
անվտանգության մասին» (ТР ТС 010/2011), «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական 
համատեղելիությունը» (ТР ТС 020/2011) տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին 
համապատասխանության հավաստագրում:
Համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ № TC RU C-DK.БЛ08.В.01387, գործողության 
ժամկետը 24.05.2018-ից մինչև 23.05.2023 թ:
Տրվել է «ԻՎԱՆՈՎՈ-ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ» ՍՊԸ «Իվանովսյի Հավաստագրման Միջնադրամ» 
հավաստագրման մարմնի կողմից, հավատարմագրման վկայական № RA.RU.11БЛ08 առ 
24.03.2016 թ., տրվել է Հավատարմագրման Դաշնային ծառայության կողմից; հասցե` 153032, 
Ռուսաստանի Դաշնություն, Իվանովսկայա մարզ, ք. Իվանովո, փ.Ստանկոստրոիտելեյ, տուն 1:
Հեռախոս՝ +7 (4932) 77-34-67։
Համապատասխանության հավաստագրում նշված համալրող իրերը, և պահեստամասերը 
հանդիսանում են հավաստագրված արտադրանքի բաղադրիչ մասեր և պետք է օգտագործվեն 
միայն դրա հետ համատեղ:

DP և EF AUTOADAPT  պոմպերը ունեն  Մաքսային միության «Պայթյունավտանգ 
միջավայրերում աշխատելու համար սարքավորումների անվտանգության մասին» (ТР ТС 
012/2011) տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխանության 
սերտիֆիկատ։ 
Համապատասխանության հավաստագիր՝
ЕАЭС RU С-DK.НА65.В.00841/20 ուժ է մեջ է 30.11.2020-ից մինչև 15.07.2024 թ.:
Տրվել է «Տեխնիկական Անվտանգություն» ՍՊԸ հավաստագրման մարմնի կողմից, 
հավատարմագրման վկայական № RA.RU.11HA65  առ 10.08.2018 թ., իրավաբանական անձի 
գտնվելու հասցեն՝ 127486, Ռուսաստան, ք. Մոսկվա, Դեգունինսկայա փող., շենք. 1, մասնաշենք 
2, հարկ 3, տարածք. 1, սենյակ 19; հավաստագրման ոլորտում գործունեության իրականացման 
հասցեն՝ 105066, Ռուսաստան, ք. Մոսկվա, Նիժնյայա Կրասնոսելսկայա փող., շենք 35, 
շինություն 64, սենյակ 22 «в»:
Հեռախոս/ֆաքս՝ +7 495 208-16-46։

Տվյալ փաստաթղթում նշված համապատասխանության հավաստման մասին 
տեղեկատվությունն ունի առաջնայնություն։
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