
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Руководство пользователя 

 
 
 
 
 

 
Беспроводная радиосистема   

WM-252 
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Приемник 

Блок питания: 12В / 0.5A 

Разъемы: TNC/импеданс  50 Oм, чувств.:               

≤-85±5дБм (проверено при подключении)  

Макс. уровень: 2V/RMS (на 1кГц THD=1%) 

Разъемы: независимые (XLR) и combo Jack (6.3мм) 

Размеры приемника (Д*Ш*В): 430х190х51мм 

Вес приемника: 2360г. 

 
В комплекте: 
Приемник 1шт. 

Ручные микрофоны 2шт. 

Аудио кабели 2шт. 

Блок питания 1шт. 

Антенны 2шт. 

Рэковые крепления 1компл. 

Батарейки 1.5V AA  4шт. 

Руководство пользователя 1шт. 
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Безопасность: 
• Используйте только прилагаемый адаптер питания и 

убедитесь, что мощность соответствует требованиям 

адаптера питания. Система может быть повреждена, если 

используется другой адаптер питания.  

• Внешний адаптер питания использует переменное напряжение 

220 В, при использовании другого напряжения могут возникнуть 

проблемы. 

• Не подвергайте систему воздействию высоких температур, 
влажности, пыли или жидкостей. 

• Не вскрывайте систему.Внтури нет частей обслуживаемых 

пользователем. 

•  Если во время использования возникают какие-либо проблемы, 

такие как дым или странный запах, отключите адаптер питания и 

немедленно свяжитесь с местным продавцом для дальнейшей 

проверки. 

•  Пожалуйста, устанавливайте батареи, соблюдая правильную 
полярность. Выньте батарейки, если вы не используете систему в 
течение длительного времени. 

• Пожалуйста, выключите систему и отсоедините адаптер 

питания, если система не используется в течение длительного 

времени. 

Спецификация: 
Частотный диапазон: 650мГц-690мГц  

Количество каналов: 2  

Количество частот: 200  

Ширина полосы: 50мГц 

Шаг: 250KHz  

Тип модуляции: FM  

Тип шумоподавления: тональный сигнал 

Макс.отклонение частоты: ±48кГц 

Частотный диапазон:80Гц~16кГц 

Стабильность частоты: ±0.015% 

Соотношение с/ш: ≥100dBA+ 

Динамический диапазон: ≥90dB  

Гармонические искажения: ≤0.5% (на 1кГц) Рабочий 

диапазон: 50м 

 
Передатчик: 

Питание: 1.5V AA batteries 

Мощность передатчика: ≤10мВт 

Размеры микрофона: 53*270 мм 

Вес：350г. 

 

 

 

 



 

Неисправности: 

 

Особенности: 
•  Двухканальная беспроводная микрофонная система UHF, 

предназначенная для различных профессиональных и 

полупрофессиональных применений. 

•  Цифровая схема PLL гарантирует надежный синтез звука, а более 200 
дополнительных настроек частоты обеспечивают свободу настройки 
нескольких систем в одном помещении.  

•  Регулируемая мощность передатчика делает его 

пригодным для различных применений 

•  Функция блокировки клавиш на приемнике и передатчике 

позволяет избежать неправильной работы 

•  Функция шумоподавления обеспечивает оптимальную 

производительность. 

• ЖК-дисплеи на приемнике и передатчиках обеспечивают 

интуитивно понятное управление системой. 

Проблемы Возможные решения 

Нет индикации на передатчике и 

приемнике 

Разряжены батареи или плохое 

соединение между приемником и 

источником питания 

 
Нет радиочастотного сигнала на 

приемнике 

Частоты передатчика и приемника 

не совпадают или находятся вне 

рабочего диапазона 

Нет аудиосигнала Микрофон не подключен или слишком 

высокий уровень шумоподавления 

приемника 
 

Искажение аудиосигнала 
Девиация частоты слишком велика; 

выходной уровень приемника слишком 

высок 

 
Сигнал нестабилен 

Передатчик настроен на низкую 

мощность; уровень 

шумоподавления приемника 

слишком высок; антенна 

приемника установлена 

неправильно; сильная 

электромагнитная интерференция 

 



Инструкция по настройке: 
• Корректная чувствительность передатчика очень важна. Более высокая 

чувствительность вызовет искажение сигнала, более низкая 

чувствительность приведет к низкому соотношению сигнал/шум. 

Чувствительность ручного микрофона 

устанавливается на разумный уровень при изготовлении, и мы 

рекомендуем настроить его в соответствии с потребностями 

пользователя. 

•  Если частоты установлены правильно, можно использовать 12 

передатчиков в одном частотном диапазоне в одном месте с 

высокой РЧ-мощностью. 

• Избегайте размещения одного приемника поверх другого, если в 

одном месте используется несколько систем. 

• Для небольших помещений, используйте передатчики с 

малой мощностью, чтобы избежать помех. 

Компоненты управления и функции: 

3 .Как использовать несколько систем на одном объекте: 

(1) Во-первых, выберите свободную от помех радиочастоту. Обычно 

в полосе пропускания 50 МГц можно использовать 12 

передатчиков. 

(2) Если передатчик настроен на низкую мощность, можно 

использовать 200 передатчиков в одном диапазоне частот в 

непосредственной близости. 

(3) Расстояние между передатчиками с разными частотами должно быть 

не менее 20 см при совместном использовании. 

(4) При совместном использовании нескольких приемников 

установите антенну с высоким коэффициентом усиления  

Использование и обслуживание: 
Чистка: 

Отсоедините адаптеры, протрите их влажной тканью. Для 

защиты поверхности не используйте моющие средства или 

растворители. 

Блок питания: 

Убедитесь, что источник питания находится в пределах  

требуемого предела. Пожалуйста, поместите батареи в 

передатчик, соблюдая правильную полярность. 

Обслуживание: 
 

(1) (5) 
 

(2) (3) 
 

(2) 
 

(5) 
 

(1) 
 

(4)
Если есть какие-либо проблемы с системой, пожалуйста, свяжитесь с вашим 
местным дистрибьютором для проведения технического обслуживания. 

 

(1) Регулятор громкости: отрегулируйте громкость выходного сигнала 

приемника. 

(2) ЖК-дисплей: показывает рабочее состояние системы, 

частоту/канал, шумоподавление, уровень принимаемого сигнала и 

т. д. 

(3) Окно синхронизации инфракрасных данных: передача частотного сигнала 

на передатчики нажатием «SET» 

(4) Кнопка включения и отключения радиосистемы.  

(5) Кнопка SET для входа в меню системы и настройки 

Передняя панель: 

ACT 
SET 

WM-252 
SET 

 MIN     MAX   

VOL A 

A    B 

CHANNEL A CHANNEL B 

 MIN     MAX   

VOL B 
POWER 



Аксессуары: 

Используйте только прилагаемые и/или рекомендуемые аксессуары 

для достижения наилучших результатов. Дополнительная 

информация может быть получена у авторизованного 

дистрибутора компании Invask (www.invask.ru)  

         
   Гарантийные обязательства: 
 

Любое несанкционированное вскрытие радиосистемы пользователем 
может привести к аннулированию гарантии.

http://www.invask.ru/


CAUTION   ! 
RISK OF ELECTRIC SHOCK 

DO NOT OPEN 

12V 600mA 
 
 

 
 
 

DC INPUT              ANT B                 SENSITIVITY B              BAL B OUT                  MIX OUT                       BAL A OUT               SENSITIVITY A                 ANT A   

1. Как пользоваться ручным микрофоном: 

(1) Держите микрофон за среднюю часть. Если рука находится 

слишком близко к проволочной сетке, это повлияет на звук; если 

рука будет находиться слишком близко к нижней антенне, может 

ухудшиться качество приема. 

(2) При изменении расстояния между головкой микрофона и 

источником звука, громкость будет увеличиваться или 

уменьшаться. 

 

2.  Как использовать приемник: (6)  (7)   (8)   (9)   (10) (9) (8) (7) 

Приемники можно разделить на две категории: 
приемники с разнесением частот и приемники 
без разнесения частот.  
Приемники без разнесения частот 
обычно являются экономичным решением, 
в то время как приемники с разнесением частот обеспечивают 
лучшую радиопередачу. 
Если используется всенаправленная антенна, 
антенны должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м 
от стен или металлических деталей. 
Металлические части и другие РЧ-сигналы 
на площадке являются причиной ограничения производительности.  
Если качество приема недостаточно хорошее, используйте удлинительный  
кабель для подключения к внешней антенне с высоким коэффициентом  
усиления или антенному усилителю. 
Когда приемник помещен в рэковый ящик, поместите антенны 
на передней панели для повышения производительности. 

 

(6)Разъем для подключения блока питания:  

12В.Центральный контакт (+) 

(7)Разъем подключения антенны. 

(8)Регулировка чувствительности от  0 до 40 

дБм.  

(9)Балансный аудиовыход: разъем «XLR», два 
независимых выхода. 

(10)Несимметричный аудиовыход: разъем «P», 
один смешанный выход. 

 

 

 

 

 

 

Задняя панель: 
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(1) Микрофонный капсюль с 
проволочной сеткой 

(2) ЖК-дисплей  

(3) Кнопка включения микрофона 

(4) Корпус микрофона 

(5) Отсек для батареек АА-2шт. 

(6) Окно синхронизации ИК 

порта. 

(7) Кнопка блокировки 

микрофона. В положении 

“ON” выключение питания 

заблокировано и кнопка 

используется в режиме 

“MUTE”. 

(8) Кнопка установки мощности. 

Управление: 
• Убедитесь, что передатчик выключен; установите громкость 

приемника на минимум. Включите приемник, ЖК-дисплей загорится и 

покажет всю информацию. Нажав «set», вы можете начать выбор. 

• Перед включением передатчика проверьте уровни RF и AF. Если 

есть сильные помехи, пожалуйста, измените частоту  

• Включите передатчик, загорится RF. Отрегулируйте громкость 

приемника до желаемого уровня, говорите в микрофон, AF 

загорится в соответствии с установленной громкостью. Если 

выходной сигнал отсутствует или индикатор AF не загорается, 

обратитесь к продавцу или дистрибьютору.  

• Нажмите выключатель питания на 3 секунды, приемник 

выключится. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

C. Блокировка системы ①, Нажмите “SET” трижды, как 

показано на рис. ⑨, затем нажмите 

кнопки  “▲” или “▼ “, рисунки  ⑩  

 (lock)    и            (unlock) , 

нажмите “SET” для подтверждения. 

Когда приемник находится в 

состоянии блокировки, все функции 

заблокированы, кроме выключения 

питания. 

Инструкция по эксплуатации ЖК-дисплея: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  D.  ЖК  диспелей   микрофона 

 
Для разблокировки, необходимо 

повторить описанную выше 

операцию 

 

 
 

Включите микрофон, рис.  

На ЖК-дисплее отобразится 

информация о канале/частоте, 

состоянии элементов питания. 

Если необходимо изменить 

частоту, сначала измените 

частоту приемника и следуйте 

инструкциям B (работа с 

инфракрасной передачей). 

(1) Индикатор уровня RF: указывает уровень принимаемого РЧ-сигнала  

(2) Индикация уровня AF: указывает на аудиосигнал 

(3) Меню частоты: когда горит FREQ, 6 символов в меню указывают 

текущую частоту. 

(4) Меню каналов: когда CHAN загорается, 6 символов в меню 

указывают на текущий канал. 

(5) Mute: когда горит индикатор Mute, приемник находится в 
отключенном состоянии. 

(6) Индикация из 6 символов: показывает текущий статус 

(7) Индикация выбора канала: указывает текущий выбранный канал.  

 
 

 

Нажмите “SET” для выбора меню или подтверждения настроек. 

Нажмите “▲ “ “▼“ для настройки текущего выбранного меню, 

затем снова нажмите «SET» для подтверждения. 

Нажмите “▲“ “▼“ для выбора частот или каналов. 
 
 

2． Управление кнопками 

1． ЖК-дисплей 

B
A

T
 



3．  
 

A. Индикация и настройка 

канала/частоты 

1. Для  настройки частоты ①, 

нажмите “▲” или” ▼” для выбора 

частоты, после выбора частоты 

ЖК-дисплей замигает, нажмите 

«SET» для подтверждения 

выбранной частоты, 

мерцание прекратится, 

настройка канала или частоты 

завершена. 

        2.Индикация канала/частоты   

дважды нажмите «SET», на ЖК-

дисплее отобразится 

② (информация о текущем 

состоянии), нажмите «▲», 

появится ③; нажмите «▼», 

у вас появится надпись ④.  

После выбора дважды нажмите 

«SET» для подтверждения, и на ЖК-

дисплее отобразится текущий 

канал или частота, например ⑤.

                                             Синхронизация через ИК-порт  

                           

                   Выберите частоту и  

                                               включите питание передатчика  

 
Откройте крышку радиомикрофона 

(передатчика) ИК порта и наведите на 

окно приема/передачи ИК порта 

приемника (расстояние между 

передатчиком и приемником 10 см), 

нажмите «SET», появится рис. ⑥,                         

                                     ⑧ 

затем появится рис. ⑦, синхронизация 

происходит автоматически. 

Интерфейс отображения канала после 

успешной передачи частоты показан на 

рис.    ⑧   , если этого не происходит, 

нажмите «▲» или «▼», чтобы 

продолжить синхронизацию частот, 

пока она не будет успешной, как на 

рис.8. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ООО «ИНВАСК»  
Адрес: 143406, Московская область, Красногорск, ул. Ленина, дом 3 Б  

Тел. (495) 564-61-44 (многоканальный)  
Факс (495) 564-61-44 , доб. 105 

https://www.invask.ru    e-mail: invask@invask.ru  

 

Сервис-центр «ИНВАСК»  
Адрес: 143400, Московская область, Красногорск, Коммунальный квартал, дом. 20 

Тел. (495) 563-8420, (495) 564-5228 e-mail: service@invask.ru  
 

mailto:invask@invask.ru
mailto:service@invask.ru

