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Клеммы Phoenix Contact
Все варианты клемм Phoenix Contact обеспечивают надежное соединение и 
отличаются высоким качеством. Чтобы гарантировать выполнение заявленных 
обещаний, наша компания ставит качество на первое место. Поэтому проверяется 
не только качество готового изделия, но и контролируется ответственное выпол-
нение каждого этапа производства. 

Клеммные блоки – 
CLIPLINE complete
Система CLIPLINE complete предлагает унифицирован-
ные принадлежности для любых технологий подключе-
ния. Совместимость между всеми компонентами системы 
позволяет экономить время и средства при создании 
клеммных сборок.

Дополнительная информация со стр. 6
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Клеммы для специальных  
областей применения
Категория клемм для специальных областей примене-
ния включает, в основном, клеммы, которые не входят 
в систему CLIPLINE complete. Эти клеммы не совме-
стимы с другими клеммными блоками, поэтому они 
классифицируются по предпочтительным областям 
применения. Тем не менее, эти клеммы имеют боль-
шой выбор системных принадлежностей.

Дополнительная информация со стр. 102
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CLIPLINE complete

Уникальная система клеммных блоков 
CLIPLINE complete Phoenix Contact пре-
доставляет свободный выбор технологий 
подключения. 
Вне зависимости от выбранной техноло-
гии подключения наличие унифициро-
ванных принадлежностей и двух рядов 
функциональных пазов позволяет объ-
единять клеммы друг с другом в любых 
комбинациях. Также различные варианты 
сечения можно комбинировать при помо-
щи переходных перемычек.
Помимо гибкости, система клеммных 
блоков CLIPLINE complete отличается 
еще одним преимуществом. Все пере-
мычки, принадлежности для маркировки 
и тестирования имеют стандартизирован-
ное исполнение, что снижает затраты на 
логистику и складское хранение. Данная 
система клеммных блоков прошла испы-

тания и имеет допуски в рамках целого 
ряда национальных и международных 
сертификаций. Максимальная безопас-
ность стандартных клеммных блоков 
серии CLIPLINE complete подтверждена 
результатами испытаний на соответствие 
директиве ATEX. Эти клеммы рассчитаны 
на использование во взрывоопасной зоне.

Дополнительная информация со стр. 6

Система клеммных блоков CLIPLINE complete

Клеммы для специальных областей применения

В серию клемм для специального приме-
нения входят преимущественно клеммы, 
которые не относятся к системе клемм-
ных блоков CLIPLINE complete. Клеммы 
распределены по предпочтительным 
областям применения, так как они не 
совместимы между собой и не образуют 
единой системы. Однако эти клеммы 
имеют большое количество специфиче-
ских принадлежностей в рамках опреде-
ленной подсерии. Таким образом, данные 
клеммы рассчитаны на профессиональное 
подключение установок.
Ассортимент клемм содержит множе-
ство изделий, в том числе клеммы для 
использования при высокой температуре, 
энергоснабжения, датчиков и исполни-
тельных элементов, подключения экрана, 
а также алюминиевых и медных проводов 
и подключения электродвигателя.

Клеммы имеют многочисленные допуски, 
некоторые клеммы сертифицированы по 
стандарту ATEX и могут использоваться 
во взрывоопасной зоне Ex e.

Дополнительная информация со стр. 102

Сравнение групп клемм

Обзор серий изделий в категории клемм для специального 
применения
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Обзор различий

Характеристики CLIPLINE complete Клеммы для специальных 
областей применения

Общие положения

Свободное комбинирование технологий подключения 

Двойной функциональный паз 

Стандартизированные системные принадлежности 

Стандартизированные принадлежности для перемычек  

Стандартизированная маркировка  

Стандартизированные принадлежности для тестирования  

Функциональные варианты

Проходные и многопроводные клеммы  

Многоярусные клеммы  

Клеммы с размыкателями и клеммы с ножевыми размыкателями  

Клеммы для предохранителей и клеммы для установки элементов 

Штекерные клеммы 

Установочные клеммы 

Силовые клеммы  

Мини- и микроклеммы  

Клеммы для датчиков и исполнительных элементов  

Клеммы преобразователя  

Гибридные клеммы 

Клеммы для подключения электродвигателя  

Клеммы для алюминиевых кабелей 

Высокотемпературные клеммы 

Клеммы для подключения экрана 

Технологии подключения

Зажим push-in 

Винтовой зажим  

Пружинная технология подключения 

Разъем для быстрого подключения 

Штекерные разъемы 

Болтовое соединение  

Пружинный зажим 
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CLIPLINE complete
Система CLIPLINE complete включает большое количество различных вариантов. 
Выбирайте подходящие проходные и функциональные клеммы и создавайте 
любые комбинации при помощи унифицированных системных принадлежностей, 
независимо от сечения провода.

Клеммы с размыкателями и 
с ножевыми размыкателями
Данные клеммы предлагают 
возможность разделять сигналы 
быстрым и простым способом 
без отсоединения проводов. 
Кроме того, можно интегри-
ровать штекеры с держателем 
предохранителя и для установки 
электронных компонентов.

Дополнительная информация со 
стр. 34

Клеммы для предохраните-
лей и установки элементов
Клеммы для предохранителя 
позволяют устанавливать предо-
хранители. Клеммы для уста-
новки элементов представляют 
собой клеммы со встроенными 
или припаянными светодиода-
ми, запирающими диодами или 
резисторами.

Дополнительная информация со 
стр. 48

Многоярусные клеммы
Задача многоярусных клемм заключа-
ется в том, чтобы соединять два или 
несколько проводов на нескольких 
уровнях. К этой серии изделий отно-
сятся двух-, трех и четырехъярусные 
клеммы.

Дополнительная информация со стр. 28

Проходные и  
многопроводные клеммы
Задача проходных и многопроводных 
клемм заключается в том, чтобы сое-
динить два или несколько проводов. К 
этой серии изделий относятся двух-, 
трех- и четырехпроводные клеммы, а 
также потенциальные магистральные 
клеммы.

Дополнительная информация со стр. 20
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Установочные клеммы
Клеммы обладают всеми параметра-
ми, необходимыми для выполнения 
распределительных функций в 
здании. Трехфазные системы обе-
спечивают простое упорядочение. 
Встроенный размыкатель позволяет 
выполнять электрические проверки 
без отсоединения нейтрали.

Дополнительная информация со 
стр. 66

Мини- и микроклеммы
Мини- и микроклеммы являются 
самыми маленькими клеммными 
блоками в ассортименте Phoenix 
Contact. Используйте возмож-
ности кабельной разводки в 
ограниченном пространстве без 
потери в качестве.

Дополнительная информация со 
стр. 82

Клеммы преобразователя
Клеммы преобразователя отличают-
ся удобством использования во всех 
необходимых контрольных схемах 
во вторичных цепях трансформа-
тора тока. Ассортимент состоит из 
клемм с размыкателями и проходных 
клемм, которые позволяют быстро 
реализовать компактные схемы.

Дополнительная информация со 
стр. 90

Гибридные клеммы
Гибридные клеммы – это клеммы, 
в которых реализованы две 
технологии подключения. Они 
позволяют одновременно выпол-
нять требования как ко внутрен-
ней, так и ко внешней кабельной 
разводке.

Дополнительная информация со 
стр. 96

Штекерные клеммы
Штекерные клеммы предлагают 
простую и удобную возможность 
кабельной разводки неподго-
товленных кабелей и кабельных 
жгутов. Они помогают упростить 
автоматизированный процесс 
кабельной разводки.

Дополнительная информация со 
стр. 58

Силовые клеммы
Силовые клеммы рассчитаны 
на номинальное напряжение до 
1500 В. Клеммы поставляются с 
сечением до 240 мм².

Дополнительная информация со 
стр. 76

Клеммы для датчиков и исполни-
тельных элементов
Клеммы для датчиков и исполнительных эле-
ментов позволяют выполнять кабельную раз-
водку трех- или четырехпроводных датчиков 
и исполнительных элементов, используя всего 
одну клемму. Кроме того, можно подключать 
биполярные пусковые и исполнительные эле-
менты на ширине клеммы всего 3,5 мм.

Дополнительная информация со стр. 86
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Зажим push-in
Зажим push-in представляет 
собой пружинный зажим для 
прямого подключения. 

Дополнительная информация 
со стр. 10

Push-in vertical
Push-in vertical представляет 
собой зажим push-in с боковым 
вводом провода. 

Дополнительная информация 
со стр. 11

Винтовой зажим
Винтовой зажим при помощи 
натяжной гильзы – универсаль-
ный зажим. Специальная форма 
обеспечивает защиту винтового 
крепления.

Дополнительная информация 
со стр. 12

Штекерные перемычки
Система клеммных блоков осна-
щена перемычками, у которых до 
50 полюсов. Кроме того, ассор-
тимент включает проволочные, 
коммутационные и переходные 
перемычки.

Дополнительная информация со 
стр. 17

Технология подключения и  
принадлежности системы  
клеммных блоков
Система CLIPLINE complete включает восемь технологий 
подключения и рад стандартизированных принадлежностей. 
Различные возможности подключения и унифицированные 
принадлежности позволяют свободно выбирать компоненты 
и технологию подключения.
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Болтовое соединение
Болтовое соединение позволяет 
подключать кабели с кольцевыми и 
вилочными наконечниками.

Дополнительная информация со 
стр. 16

Пружинная технология 
подключения
Пружинная технология подклю-
чения обеспечивает простой 
пружинный зажим при помощи 
отвертки.

Дополнительная информация со 
стр. 13

Разъем для быстрого  
подключения
Разъем для быстрого подключения 
позволяет экономить время в про-
цессе предварительной обработки 
проводов. Клеммы с ножевыми 
контактами надрезают изоляцию 
провода после нажатия рычага и 
создают таким образом контакт.

Дополнительная информация со 
стр. 14

Маркировка
Маркировка системы клеммных 
блоков имеет стандартизированное 
исполнение, поэтому может исполь-
зоваться на любых клеммах.

Дополнительная информация со 
стр. 19

Система контроля
Система контроля состоит из 
присоединяемых контрольных 
штекеров, стандартизированного 
контрольного штекера 2,3 мм и 
различных тестовых гнезд.

Дополнительная информация со 
стр. 18

Зажим power-turn
Зажим power-turn представляет 
собой пружинный зажим для 
проводов от 35 до 185 мм². Для 
обеспечения прочного зажима 
провода, пружинный зажим осна-
щен максимум тремя контактными 
пружинами.

Дополнительная информация со 
стр. 11
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Технологии подключения системы CLIPLINE complete

Зажим push-in PT и PTV

Принцип подключения
Соединительные клеммы РТ и PTV с 
разъемами push-in предназначены для 
прямого соединения провода. Это озна-
чает, что жесткие провода и провода с 
наконечниками подключаются
к клеммам напрямую без использования 
инструмента. Особая форма пружины 
позволяет с легкостью вводить провода 
с наконечниками от 0,34 мм² и жесткие 
провода до 16 мм². Для более большого 
сечения от 35 до 185 мм² можно исполь-
зовать пружинный зажим POWER-turn. 
В зажимах push-in PT и PTV контактная 
пружина открывается самостоятельно 
после ввода провода.
Это обеспечивает необходимое усилие 
прижима к токовой шине. Чтобы отжать 
пружину, например, для извлечения 
провода или для подключения гибкого 
провода без наконечника от 0,14 мм², 
нужно нажать на кнопку управления 
пружинным контактом. Просто и без 

прямого контакта с токопроводящими 
частями. Для этого можно использовать 
любую стандартную отвертку. Технология 
подключения PT протестирована и одо-
брена для получения широкого спектра 
разрешений. Сюда относится, например, 
вибростойкость по железнодорожному 
стандарту EN 50155, а также ударная 
прочность и коррозионная стойкость для 
распространенных судостроительных 
реестров. Кроме того, данная технология 
подключения сертифицирована в техно-
логии производства для применения в 
зонах с повышенной безопасностью Ex e.

Свойства материалов
Все металлические части клемм с зажима-
ми push-in изготовлены из устойчивого к 
коррозии материала. Токопроводящие ме-
таллические части выполнены из высоко-
качественного медного сплава. Высокая 
электрическая проводимость гарантирует 
слабый нагрев контактов. Поверхность 

металлических частей защищена не 
содержащим свинца гальваническим 
покрытием на основе никеля или олова. 
Необходимая сила сжатия контактов 
зажима push-in обеспечивается витой 
пружиной из высокопрочной хромонике-
левой пружинной стали.
Изоляционные корпуса клемм изготав-
ливаются из регенерируемого полиа-
мида PA 6.6. Эластичный ударопроч-
ный пластик не содержит галогенов и 
устойчив к УФ-излучению. Среди других 
преимуществ следует выделить высокую 
тропико- и термитостойкость, а также 
химическую стойкость и превосходные 
характеристики старения. Полиамид 6.6 
может использоваться при температуре 
окружающей среды до 130 ℃ и соот-
ветствует классу воспламеняемости V0 
согласно UL 94.

Зажимная часть клеммы push-in Конструкция PT Конструкция PTV Конструкция PTS

Phoenixcontact.com/ 
PT-connection-video

Преимущества для Вас
 ǅ Быстрое соединение подготовленного и жесткого провода при помощи 
технологии прямого подсоединения без инструмента

 ǅ Удобное подключение благодаря уменьшению усилия ввода до 50 %

 ǅ Надежная кабельная разводка и управление благодаря цветным кнопкам 
управления пружинным контактом

 ǅ Простое отсоединение проводов, не требующее специального инструмента
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Информация о многоярусных клеммах

Двухъярусные клеммы

Варианты PV
Функциональные пазы большинства 
двухъярусных клемм разработаны с таким 
расчетом, чтобы можно было соединять 
оба яруса при помощи вертикальной пе-
ремычки. Так создается многопроводная 
клемма с несколькими ярусами. Система 
CLIPLINE complete включает специальные 
перемычки FBS-PV, которые закреплены за 

соответствующими клеммами в качестве 
принадлежностей в онлайн-магазине. В 
свою очередь, варианты клемм PV осна-
щены фиксированной перемычкой между 
уровнями в виду наличия токовой шины.

Варианты PE
Кроме простых вариантов, ассортимент 
клемм включает также многоярусные 

клеммы с зажимом PE. Разрядный потен-
циал через металлическое заземляющее 
основание ведет непосредственно к 
сборной шине. 

Смещение уровней при боковом соединении провода

Двухъярусные клеммы с боковым соеди-
нением провода имеют смещение уров-
ней. Это смещение обеспечивает воз-
можность свободного доступа к нижнему 
уровню подключения и кнопкам управ-
ления пружинным контактом или винту 
даже при полном заполнении кабельной 
разводкой. Кроме того, благодаря смеще-

нию открывается возможность беспре-
пятственного прочтения маркировочных 
табличек нижнего уровня, что значитель-
но упрощает процесс кабельной разводки 
и технического обслуживания.

Ширина клеммы
На первый взгляд кажется, что смещение 

уровней удваивает ширину клеммы и, 
следовательно, ширину клеммной сборки. 
Однако это лишь отчасти так. Отдельные 
клеммы немного шире, однако общая 
ширина клеммной сборки со смещением 
шире всего на ширину одной клеммы по 
сравнению с двухъярусными клеммами 
без смещения.

Заземляющие клеммы PTTB 2,5-PE с металли-
ческим заземляющим основанием

Смещение уровней позволяет лучше видеть 
маркировку.

Двухъярусные клеммы PTTB 2,5-PV со встроен-
ной перемычкой между уровнями

Смещение уровней обеспечивает неограни-
ченный доступ к нижнему ярусу

Двухъярусные клеммы PTTB 2,5 
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Клеммы с размыкателями и клеммы  
с ножевыми размыкателями 
Особенно в контрольно-измерительной технике используются различные клемм-
ные блоки, которые позволяют вручную размыкать цепи. Клеммы с ножевыми 
размыкателями оснащены легким в управлении рычажным ножевым размыкателем. 
Базовые клеммы с размыкателем обеспечивают стандартизированную разделитель-
ную зону для крепления штекеров для установки электронных компонентов и с 
держателем предохранителя, разделительных штекеров или проходных разъемов.

Преимущества для Вас

 ǅ Удобное разделение цепей при помощи рычажных 
ножевых размыкателей и разделительных штекеров

 ǅ Удобство измерения тока благодаря возможности 
тестирования до места разъединения и после

 ǅ Индивидуальная комплектация разделительными 
элементами, штекерами с держателем предохрани-
теля и для установки электронных компонентов,  
а также проходными разъемами
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Информация по вариантам разделения

Клеммы с размыкателем

Как правило, клеммы с размыкателем яв-
ляются проходными, многопроводными 
или многоярусными клеммами со встро-
енной разделительной зоной. Раздели-
тельные зоны стандартизированы и к ним 
можно подсоединять различные функ-
циональные штекеры. Вставка функцио-
нального штекера приводит к появлению 
различных типов функциональных клемм.

Разделительные штекеры
Интеграция разделительных штекеров 
позволяет размыкать и замыкать цепи на 
отдельных клеммах быстрым и простым 
способом. Переключение выполняется 
путем извлечения или вставки раздели-
тельного штекера. Таким образом можно 
быстро и просто замерить отдельные 
цепи. 

Штекеры с держателем предохра-
нителя и для установки электронных 
компонентов
Штекеры с держателем предохранителя и 
для установки электронных компонентов 
позволяют преобразовать базовую клемму 

с размыкателем в одну из двух функцио-
нальных клемм. За счет простого извле-
чения или вставки можно легко менять 
штекеры или назначение клемм.
Штекер с держателем предохранителя 
служит для установки предохранителей. 
Запатентованные штекеры для установки 
электронных компонентов обеспечивают 
быстрое и надежное подключение эле-
ментов без использования пайки.

Проходные штекеры и блокировки
Проходные штекеры и блокировки 
позволяют преобразовать базовую клемму 
в проходную клемму или клемму без 
прохода.

Клеммы с ножевыми размыкателями и измерительные клеммы с 
размыкателем

Клеммы с ножевыми размыкателями и 
измерительные клеммы с размыкателем ос-
нащены невыпадающим ножевым разъеди-
нителем. Эти разъединители приводятся в 
действие при помощи обычной отвертки 
и позволяют быстро размыкать или замы-
кать цепи. Этот вид клемм используется, 
чтобы выполнить специальные проверки 
цепей тока. Чтобы упростить проверку, в 

точках подключения установлены тесто-
вые гнезда. Проверки можно выполнять 
без отсоединения провода. Ножевые разъ-
единители четко фиксируются в конечном 
положении. Таким образом исключается 
случайное срабатывание. Опционально 
поставляются блокировочные устройства, 
которые полностью исключают срабатыва-
ние рычажных ножевых размыкателей.

Рычажные клеммы с ножевыми размыкателями

Рычажные клеммы с ножевыми размы-
кателями, как и клеммы с ножевыми 
размыкателями, оснащены поворотными 
ножевыми разъединителями. Разни-
ца заключается в том, что рычажные 
ножевые размыкатели можно открывать 
без использования отвертки. Однако для 
удобства использования клеммам требует-
ся больше места сверху.

Клемма с разделительным штекером, держате-
лем предохранителя и для установки электрон-
ных компонентов, а также проходным разъемом

Клеммы с ножевыми размыкателями  
PTV 2,5-MT

Рычажные клеммы с ножевыми размыкателями 
PT 10-MTL

 
C

LI
PL

IN
E 

co
m

pl
et

e 
| К

ле
м

м
ы

 с
 р

аз
м

ы
ка

те
ля

м
и 

и 
кл

ем
м

ы
  с

 н
ож

ев
ы

м
и 

ра
зм

ы
ка

те
ля

м
и 

Phoenix Contact 35































































CLIPLINE complete

Установочные клеммы 
Установочные клеммы упрощают монтаж распределительных устройств в зда-
нии. Установочные клеммы отличаются плоским и компактным исполнением, что 
позволяет использовать их при кабельной разводке в обычных и плоских рас-
пределительных устройствах. Ассортимент установочных клемм включает в себя 
множество вариантов трехъярусных клемм, а также клеммы с размыкателем для 
нейтрали и соответствующие проходные, разделительные и заземляющие клеммы.

Преимущества для Вас

 ǅ Интеллектуальное упорядочение трехфазных си-
стем при помощи стандартных перемычек

 ǅ Возможность испытания изоляции без отсоедине-
ния нейтрали благодаря встроенным размыкателям

 ǅ Простое питание благодаря многофункциональным 
блокам

 ǅ Простое подключение систем полевой шины
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Информация об установочных клеммах

Клеммы с размыкателем для нулевого провода

Клеммы с размыкателем для нулево-
го провода обеспечивают быстрое и 
простое контактирование шины нулевого 
провода всего за одну операцию. При по-
мощи отвертки переместите оранжевый 
размыкатель по направлению шины нуле-
вого провода. Полный и устойчивый к ви-
брациям контакт шины нулевого провода 
достигается после того, как размыкатель 
достигает конечного положения. Для 
отсоединения клемм и шины переместите 
размыкатель в противоположном направ-
лении от шины нулевого провода.

Шина нулевого провода
Клеммы с размыкателем для нулевого 
провода и клеммные модули питания 
можно оптимально комбинировать при 
помощи NLS-CU 3/10 SN. Шина нулевого 
провода имеет высоту 3 мм и ширину 
10 мм. Кроме того, она выполнена из 
оцинкованной меди и сертифицирована 
согласно стандарту DIN VDE 0611-4: 
1991-02. 

Клеммы с размыкателем для нулевого провода 
для контактирования шины нулевого провода

Клеммные модули питания

Клеммные модули питания могут кон-
тактировать с шиной нулевого провода 
особенно быстрым и удобным способом. 
Для этого достаточно просто открыть 
оранжевый рычаг, ввести шину нулево-
го провода и снова закрыть рычаг. Для 
выполнения этого действия не требуется 
инструмент, как в процессе монтажа, так 
и в процессе демонтажа. Кроме того, 
установка требует приложения лишь 
незначительного усилия.

Особая конструкция клеммных модулей 
питания позволяет клеммам выполнять 
функцию концевого фиксатора и опоры. 
Таким образом можно сэкономить место 
в большинстве небольших разветвителей. 
Ассортимент клеммных блоков расширяет 
аналогичной формы опорный уголок для 
другой стороны клеммной сборки. 

Клеммы с размыкателями и клеммы с ножевыми размыкателями

Клеммы с размыкателем позволяют 
разделять отдельные цепи для различных 
измерений. Клеммные блоки учитыва-
ют специальные требования в области 
электромонтажа. Выполняйте кабельную 
разводку клемм согласно DIN VDE 0100-
0108, стандарту по кабельной разводке 
и подключению в распределительных 
устройствах, используемых в обществен-
ных зданиях, и требованиям к схемам 
отключения отдельных цепей согласно 
DIN VDE 0100-718.

Кроме соединения и разделения клемм-
ные сборки имеют и другое назначение. 
При помощи стандартизированной 
многофункциональной разделительной 
зоны можно интегрировать не только 
разделительные штекеры, но и такие 
компоненты, как диоды и сопротивления, 
штекеры с держателем предохранителя 
и блокировочные устройства, а также 
проходные штекеры.

Установочные клеммы и многофункциональ-
ные блоки

Клеммы с размыкателями и клеммы с ножевы-
ми размыкателями
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Ответвительные клеммы

Ответвительные клеммы серии UDB 
предназначены для простого отвода 
напряжения с основных линий питания 
до 35 мм². В ассортименте представлены 
исполнения пяти расцветок, например, 
для кабелей трехфазного тока.

Клеммы KNX

KNX − это специальная полевая шина 
для приложений в области автоматизации 
зданий. Шинная система KNX позволяет 
автоматически управлять различными 
функциями, например, освещением, 
тревогой и кондиционированием. 
Phoenix Contact предлагает специальные 
клеммные блоки KNX, которые позволя-
ют выполнять кабельную разводку этих 
систем быстрым и простым способом. 
При помощи двухъярусных клемм можно 
реализовать кабельную разводку системы 
KNX по ширине всего 3,5 мм на клем-
му. Для простого распределения цвета 
жил в распределительном устройстве, 
точкам подключения в клеммных блоках 

назначен определенный цветовой код, 
соответствующий цвету жилы. Это по-
вышает удобство распределения главных 
и резервных кабелей шинной системы 
KNX. Кроме наглядности и компактной 
конструкции, клеммные блоки KNX пред-
лагают также простое распределение 
потенциалов при помощи стандартизиро-
ванных перемычек.

Соединительные клеммы AKG

Соединительные клеммы AKG позволя-
ют соединять шины нулевого провода с 
защитным проводом шкафа управления.

Отводные клеммы для магистральной линии 
UDB

Клеммы KNX

Соединительные клеммы AKG

Информация об установочных клеммах
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CLIPLINE complete

Силовые клеммы 
Силовые клеммы рассчитаны на номинальное напряжение до 1 500 В. Клеммы 
могут фиксироваться на DIN-рейке или привинчиваться к монтажной панели по 
технологии прямого монтажа. Соответствующие клеммы-отводы и перемычки 
предлагают простой способ питания и распределения потенциалов.

Преимущества для Вас

 ǅ Простое контактирование проводов до 185 мм² и 
1 500 В МЭК / 1 000 В

 ǅ Простой отвод напряжения при помощи прикре-
пляемых клемм

 ǅ Простое распределение потенциалов при помощи 
специальных перемычек

 ǅ Гибкий монтаж с вариантами для прямого монтажа 
или крепления на монтажную рейку
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Информация о силовых клеммах

Блочные варианты PTPOWER и UKH

Клеммы PTPOWER и UKH можно расши-
рять в виде отдельных клемм или клемм-
ных блоков. Клеммные блоки состоят из 
нескольких клемм и имеют следующую 
маркировку:

PTPOWER 35-3 L
PTPOWER 35-3L/N
PTPOWER 35-3L/FE
PTPOWER 35-3L/N/FE

При этом буквы означают различные цели 
использования и определяют, таким обра-
зом, также цвет отдельных блоков:

L = серый 
N = синий 
FE = желто-черный

Например, клеммный блок PTPOWER 
35-3L/N/FE состоит из трех серых, одной 
синей и одной желто-черной клеммы. 
Варианты блоков можно посмотреть в 
нашем онлайн-магазине.

Варианты PTPOWER с дополнительным тестовым гнездом

Клеммы PTPOWER 50, 95 и 185 мм² 
поставляются не только в стандартных 
вариантах, но также с дополнительным 
тестовым гнездом, расположенным по 
центру клеммы. Эти варианты обозначе-
ны дополнительным знаком P в наимено-
вании изделия. 

Пример: 
PTPOWER 185 P
PTPOWER 185 P-F

PTPOWER 35 не оснащены тестовым 
гнездом, так как варианты 35 мм² оснаще-
ны двумя функциональными пазами. Эти 
пазы могут использоваться для расшире-
ния потенциалов и простой проверки.

PTPOWER 95 в качестве блочного варианта 

PTPOWER 95 с тестовым гнездом по центру 

Заземляющие клеммы

Силовые клеммы часто оснащены 
заземляющими клеммами. Эти клеммы 
обозначаются дополнительным знаком 
PE. Зелено-желтые клеммы соответствуют 
положениям стандарта МЭК 60947-7-2 и 
крепятся к монтажной рейке при помощи 
металлического заземляющего основания. 
Соединение между точками подключе-
ния и монтажной рейкой устанавливается 
автоматически после защелкивания.

Заземляющая клемма PTPOWER 95-PE
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Гибридные клеммы 
Гибридные клеммы представляют собой клеммы, у которых на стороне шкафа 
управления и стороне полевых разъемов имеются различные технологии под-
ключения. Таким образом, клеммные блоки выполняют требования к кабельной 
разводке внутри шкафа управления и наружной полевой кабельной разводке. К 
гибридным клеммам относятся различные функциональные клеммы, например, 
проходные клеммы, измерительные клеммы и клеммы распределения потенциа-
лов.

Преимущества для Вас

 ǅ Соответствие требованиям как внутренней, так и 
внешней кабельной разводки благодаря различным 
типам подключения в одной клемме

 ǅ Свободный выбор технологии подключения благо-
даря возможностям комбинирования

 ǅ Экономия места благодаря компактной  
конструкции
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Клеммы для специальных областей  
применения
Классические клеммы − это унифицированная система клеммных блоков. Эта 
группа клемм состоит из различных вариантов клемм, которые не относятся к си-
стеме клеммных блоков CLIPLINE complete. Кроме специальных силовых клемм и 
соединителей, к большому ассортименту продукции относятся также клеммы для 
подключения экрана и клеммы для алюминиевых кабелей. 

Винтовые клеммы с  
пружинной опорой
В сочетании с крючковыми кабельны-
ми наконечниками винтовые клеммы 
с пружинной опорой соответствуют 
техническим требованиям согласно 
ENATS 50-18.

Дополнительная информация со стр. 
106

Клеммы для  
подключения экрана
Зажимы экрана защищают 
системы от электромагнит-
ных помех. Такие помехи 
могут вызвать сбои в работе 
или даже отказы всей си-
стемы.

Дополнительная информа-
ция со стр. 134

Винтовые клеммы для 
алюминиевых кабелей
Цинковая поверхность клемм и 
винтов без свинца позволяет под-
ключать алюминиевые и медные 
провода.

Дополнительная информация со 
стр. 112

Силовые клеммы с болто-
вым соединением 
Силовые клеммы рассчитаны на 
высокие значения силы тока и 
напряжения.

Дополнительная информация со 
стр. 114
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Высокотемпературные 
клеммы
Керамические клеммы отличаются 
устойчивостью к высокой темпера-
туре до 220 °C в течение длитель-
ного времени.

Дополнительная информация со 
стр. 110

Винтовые клеммы для  
датчиков и исполнитель-
ных элементов
Клеммы для датчиков и испол-
нительных элементов позволяют 
выполнять кабельную разводку 
пусковых и исполнительных эле-
ментов.

Дополнительная информация со 
стр. 128

Миниатюрные винтовые 
клеммы
Миниатюрные винтовые клеммы 
имеют компактное исполнение и 
могут использоваться на неболь-
ших монтажных рейках NS 15.

Дополнительная информация со 
стр. 124

Сильноточные клеммы
Серия силовых соединителей 
объединяет в себе преимущества 
технологий болтового и винтового 
соединения.

Дополнительная информация со 
стр. 114

Клеммы для подключения 
электродвигателя
Клеммы для подключения элект-
родвигателя позволяют выполнять 
компактную кабельную разводку 
трехфазных электродвигателей по 
ширине клеммы 5,2 или 6,2 мм.

Дополнительная информация со 
стр. 104
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Клеммы для специальных областей применения

Клеммы для подключения электродвигателя
Клеммы для подключения электродвигателя позволяют выполнять компактную 
кабельную разводку трехфазных электродвигателей по ширине клеммы 5,2 или 6,2 
мм. Возможность простого шунтирования фазы на каждом ярусе экономит время 
кабельной разводки. В каждой точке подключения имеется дополнительный кон-
трольный контакт для контрольного штекера диаметром 2,3 мм.

Преимущества для Вас

 ǅ Возможность простого шунтирования фазы на 
каждом ярусе

 ǅ Опциональная возможность шунтирования яруса 
для специальных приложений

 ǅ Экономия места за счет размещения трех потенци-
алов в компактном клеммном корпусе

 ǅ Наглядность благодаря крупной маркировке
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Клеммы для специальных областей применения

Винтовые клеммы с пружинной опорой
Клеммные блоки USST разработаны специально для применения в области энер-
госнабжения. В сочетании с крючковыми кабельными наконечниками винтовые 
клеммы с пружинной опорой идеально соответствуют техническим требованиям 
согласно ENATS 50-18. Клеммы можно устанавливать на монтажной рейке NS 32 и 
NS 35.

Преимущества для Вас

 ǅ Великолепное электрическое соединение в резуль-
тате затяжки подпружиненного клеммного винта 

 ǅ Защищенное соединение за счет особой формы 
крючка и автоматической фиксации под действием 
пружины

 ǅ Выполняет требования EATS 50-18
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Клеммы для специальных областей применения

Высокотемпературные клеммы
Электротехнические клеммы SSK с керамической изоляцией и допуском на приме-
нение во взрывоопасных областях рекомендуется использовать в особо жестких 
условиях, прежде всего, в условиях агрессивного термического и химического 
воздействия. Особенностью керамических клемм является возможность длитель-
ного применения под воздействием высокой температуры до 220° C. Они под-
ходят для использования в условиях высоких тепловых нагрузок и экстремальных 
перепадов температуры. 

Преимущества для Вас

 ǅ Клеммы рассчитаны на использование в местах, 
где существует риск возгорания или присутствуют 
химически агрессивные элементы

 ǅ Максимальная безопасность при эксплуатации в 
сложных взрывоопасных условиях 

 ǅ Простое управление благодаря проверенному вре-
менем винтовому зажиму

 ǅ Простота разветвления цепей посредством шунти-
рования
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Информация о винтовых клеммах для датчиков и исполнительных элементов

Клеммы для датчиков / исполни-
тельных элементов (DIK)

Клеммы для датчиков / исполнительных 
элементов оснащены проходными разъе-
мами для сигнального провода, у которые 
предусмотрена возможность маркировки 
на первом ярусе. Два нижних яруса ис-
пользуются для подачи питания на пуско-
вой элемент. Чтобы добиться быстрого 
и простого распределения потенциалов, 
можно установить съемную гребенчатую 
перемычку на нижнем ярусе. 
Кроме того, данный вариант клемм 
оснащен клеммным модулями питания 
аналогичной формы, при помощи кото-
рых можно подать питание на положи-
тельный и отрицательный потенциал при 
помощи соответствующих гребенчатых 
перемычек.
Одновременно к данной трехпроводной 
проходной клемме может быть сразу 
подключен первый пусковой элемент. 
Кроме указанных вариантов клемм, в 
серию DIK входят компактные клеммы 
распределения потенциалов. Эти клеммы 
можно шунтировать для распределения 
потенциалов на первом ярусе в более, 

чем шести точках подключения. Для 
четкого разделения потенциалов клеммы 
распределения потенциалов поставляют-
ся в сером, синем или черном изоляцион-
ном корпусе.

Клеммы для датчиков / исполни-
тельных элементов (DOK)

Клеммы DOK имеют форму, аналогичную 
трехъярусным клеммам для датчика DIK. 
Клеммы также оснащены проходными 
разъемами для сигнального провода, у 
которых предусмотрена возможность 
маркировки на первом ярусе. Средний 
ярус клемм DOK обеспечивает питанием 
подключенные исполнительные элемен-
ты. 
Выходные клеммы серии DOK контак-
тируют, в противоположность к клеммам 
DIK, с нижним ярусом непосредственно 
на монтажной рейке и имеют зелено-жел-
тую маркировку зажима PE.
Удобное шунтирование до 80 клемм 
достигается за счет использования гре-
бенчатых перемычек. Для шунтирования 
несмежных клемм можно сломать зубцы 
гребенчатой перемычки.
Клеммы DOK идеально рассчитаны 
на поочередную кабельную разводку 
исполнительного элемента и пускового 
элемента.
Свободная кабельная разводка всех то-
чек подключения, а также фиксированное 

положение перемычки обеспечиваются за 
счет фиксирования задней части гребен-
чатой перемычки на корпусе клеммы.
Для визуальной сигнализации состояния 
проводки пусковых и исполнительных 
элементов поставляются клеммы с крас-

ным или зеленым светодиодным индика-
тором. Клемма для установки элементов 
DOKD 1,5-TG может использоваться для 
установки штекера с держателем предо-
хранителя или разделительного штекера.

Клеммы для датчиков / исполнительных эле-
ментов DIK 1,5

Клеммы для датчиков / исполнительных элементов DOK 1,5  
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Информация о винтовых клеммах для датчиков и исполнительных элементов

Клеммы для датчиков / исполни-
тельных элементов (VIOK)

Клеммы VIOK представляют собой ком-
бинацию из клемм DIK и DOK. Такой ва-
риант позволяет использовать всего одну 
клемму для кабельной разводки пусковых 
и исполнительных элементов. На верхнем 
ярусе, как и в клеммах DIK и DOK, пред-
усмотрен маркируемый проходной зажим 
для сигнального провода. Две средние 
точки подключения обеспечивают подачу 
питания на пусковой элемент. 
Зажим PE клемм располагается на нижнем 
ярусе.
Кроме того, клеммы VIOK оснащены дву-
мя проходными ярусами и двумя ярусами 
для сборной шины. 
Клеммы используются, прежде всего, 
для программируемых или самоконтро-
лируемых пусковых элементов, которые 
дополнительно управляются при помощи 
второго проходного яруса.
На картинке (справа) на втором ярусе 
сверху интегрирован штекерный размыка-
тель, поэтому положительный потенциал 
пускового элемента можно проводить че-
рез штекер с держателем предохранителя 

или разделительный штекер для осмотра 
и тестирования.

Клеммы для датчиков и исполнительных эле-
ментов VIOK 1,5

Важная информация

Технические характеристики, приведенные в таблицах к изделию, относятся к указанному референтному изделию. 
В некоторых случаях в вариантах подключения могут быть незначительные отклонения.

Точные и полные характеристики можно посмотреть в описании отдельных артикулов, которые приводятся в 
онлайн-магазине.  
Кроме того, для каждого артикула сгенерирован список совместимых принадлежностей.
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Клеммы для специальных областей применения

Клеммы для подключения экрана
Помехи, вызываемые электронными компонентами, часто возникают в устрой-
ствах промышленной автоматизации. Такие электромагнитные помехи могут 
вызвать ошибки в работе или даже отказы всей установки. Клеммы для подключе-
ния экрана предлагают решение этой значительной проблемы. Профессиональная 
концепция экранирования позволяет защитить установки, машины и электронные 
компоненты в соответствии с требованиями к ЭМС.

Преимущества для Вас

 ǅ Безопасность благодаря компонентам, отвеча-
ющим требованиям стандартов

 ǅ Высокая степень воспроизводимости и долго-
вечности качества контакта 

 ǅ Низкое сопротивление передачи за счет низ-
коомной и крупной поверхности контакта

 ǅ До трех различных видов монтажа
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Информация о клеммах для подключения экрана

Клеммы для подключения экрана с винтовым зажимом

Клеммы для подключения экрана SK 
зажимают проводники при помощи винта 
с накатанной головкой. Для создания 
оптимального эффекта экранирования на 
клеммах предусмотрена пружинящая и 
широкоформатная нажимная деталь. Для 
монтажа в шкафу управления поставляют-
ся как клеммы для подключения экрана 
для прямого монтажа, так и для установ-
ки на сборной шине.

Клеммы для подключения экрана SKS с пружинным зажимом

Пружинные клеммы для подключения 
экрана SKS рассчитаны на три различных 
вида монтажа. На выбор предлагается 
установка на монтажной рейке NS 35, на 
сборных шинах или непосредственно на 
проводящих монтажных панелях. Пру-
жинные клеммы для подключения экрана 
SKS рассчитаны на кабели и провода, диа-
метр которых составляет от 3 до 20 мм.

Клеммы для подключения экрана SCC с пружинным зажимом

Клеммы для подключения экрана SCC по-
зволяют выполнять одноручный монтаж 
без использования инструмента. Удобная 
зажимная скоба и несжатая контактная 
пружина позволяют реализовать техни-
чески несложное и физически легко вы-
полнимое соединение экрана. При этом 
конструкция контактной пружины гаран-
тирует возобновляемый и стабильный 
уровень качества контакта, компенсируя 
возможные эффекты усадки проводов.

Гибкие возможности соединения экрана 
обеспечиваются благодаря возможности 
поставки клемм для прямого монтажа, 
установки на шине нулевого провода и на 
монтажной рейке. Для монтажа на шину 
нулевого провода необходимо повернуть 
клеммы для подключения экрана на шину 
и закрыть рычаг, чтобы зафиксировать 
саму клемму и подсоединяемый провод. 
Клеммы для подключения экрана отлича-
ются наглядностью и удобством благода-
ря большой поверхности для маркировки 
на зажимном рычаге. Таким образом 
достигается расположение кабеля в соот-
ветствии с электрической схемой.

Клемма для подключения экрана SK 14

Клемма для подключения экрана SKS 14

Клемма для подключения экрана SCC 15
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